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CrAdle to CrAdle –
NAChhAltig bAueN mit keim                
Vorbild FÜr geSuNde, ZirkulÄre Produkte
 
Mit den Cradle to Cradle Certified®-Zertifikaten in Silber für 65 Produkte in den 
Bereichen Fassadenfarben, Innenfarben, Holz- und Betonsysteme setzt sich KEIM an 
die Spitze der Baubranche. Alle Produkte sind mit dem C2C Certified Material Health
CertificateTM Level Gold ausgezeichnet. 

Jetzt QR-Code scannen und mehr erfahren. 

keim. FArbeN FÜr immer.
www.keim.com

Cradle to Cradle Certified® is a registered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute
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Die Aussagen in dieser Broschüre entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Sie beruhen auf langjährigen Erfahrungen und umfangrei-
chen Prüfungen in Theorie und Praxis. Eine Verbindlichkeit für grundsätzliche Gültigkeit kann aufgrund der vielen unterschiedlichen Anwen-
dungsfälle und Verarbeitungstechniken nicht übernommen werden. Änderungen aus technischen und baurechtlichen Gründen behalten wir 
uns vor. Bitte informieren Sie sich über den jeweils aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter im Internet unter www.keim.com oder 
bei Ihrem KEIM Fachberater. Mit Erscheinen einer neuen Auflage verliert dieser Katalog seine Gültigkeit. Gültig ab 01/2023.
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AlPhAbetiSCheS ProduktVerZeiChNiS

A                                                       
Ätzflüssigkeit 136
Abdeckfolie 138
Abdichtprofil 123
Algicid-Plus 15, 136
Alkaclean   15
Alu-Sockelprofilleiste 113
Anputzleiste 3D-Profi 109
Anputzleiste 3D-Universal 109
Anputzleiste Mini 6 mm 68
Anputzleiste W 35-Pro Black 109
Antidröhnband 123
Apu-Gewebeleiste Roma W31 109
AquaROYAL®-Armierungsmörtel 104
AquaROYAL®-Color 118
AquaROYAL® EPS 74
AquaROYAL® EPS auf Plattenwerkstoffen 88
AquaROYAL® HFD, Klassik HFD, 
                    Klassik-Plus HFD 92
AquaROYAL®-Mineralputz Glattputz 115
AquaROYAL®-Mineralputz Rauputz 115
AquaROYAL®-Mineralputz Rillenputz 115
AquaROYAL® MW 72
AquaROYAL® MW auf Plattenwerkstoffen 90
Armierungsmasse-100 104
Athenit®-fino 45, 58
Athenit®-fondo 44
Athenit®-forte 44
Athenit®-liscio 44
Athenit®-lucente 44
Attikaprofil AKP 02 112

B                                                       
Betonschnellreiniger 27, 137
Big Bag 130
Biosil®   34
Bitucoll 2K   121
Blechanschlussprofil W45 111
Blockweiss 133
Block-Primer 133
Brillantputz-Glattputz 51, 116
Brillantputz-Rauputz 51, 115
Brillantputz-Rillenputz 51, 116

c                                                       
CFR-Connect 3D-Reveal 110
Concretal®-Base 23
Concretal®-Black 24
Concretal®-C 24
Concretal®-Cleaner 27, 137 
Concretal®-Feinspachtel 26
Concretal®-Fixativ 23
Concretal®-FSP 0.2 26
Concretal®-Lasur 23
Concretal®-MKH 26
Concretal®-Mörtel-R 26
Concretal®-MR 2.0 26 
Concretal®-SD 27 
Concretal®-Spezialvergütung 27
Concretal®-UM 0.5 26

Concretal®-Universalmörtel-S 26
Concretal®-W 23
Concretal®-W-Grob 23
Contact-Plus 18, 19
Contact-Plus-Grob 18, 19
Coverrock X-2 98
Coverrock II 98, 128

D                                                       
Dachbelüftungsprofil 112
Deckputz-historisch-Grob 54
Dehnfugenprofile 112
Dekorfarbpulver 48
Design-Base 21
Design-Fixativ 21
Design-Lasur 21
Diagonalarmierung 4 x 4 110
Diagonalarmierung 6 x 6 110
Dispersionsentferner 136
Distanzstücke 114
Dolomitspachtel 58
Dosteba Quadroline PU 125
Dosteba Rondoline Ø 90 mm 125
Dosteba Rondoline Ø 125 mm 125
Durchlaufmischer-D 10 130

E                                                       
Ecosil®-ME 37
Ecotec® 135
Egalisationsfarbe 119
EJOT DDS-Z Deckendämmschraube 129
EJOT Iso Bar Eco 125
EJOT Spiraldübel  125
ejotherm STR-H A2/STR-H 102
ejotherm STR U 2G - Schraubdübel 101
ejotherm S1 - Schraubdübel 101
ejotherm S1 Tool/S1 Tool Pro 102
ejotherm Teller SBL 140 Plus 102
ejotherm Teller VT 2G 102
ejotherm Teller VT 90 102
Endkappe 122
EPS-Grau 032/034 WDV 100

F                                                       
Farbkonzentrate 18
Fassadenbürste 137
Fassadenprofile Prokera und Sandline 127
Fassadenspritzgerät 138
Fensterbänke und Zubehör 122
Fensterbank 122
Fensterbankhalter 122
Fensterbankschrauben 123
Fixativ 11, 12, 39, 48
Fixiermittel 47
FKD-max C2 99
Fluat-10 136
Fräswerkzeug 125
Fugenflankenprofil W81 112
Fugenmörtel-KS / Fugenmörtel-K 127

kEiM spRintER-pRoDuktE
Einfach, sicher, schnell & immer dabei!
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AlPhAbetiSCheS ProduktVerZeiChNiS

g                                                       
Gel-Primer  36, 134
Gerüststopfen  126
Gewebe-Eckwinkel Plus 6 x 6  107
Gewebe-Eckwinkel Spezial 4 x 4  107
Gewebe-Eckwinkel Spezial 6 x 6  107
Gewebe-Rolleneckwinkel 50 m    110
Gittermatte-K  106
Glasfaser-Gittermatte 4 x 4 68, 106, 137
Glasfaser-Gittermatte 6 x 6 106
Gleitlagerprofil W58 112
Granital® 17
Granital®-Grob 17
Grundierweiss 34, 37
GW-Primer 34, 37

H                                                       
Hilti Dübelteller   103
Hilti HTR-P Schraubdübel   103
Hilti Setzwerkzeug SW-HTR   103

i                                                       
IF-Primer 133
Illbruck SP925 (Abdichtungsbeschichtung) 124
Indulaqua 105, 134
Indulastic-P 121
Innopro®   33
Innostar®   33
Innotop®   33
Innotop®-Grob 33
Intact 34
Iso Bloco 600 126
Iso Membra SX 126
iPor®-TIPwall 66, 128
Iso-Top Flexkleber HP 124
Iso-Top Thermfoam B1 126
Isolierweiss 133
I&F-Grund 133

k                                                       
Kalkbürste 45, 138
Kalk-Sinterwasser 45
Keramik 94
Keramische Oberflächen 127
Klassik EPS 82
Klassik/Klassik-Plus EPS auf Plattenwerkstoffen 84
Klassik/Klassik-Plus MW auf Plattenwerkstoffen 86
Klassik MW 80
Klassik-Plus EPS 78
Klassik-Plus MW 76
Klebemörtel-K 104
Klebespachtel 105
Klinkerendkappe 122
Kristall-Felsit® 11
Kristall-Felsit®-Fein  11
Kristall-Felsit®-Pulver 11
KS-Aufsteckprofil 113
Künstlerfarben 47

L                                                       
Lasurbürste oval 137
Lignosil®-Base 29
Lignosil®-Base-DL 29
Lignosil®-Base-W    29
Lignosil®-Color 29
Lignosil®-HRP-Flüssig 29
Lignosil®-HRP-Pulver 29
Lignosil®-Inco 30
Lignosil®-Inco-DL 30
Lignosil®-Scudo 30
Lignosil®-Verano 30
Lignosil®-Verano-DL 30
Lotexan® 134
Lotexan®-N 62, 134
LS-Pro  57
 
M                                                       
Malgrundmasse 47
Marano®-Light   57
Marano®-Pro  57
Marano®-Roll   57
Mineralputz 52
Montageelemente für KEIM WDVS-Fassaden 125
Multipor Reveal (Laibungsplatte) 66
Multipor Wedge (Dämmkeil) 66
Mundstaubspritze 47
MW-Laibungsdämmplatte 035 100
Mycal®-CLIMA-DK 65
Mycal®-CLIMA-CS 65
Mycal®-CLIMA-LP 65
Mycal®-Ex 38, 135
Mycal®-Fix 38, 68
Mycal®-Lava      65
Mycal®-Por 56, 68
Mycal®-Top 38
Mycal®-XO  38, 136

n                                                       
Nido Swift (Nisthilfen) 126
NHL-Kalkputz-Fein 56
NHL-Kalkputz-Grob 56
NHL-KP 3.0 56
NHL-KP 0.6 56
Novosil 20, 119

o                                                       
Optil® 36
Optil®-Grob 36

p                                                       
Panzergittermatte 106
Parawet-MW 100
Perimeterdämmplatte-grau 032 120
Perimeterdämmplatte-SA 120
Porosan®-Ausgleichsputz-NP 53
Porosan®-Dichtungsschlämme 53
Porosan®-HF-Sanierputz 53
Porosan®-Trass-Sanierputz-NP 53
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AlPhAbetiSCheS ProduktVerZeiChNiS

Porosan®-Trass-Zementputz 53
Porosil®-Leichtputz 56
Pulverkleber-90 104
Purkristalat®-Farbpulver 11
Putzabschlussprofile mit Gewebe 111
Putzgrund 52
PVC-Sockeleinsteckprofil 113
PVC-Sockelgrundprofil 113 
PVC-Slider E/-F 124

q                                                       
Quarzil® 39
Quarzil®-Grob 39

R                                                       
Reno 96
Restauro®-Fixativ 62
Restauro®-Fuge 61
Restauro®-Gieß 61
Restauro®-Grund 61
Restauro®-Lasur 62
Restauro®-Top 61
Reveal-Linto-Top-MW 100
Reveal-Top-MW 100
Reverfix 40
Reversil® 40
Reversil®-Schlämme 40
Romanit®-Farbe 43
Romanit®-KSP 43, 58
Romanit®-Schlämmzusatz 43
Romanit®-Sumpfkalk 43
Romanit®-Volltonfarben 43

s                                                       
Sanierfräser 103
Schlagdübel ND-K 114
Seccopor®-Fino 54
Seccopor®-Grosso  54
Silan-100 24, 133
Silan-Primer 24, 133
Silangrund 24, 133
Silex®-OH 62, 135
Silex®-OH-100 62, 135
Silo- und Maschinentechnik  130
Silo 1m3  130
Silo 3m3  130
Sockeldämmplatte-Weiss 035 120
Sockelprofilverbinder 113
Soldalit®     13, 118
Soldalit®-arte 14 
Soldalit®-Coolit       13, 118
Soldalit®-Fixativ 14
Soldalit®-Grob 13, 118
Soldalit®-ME 13

Hinweis zur REAcH-Verordnung 
(1907/2006/Eg): 
Am 1. Juni 2007 ist die neue Chemikalienverordnung REACH 
(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemi-
cals) in Kraft getreten. Diese besagt unter anderem, dass Stoffe, 
von denen jährlich über eine Tonne in der EU produziert oder in 
die EU eingeführt werden, bei der Europäischen Agentur für che-
mische Stoffe (EChA) vor-/registriert werden müssen.
Hiermit bestätigen wir, dass alle KEIM Produkte REACH-konform 
sind.

Soliprim 36, 134
Spachtel 57
Speedrock II 99
Spezial-Fixativ 17, 19, 39
Spiraldübel 125
Standardputz 56
Steinreiniger-N 61, 136
Stucasol®    51, 117
Stucasol®-Fondo                               51, 117
Sturzeckwinkel 110

t                                                       
TEC-Fräser 121
TEC-Platte 121
TEC-Profil -10/-20 111
Tisenza®  34
Tropfkantenprofil W40-2 111
Tropfkantenprofil-GF 111
Turado    55
Turado 0.3  55
Twinstar®   15, 119

u                                                       
Unikristalat 12
Uniputz 1.3 55
Uniputz 0.6 55
Universalputz 55 
Universalputz-Fein 55

V                                                       
Veramin®   19
Veramin®-Fondo  19
Verlegemörtel-K 127

w                                                       
WDVS 70
WDVS Systemübersicht 71
Werkzeug für WDVS 103
Wishab-Schwamm weich/hart (Akapad) 138

nEu!
Aufgrund der wachsenden Internationalisierung von KEIMFARBEN haben wir einigen Produkten einen neuen, international 
verständlichen und damit einheitlich verwendbaren Namen gegeben. Für Sie als Partner und Kunde bedeutet das: Am Füllgut 
ändert sich nichts. Wie gewohnt erhalten Sie unsere Produkte in höchster Qualität. Zur besseren Orientierung finden Sie hier 
im Inhaltsverzeichnis sowohl den neuen als auch den bisherigen Produktnamen. Beim Produkt ist der bisherige Name in 
Klammern angegeben. Bei Fragen zögern Sie nicht, auf uns zuzukommen. 
Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.keim.com.
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dAS keim FArbtool – 
FArbtoNVielFAlt erlebeN!                             
Erleben Sie die Vielfalt mineralischer Farbtöne in nur einer Anwendung! 
Egal ob Desktop, Tablet oder Smartphone -  mit unserem  Farbtool können Sie schnell, 
einfach und komfortabel Töndetails, Preisgruppen sowie Machbarkeiten von 
KEIM Produkten und Farbtönen ermitteln. Sind Sie noch auf der Suche nach Ihrem 
Wunschfarbton? Lassen Sie sich von unserem breitgefächerten Farbspektrum inspirieren.

keim. FArbeN FÜr immer.
www.keim.com
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Wir SiNd FÜr Sie dA – 
mit dem keim ruNdum-
SorgloS-SerViCe                            
sicHER, koMpEtEnt, zuVERLÄssig

Nicht nur unsere nachhaltigen Produkte und Innovationen, auch unser Know-how als Welt-
marktführer für Silikatfarben bieten Ihnen echten Mehrwert. Mit umfassenden, auf Ihre indi-
viduellen Anforderungen zugeschnittenen Serviceleistungen unterstützen wir Sie dabei, Ihre 
Projekte effizient zu planen und umzusetzen. Ihren persönlichen KEIM-Ansprechpartner vor 
Ort finden Sie unter www.keim.com/de-de/service/Fachberater.

keim. FArbeN FÜr immer.
www.keim.com
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PlAtZ FÜr ihre NotiZeN
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keim FArbSySteme AuSSeN                                               

FAssADEnFARBEn Mit BLEiBEnDEM wERt 

KEIM Farbsysteme für den Außenbereich werden 
höchsten Anforderungen an Bauphysik, Witterungs-
beständigkeit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglich-
keit gerecht. Unzählige Objekte in aller Welt bezeugen 
seit Jahrzehnten die einzigartige Qualität KEIM´scher 
Produkte.
Über 140 Jahre Know-how und Erfahrung stecken in 
den Produkten aus dem Hause KEIMFARBEN. 
Mit den Produkten KEIM Purkristalat, KEIM Granital, 
KEIM Soldalit und KEIM Twinstar bietet KEIM Verarbei-
tern, Bauherrn und Planern, je nach Anforderung und 
Einsatzgebiet, die ideale Fassadenfarbe - langlebig, 
lichtecht, UV-beständig, wirtschaftlich und umwelt-
freundlich.

VoRtEiLE

– witterungsbeständig über Jahrzehnte

– Höchste Dampfdurchlässigkeit

– nicht brennbar

– Lichtecht und uV-stabil

– Mineralisch matte oberflächenoptik

– Vielfältigste gestaltungsmöglichkeiten

– Besonders wirtschaftlich im Verbrauch

– Hält Fassaden länger sauber

– Über 140 Jahre kompetenz und Erfahrung

– cradle to cradle certified®
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keim PurkriStAlAt®-SyStem / FArbSySteme AuSSeN

Zweikomponentige titandioxidfreie Silikatfarbe nach 
DIN 18363 Abs. 2.4.1 mit Farbpulver aus rein anor-
ganischen, lichtechten Pigmenten und Füllstoffen. 
Zugehöriges Bindemittel KEIM Fixativ. 
Eine Farbe für höchste Beanspruchung, umweltge-
recht, unbrennbar und wirtschaftlich. 
 
Ergibt wetterbeständige Beschichtungen von jahr-
zehntelanger Haltbarkeit, mineralisch-matt und abso-
lut lichtecht.

Reines, flüssiges Kalium-Silikat, ohne organische 
Zusätze, Grundier- und Verdünnungsmittel.
KEIM Fixativ ist ausgezeichnet mit dem Cradle to 
Cradle Certified®-Zertifikat Silver und dem C2C Cer-
tified Material Health Certificate™ Gold.

Lieferform:
4 l und 24 l Blecheimer
Palette:  14 x 24 l
 96 x 4 l

Schlämmzusatz für die eingesumpfte Purkristalatfarbe 
auf schwierigen Untergründen, unter Verwendung 
von Fixativ als Verdünnung. Ebenfalls bestens 
geeignet für KEIM Unikristalat. 
Bis 0,5 mm Schlämmkornzusatz. 

Nur für Grund- oder Zwischenanstriche zu verwen-
den.

Farbton: 
Weiß
Verarbeitung: 
Bürste
Verbrauch: 
Ca. 0,1 kg/m2 als 50%-Zusatz
Lieferform: 
5 kg  und 25 kg Eimer
Palette: 24 x 25 kg
 70 x 5 kg

Farbtöne: Weiß und Farbtöne. Monochromtöne 
9001-9010 verfügbar.  Machbarkeiten siehe Farb-
tontool unter www.keim.com.
Verarbeitung: Bürste, Spritze
Verbrauch: 
für einen zweimaligen Anstrich mit KEIM Purkristalat: 
ca. 0,35 kg/m² KEIM Purkristalat-Farbpulver und 
ca. 0,40 l/m² KEIM Fixativ.
Lieferform: 
5 kg Tüten und 30 kg Säcke, Volltöne in 5 kg Tüten
Palette: 30 x 30 kg

keim PurkriStAlAt®-FArbPulVer                                                                

keim FixAtiV

keim kriStAll-FelSit®

Schlämmzusatz für die eingesumpfte Purkristalatfarbe 
auf schwierigen Untergründen, unter Verwendung 
von Fixativ als Verdünnung.

Nur für Grund- oder Zwischenanstriche zu verwen-
den.

Farbton: 
Weiß
Lieferform: 
5 kg  und 20 kg Eimer
Palette: 24 x 20 kg
 70 x 5 kg

keim kriStAll-FelSit®-PulVer

Feiner Schlämmzusatz für die eingesumpfte 
Purkristalatfarbe auf schwierigen Untergründen, 
unter Verwendung von Fixativ als Verdünnung. 
Ebenfalls bestens geeignet für KEIM Unikristalat. 
Bis 0,25 mm Schlämmkornzusatz

Nur für Grund- oder Zwischenanstriche zu verwen-
den.

Farbton: 
Weiß
Verarbeitung: 
Bürste
Verbrauch: 
Ca. 0,1 kg/m2 als 50%-Zusatz
Lieferform: 
5 kg  und 25 kg Eimer
Palette: 24 x 25 kg
 70 x 5 kg

keim kriStAll-FelSit®-FeiN
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keim uNikriStAlAt-SyStem / FArbSySteme AuSSeN

Reines, flüssiges Kalium-Silikat, ohne organische 
Zusätze, Grundier- und Verdünnungsmittel.
KEIM Fixativ ist ausgezeichnet mit dem Cradle to 
Cradle Certified®-Zertifikat Silver und dem C2C Cer-
tified Material Health Certificate™ Gold.

Lieferform:
4 l und 24 l Blecheimer
Palette:  14 x 24 l
 96 x 4 l

keim FluAt-10 (ÄtZFlÜSSigkeit)  Seite 136
Reinigungsmittel für Putzoberflächen

keim eCoteC  Seite 135
Hydrophobiermittel als Konzentrat

keim FASSAdeNbÜrSte  Seite 137
Werkzeug

keim FASSAdeNSPritZgerÄt  Seite 138
Werkzeug zur großflächigen Applikation

keim kriStAll-FelSit  Seite 11
Silikatischer Schlämmzusatz

keim lotexAN  Seite 134
Hydrophobiermittel

Einkomponentige, reine Silikatfarbe nach 
DIN EN 1062-1. Dispersions- und titandioxidfreie 
Formulierung besonders geeignet zur Renovierung 
historischer Bausubstanz oder im ökologischen 
Wohnbau. Für mineralische Untergründe (auch auf 
alten Dispersions-Silikatanstrichen).
Ohne Zusatz von Hydrophobierungsmitteln.

Farbtöne:
Weiß und Farbtöne.  Machbarkeiten siehe 
Farbtontool unter www.keim.com. 
Verarbeitung:
Bürste, Rolle, Spritze
Verbrauch:
Ca. 0,55 kg/m² für einen zweimaligen Anstrich.
Lieferform:
2,5 kg, 5 kg und 25 kg Eimer
Palette: 24 x 25 kg/ 70 x 5 kg

keim uNikriStAlAt

keim FixAtiV

SyStemZugehörige uNd -ergÄNZeNde Produkte
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Universelle, silikatische Fassadenfarbe auf Bindemit-
telbasis Sol-Silikat (Kombination aus Kieselsol und 
Wasserglas) für organische, mineralische und Misch-
untergründe sowie WDVS. KEIM Soldalit ist wasser-
abweisend, hoch diffusionsfähig, lichtecht, UV-stabil, 
nicht brennbar und extrem witterungsbeständig bei 
minimaler Verschmutzungsneigung.  
Organischer Anteil < 5%.

Hochspezialisierte Sol-Silikat-Fassadenfarbe mit pho-
tokatalytischer Wirkung für organische, mineralische 
und Mischuntergründe, sowie WDVS. Photokataly-
tisch aktiv, reduziert Schadgase (z. B. NOx, VOC´s) 
und organische Verschmutzungen.
Organischer Anteil < 5%

Farbton: 
Weiß und Farbtöne.  Keine Monochromtöne/
Volltöne verfügbar.  
KEIM Palette exclusiv und Avantgarde.
Verarbeitung: 
Bürste, Rolle, airless spritzbar (Düse 0,79 mm)
Verbrauch:
Ca. 0,45 kg/m² für einen zweimaligen Anstrich
Lieferform: 2,5 kg, 5 kg und 18 kg Eimer
Palette: 32 x 18 kg/70 x 5 kg

Farbton: 
Weiß und Farbtöne. Tönbar über die KEIM Lokale 
Farbwerkstatt mit KEIM PPF-Technology, alle gängi-
gen Farbtonkollektionen. Monochromtöne 9001S-
9012S verfügbar. Machbarkeiten siehe Farbtontool 
unter www.keim.com. 
Verarbeitung:
Bürste, Rolle, airless spritzbar (Düse 0,79 mm)
Verbrauch:
Ca. 0,45 kg/m² für einen zweimaligen Anstrich
Lieferform: 2,5 kg, 5 kg und 18 kg Eimer
Palette: 32 x 18 kg/70 x 5 kg

Innovative Sol-Silikatfarbe zur Reduktion der solaren 
Aufheizung bei dunklen Farbtönen. KEIM Soldalit-
Coolit ist wasserabweisend, lichtecht, UV-stabil und 
hoch witterungsbeständig.
Organischer Anteil < 5%
Farbton: 
Bis auf wenige Ausnahmen Farbtöne nach KEIM 
Palette Exklusiv u. KEIM Farbkarte Avantgarde, 
lieferbar. Monochromtöne 9009S und 9012S sind 
nicht lieferbar (9008S kann in Anlehnung an KEIM 
Palette geliefert werden, TSR-Wert aller Farbtöne 
>30). 

Verarbeitung: Bürste, Rolle, 
airless spritzbar (Düse 0,79 mm)
Verbrauch:
Ca. 0,45 kg/m² für einen zweimaligen Anstrich
Lieferform:
2,5 kg, 5 kg und 18 kg Eimer
Palette: 32 x 18 kg/70 x 5 kg

keim SoldAlit®

Sol-Silikatfarbe mit leichter Schlämmwirkung für 
Grund- und Zwischenanstriche im KEIM Soldalit-Sy-
stem. Zur Egalisierung von Strukturunterschieden 
bzw. zur Rissverschlämmung von feinen Haarrissen 
bei der Renovierung oder bei Neuanstrichen von 
tragfähigen dispersions- und silikonharzgebundenen 
Untergründen ebenso wie von mineralischen Unter-
gründen.
Grobmaterial ist für Schlussanstriche nicht geeignet.

Farbton: 
Weiß und Farbtöne. Tönbar über die KEIM Lokale 
Farbwerkstatt mit KEIM PPF-Technology, alle gängi-
gen Farbtonkollektionen.
Farbtöne in Anlehnung (Farbton heller).
Verarbeitung: Bürste, Rolle
Verbrauch:
Ca. 0,25 kg/m² für einen einmaligen Anstrich
Lieferform:
2,5 kg, 5 kg und 18 kg Eimer
Palette: 32 x 18 kg/70 x 5 kg

keim SoldAlit®-grob

keim SoldAlit®-me

keim SoldAlit®-Coolit

keim SoldAlit®-SyStem / FArbSySteme AuSSeN

iNOx

m
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Coolit
Technologie

Reduziert solare Aufheizung
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Silikatisches Grundier- und Verdünnungsmittel auf Sol-
Silikatbasis (Kombination aus Kieselsol und Wasser-
glas). Es dient als Grundiermittel für stark saugende 
Untergründe oder Teilflächen bzw. als Verdünnung 
von KEIM Soldalit und KEIM Soldalit-Grob im Grund-
anstrich auf stark saugenden Untergründen.

Lieferform:
5 l und 20 l Kanister
Palette:  24 x 20 l
 96 x 5 l

Titandioxidfreie Fassadenfarbe auf Sol-Silikatbasis für 
Anstriche mit besonderer Farbtiefe und Farbbrillanz. 
Ohne Titandioxid und nur mit absolut lichtechten mi-
neralischen Farbpigmenten abgetönt, unterstreicht 
Soldalit-arte in besonderem Maße die plastische 
Struktur und den originalen Charakter des Untergrun-
des.

Farbton: Weiß und Farbtöne ausschließlich mit rein 
mineralischen lichtbeständigen Pigmenten. Natur-
weiß pigmentiert mit Lithopone, Rohweiß (unpigmen-
tiert). Baustellenseitig abtönbar ausschließlich mit 
KEIM Soldalit-Monochromtönen 9001S - 9012S. 
Verarbeitung: Vorzugsweise mit der Bürste
Verbrauch: 
Ca. 0,45 kg/m² für einen zweimaligen Anstrich
Lieferform: 2,5 kg, 5 kg und 18 kg Eimer
Palette: 32 x 18 kg/70 x 5 kg

keim FluAt-10 (ÄtZFlÜSSigkeit)  Seite 136
Reinigungsmittel für Putzoberflächen

keim CoNtACt-PluS Seite 18
Hochgefüllte Renovier-Grundbeschichtung

keim CoNtACt-PluS-grob Seite 18
Schlämmende Renovier-Grundbeschichtung

keim SilAN-Primer (SilANgruNd) Seite 24
Hydrophobierendes Grundiermittel

keim SoldAlit®-FixAtiV

keim SoldAlit®-Arte

SyStemZugehörige uNd -ergÄNZeNde Produkte

keim SoldAlit®-SyStem / FArbSySteme AuSSeN
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keim tWiNStAr® / FArbSySteme AuSSeN

Flüssiges alkalisches Reinigungsmittel für Fassaden. 
Anwendungsfertige Formulierung. 
Ideal für die vorbereitende Reinigung 
vor einer Beschichtung mit KEIM Twinstar. 

Farbton: 
Klar, farblos
Verarbeitung: 
Bürste
Verbrauch:
Verbrauch ca. 0,2 - 0,25 l/m²
Lieferform:
5 l und 20 l Kanister
Palette 24 x 20 l/96 x 5 l

keim AlkACleAN

keim FluAt-10 (ÄtZFlÜSSigkeit)  Seite 136
Reinigungsmittel für Putzoberflächen

keim CoNtACt-PluS Seite 18
Hochgefüllte Renovier-Grundbeschichtung

keim CoNtACt-PluS-grob Seite 18
Schlämmende Renovier-Grundbeschichtung

SyStemZugehörige uNd -ergÄNZeNde Produkte

Vorbehandlungs-/Schutzmittel gegen Befall durch 
Algen und Pilze. Anwendungsfertig formuliert. KEIM 
Algicid-Plus wirkt vorbeugend gegen erneuten Befall.

Biozide sicher verwenden.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinfor-
mation lesen.

Farbton: 
Klar, farblos
Verarbeitung: 
Bürste, fluten
Verbrauch: 
Ca. 0,25 l/m2

Lieferform: 
5 l und 20 l Kanister
Palette: 24 x 20 l/ 96 x 5 l

keim AlgiCid-PluS

Innovative Funktionsbeschichtung für Fassaden auf 
Sol-Silikatbasis, die eine hohe Effizienz in der Anwen-
dung perfekt kombiniert mit einem biozidfreien For-
mulierungsansatz für saubere Fassaden. 
KEIM Twinstar ist wasserabweisend, hoch diffusions-
fähig, lichtecht, UV-stabil und extrem witterungsbe-
ständig. Dank der innovativen Produktformulierung 
mit spezifischen Verlaufs- und Trocknungseigenschaf-
ten können Grund- und Schlussanstrich in einem Ar-
beitsgang ohne Zwischentrocknungszeit sehr ratio-
nell appliziert werden.
Erfüllt die Anforderungen der DIN 18363, Abs. 
2.4.1.

Farbton: 
Weiß und Farbtöne. Tönbar über die KEIM Lokale 
Farbwerkstatt mit KEIM PPF-Technologie, alle gängi-
gen Farbtonkollektionen. Das Farbspektrum umfasst 
helle bis mittlere Farbtöne. 
Verarbeitung:
Bürste, Rolle, airless spritzbar 
Verbrauch:
Ca. 0,45 kg/m2 für eine fertig beschichtete Fläche
Lieferform:
2,5 kg, 5 kg und 18 kg Eimer
Palette: 32 x 18 kg/70 x 5 kg

keim tWiNStAr®

0604-2001-035-3
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Jetzt QR-Code scannen und Anwenderfilm ansehen:

DiE ERstE 

2 in 1-BEscHicHtung!

keim. FArbeN FÜr immer.
www.keim.com

keim tWiNStAr®–             
reVolutioNÄr gut                             
DiE innoVAtiVE FAssADEnFARBE Mit zwEiFAcHnutzEn:
MAXiMALE EFFiziEnz – in zEitEn DEs FAcHkRÄFtEMAngELs
BioziDFREi – FÜR nAcHHALtigEn kLiMAscHutz

– 2 in 1: Zwei Anstriche in einem Arbeitsgang ohne Zwischentrocknungszeit
– Optimal in der Verarbeitung. Sicher in der Anwendung
– Universell für alle gängigen Untergründe
– Biozidfreie Bewuchsprävention
– natureplus-Zertifizierung
– C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
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Anwendungsfertige, wasserabweisende Dispersions-
silikatfarbe nach DIN 18363 Abs. 2.4.1., unbrenn-
bar, mit absolut lichtbeständigen, anorganischen Pig-
menten und Füllstoffen, besonders geeignet für wirt-
schaftliche und dauerhafte Anstriche auf allen mine-
ralischen Untergründen. 
Schützt mineralische Untergründe vor starker Witte-
rungsbelastung,  insbesondere durch die saure 
 Atmosphäre. KEIM Granital ist  wasserabweisend, 
hoch diffusionsfähig und umweltfreundlich.

Dispersionssilikatfarbe nach DIN 18363 Abs. 2.4.1., 
mit leichter Schlämmwirkung für Grundanstriche auf 
schwierigen, mineralischen Untergründen, schließt 
Haarrisse und gleicht Strukturen an. 
Grobmaterial ist für Schlussanstriche nicht geeignet, 
Farbtöne sind heller als Originaltöne.

Farbtöne:
Weiß, in Anlehnung (Farbton heller) an 
KEIM Palette exclusiv.
Verarbeitung: 
Rolle, Bürste
Verbrauch: 
Ca. 0,2 kg/m² für einen einmaligen Anstrich
Lieferform: 2,5 kg, 5 kg und 25 kg Eimer
Palette: 24 x 25 kg/70 x 5 kg

Verdünnungsmittel auf Silikatbasis nach 
DIN 18363 Abs. 2.4.1.

Lieferform: 
5 l und 20 l Kanister
Palette: 24 x 20 l/96 x 5 l

Farbtöne: 
Weiß und Farbtöne.  Monochromtöne 9001-9010 
verfügbar. Machbarkeiten siehe Farbtontool unter 
www.keim.com. 
Verarbeitung: 
Bürste, Rolle, Airless (0,79 mm)
Verbrauch: 
Ca. 0,35 kg/m² für einen zweifachen Anstrich
Lieferform: 2,5 kg, 5 kg und 25 kg Eimer
Palette: 24 x 25 kg/70 x 5 kg

keim grANitAl®-grob

keim grANitAl®

keim SPeZiAl-FixAtiV

keim grANitAl®-SyStem / FArbSySteme AuSSeN
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Zum Abtönen von KEIM Granital, KEIM Quarzil, 
KEIM Ecosil-ME und KEIM Mycal-Top. Auch als wet-
terfeste Malfarbe verwendbar. 
Achtung: Farbtonnummern nicht mit 
RAL-Farbtönen verwechseln.

Farbtöne: 
9001 - 9010 nach KEIM Palette exclusiv
Lieferform:
1 kg, 5 kg und 25 kg Dose bzw. Eimer 
Palette: 24 x 25 kg/ 70 x 5 kg

Renovier-Grundbeschichtung auf Silikatbasis zur 
Überbrückung kunstharzgebundener Altbeschichtun-
gen und/oder zum Ausgleich von Strukturunterschie-
den bzw. zum Verschlämmen von feinen Haarrissen.
KEIM Contact-Plus ist faserarmiert, die maximale 
Korngröße beträgt 0,5 mm. KEIM Contact-Plus ent-
spricht der DIN 18363 Abs. 2.4.1, Dispersionssilikat-
farbe.

Renovier-Grundbeschichtung auf Silikatbasis zur 
Überbrückung kunstharzgebundener Altbeschichtun-
gen  und/oder zum Ausgleich von Strukturunterschie-
den bzw. zum Verschlämmen von feinen Rissen. 
KEIM Contact-Plus-Grob ist faserarmiert, die maxima-
le Korngröße beträgt 1,0 mm. KEIM Contact-Plus-
Grob entspricht der DIN 18363 Abs. 2.4.1 „Disper-
sions-Silikatfarbe“.

Farbton: 
Weiß
Verarbeitung: 
Bürste, Rolle
Verbrauch:
Ca. 0,4 - 0,5 kg/m²
Lieferform:
5 kg und 25 kg Eimer
Palette: 24 x 25 kg/ 70 x 5 kg

Farbton: 
Weiß
Verarbeitung: 
Bürste
Verbrauch:
Als Grundbeschichtung ca. 0,5 kg/m2

Lieferform:
5 kg und 25 kg Eimer
Palette: 24 x 25 kg/ 70 x 5 kg

FluAt-10 (ÄtZFlÜSSigkeit)  Seite 136
Reinigungsmittel für Putzoberflächen

keim diSPerSioNSeNtFerNer Seite 136
biologisch abbaubar

keim FixAtiV Seite 11
Binde-, Verdünnungs- und Fixiermittel für Mineralfarbenanstriche

keim SilAN-Primer (SilANgruNd) Seite 24
Hydrophobierendes Grundiermittel

keim FArbkoNZeNtrAte

keim CoNtACt-PluS

keim CoNtACt-PluS-grob

SyStemZugehörige uNd -ergÄNZeNde Produkte

keim grANitAl®-SyStem / FArbSySteme AuSSeN
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keim VerAmiN®-SyStem / FArbSySteme AuSSeN

Renovier-Grundbeschichtung auf Silikatbasis zur 
Überbrückung kunstharzgebundener Altbeschichtun-
gen und/oder zum Ausgleich von Strukturunterschie-
den bzw. zum Verschlämmen von feinen Haarrissen.
KEIM Contact-Plus ist faserarmiert, die maximale 
Korngröße beträgt 0,5 mm. KEIM Contact-Plus ent-
spricht der DIN 18363 Abs. 2.4.1, Dispersionssilikat-
farbe.

KEIM Veramin ist ein verarbeitungsfertiger silikati-
scher Beschichtungsstoff für Fassaden. KEIM Veramin 
ist wasserabweisend und enthält lichtbeständige an-
organische Pigmente und mineralische Füllstoffe. Die 
Zusammensetzung entspricht den Anforderungen der 
VOB/C DIN 18363 Abs. 2.4.1 an Dispersionssilikat-
farben.

Silikatische hochgefüllte Grundbeschichtung für 
KEIM Veramin. Zur Egalisierung von Strukturunter-
schieden bzw. zur Rissverschlämmung von feinen 
Haarrissen bei der Renovierung oder bei Neuanstri-
chen von tragfähigen mineralischen Untergründen. 
Geeignet bei organischen Untergründen als haftver-
mittelnder Grundanstrich für nachfolgende Beschich-
tung mit KEIM Veramin in Weiss und bei hellen 
Farbtönen (Preisgruppe 1). 

Renovier-Grundbeschichtung auf Silikatbasis zur 
Überbrückung kunstharzgebundener Altbeschichtun-
gen  und/oder zum Ausgleich von Strukturunterschie-
den bzw. zum Verschlämmen von feinen Rissen. 
KEIM Contact-Plus-Grob ist faserarmiert, die maxima-
le Korngröße beträgt 1,0 mm. KEIM Contact-Plus-
Grob entspricht der DIN 18363 Abs. 2.4.1 „Disper-
sions-Silikatfarbe“.

Farbton: 
Weiß
Verarbeitung: 
Bürste, Rolle
Verbrauch:
Für eine Grundbeschichtung ca. 0,4 kg/m2

Lieferform:
5 kg und 25 kg Eimer
Palette: 24 x 25 kg/ 70 x 5 kg

Farbton: 
Weiß
Verarbeitung: 
Bürste
Verbrauch:
Für eine Grundbeschichtung ca. 0,5 kg/m2

Lieferform:
5 kg und 25 kg Eimer
Palette: 24 x 25 kg/ 70 x 5 kg

keim CoNtACt-PluS

keim VerAmiN®

keim VerAmiN®-FoNdo

keim CoNtACt-PluS-grob

Farbton: 
Weiß und Farbtöne. Tönbar über die KEIM Lokale 
Farbwerkstatt mit KEIM PPF-Technology, alle gängi-
gen Farbtonkollektionen. Machbarkeiten siehe Farb-
tontool unter www.keim.com. 
Verarbeitung: Bürste, Rolle, Airless (0,79 mm)
Verbrauch:
Auf glattem Untergrund für einen einmaligen Anstrich:
ca. 120 - 140 ml/m2 
Lieferform: 2,5 l, 5 l und 12,5 l Eimer
Palette: 32 x 12,5 l/ 70 x 5 l

Farbton: 
Weiß und Farbtöne. Tönbar über die KEIM Lokale 
Farbwerkstatt mit KEIM PPF-Technologie, alle gängi-
gen Farbtonkollektionen. Farbtöne in Anlehnung 
(Farbton heller). 
Verbrauch:
Ca. 0,25 kg/m² für einen einmaligen Anstrich 
Lieferform: 18 kg Eimer
Palette 32 x 18 kg

Verdünnungsmittel auf Silikatbasis nach 
DIN 18363 Abs. 2.4.1.

Lieferform: 
5 l und 20 l Kanister
Palette: 24 x 20 l/96 x 5 l

keim SPeZiAl-FixAtiV
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Hochwertige Dispersionssilikatfarbe mit modifizier-
tem Spezialbindemittel und vorbeugendem Film-
schutz gegen Algen- und Pilzbefall mit lichtbeständi-
gen anorganischen Pigmenten und mineralischen 
Füllstoffen. Für Putze auf WDV-Systemen. Hoch was-
serdampfdurchlässig, wasserabweisend, nicht filmbil-
dend, mineralisch-matt, lichtecht, umweltfreundlich.
Verdünnung mit KEIM Spezial-Fixativ.

Farbtöne: 
Weiß und Farbtöne. Keine Monochromtöne/
Volltöne verfügbar. Machbarkeiten siehe Farbton-
tool unter www.keim.com.
Verarbeitung: Bürste, Roller, Airless (0,79 mm)
Verbrauch: 
Für zweimaligen Anstrich ca. 0,30 l/m2 + 0,01 l/m2 
KEIM Spezial-Fixativ 
Lieferform:
5 l und15 l Eimer, Palette: 24 x 15 l/ 70 x 5 l

keim NoVoSil

keim NoVoSil-SyStem / FArbSySteme AuSSeN

keim AlgiCid-PluS Seite 15
Spezialreinigungsmittel mit mikrobiozider Wirkung 
keim SoldAlit®-grob  Seite 13
Grundbeschichtung zur Rissverschlämmung 
keim SPeZiAl-FixAtiV  Seite 17
Verdünnungsmittel auf Silikatbasis

SyStemZugehörige uNd -ergÄNZeNde Produkte
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keim deSigN-lASur-SyStem / FArbSySteme AuSSeN

Anwendungsfertiges Lasur-Konzentrat auf Sol-Silikat-
basis nach DIN EN1062-1 für den Innen- und Außen-
bereich. Für dekorative Lasurbeschichtungen und zur 
Veredelung von herkömmlichen Deckanstrichen. 
Hervorragend geeignet für eindrucksvolle Farbgestal-
tungen und kreative Lösungen.
In Verbindung mit KEIM Design-Base und/oder KEIM 
Design-Fixativ lässt sich KEIM Design-Lasur beliebig 
auf den gewünschten Lasureffekt einstellen.

Pigmentfreier Lasur-Zusatz auf Sol-Silikatbasis für 
KEIM Design-Lasur. Dient als Verdünnungsmittel für 
KEIM Design-Lasur für die lasierende Farbgestaltung 
im Innen- und Außenbereich.
Erlaubt transparente und mineralisch-matte Lasuran-
striche bei optimaler Verarbeitungskonsistenz, gerin-
gem Absetzverhalten und witterungsstabilen Schicht-
dicken.

Verarbeitung: 
KEIM Lasurbürste, Roller
Verbrauch:
Ca. 0,1 l/m² für fertig eingestellte Mischung aus 
KEIM Design-Lasur mit KEIM Design-Base. Für einen 
einmaligen Anstrich.
Lieferform:
5 l und 15 l Eimer
Palette: 24 x 15 l/ 70 x 5 l

Verdünnungs- und Grundiermittel auf Sol-Silikatbasis 
für KEIM Design-Lasur. Dient zur Vorbehandlung von 
stark saugenden Untergründen und als Verdünnungs-
mittel für hochtransparente Lasuren mit KEIM Design-
Lasur im Innen- und Außenbereich.

Besonders für Lasuren im Volltonbereich und für hoch-
transparente Lasuren zu empfehlen.

Verarbeitung: 
KEIM Lasurbürste
Verbrauch:
Ca. 0,05 l/m² für fertig eingestellte Mischung aus 
KEIM Design-Lasur mit KEIM Design-Fixativ. Für ei-
nen einmaligen Anstrich.
Lieferform:
5 l und 20 l Kanister
Palette: 24 x 20 l/ 96 x 5 l

Farbtöne: Weiß und Farbtöne.  Monochromtöne 
9001L-9012L verfügbar. Monochromtöne 9018L-
9020L verfügbar (nur für innen). Monochromtöne 
Metallic 1001L-1004L verfügbar (nur für außen). 
Machbarkeiten siehe Farbtontool unter www.keim.com.  
Verarbeitung: KEIM Lasurbürste
Verbrauch: Ca. 100 ml/m fertig eingestellte Mi-
schung aus Design-Lasur und Design-Base. Ca. 50 
ml/m fertig eingestellte Mischung aus Design-Lasur 
und Design-Fixativ. Für einen einmaligen Anstrich.
Lieferform: 1 l, 5 l und 15 l Eimer, Palette: 24 x 15 l/ 
70 x 5 l

keim grANitAl-SyStem Seite 17
Hochgefüllte Fassadenfarben auf Silikatbasis 

keim lASurbÜrSte Seite 137
mit Chinaborsten

keim SoldAlit-SyStem Seite 13
Sol-Silikatfarben für organische, mineralische und Mischuntergründe

keim deSigN-lASur

keim deSigN-bASe

keim deSigN-FixAtiV

SyStemZugehörige uNd -ergÄNZeNde Produkte
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keim betoNSySteme                                               

MinERALiscHE LösungEn Mit BEtoncHARAktER 
AutHEntiscH, ÄstHEtiscH unD sicHER 

Schäden und Schutzprinzipien auf der einen Seite und 
Umsetzung architektonischer Ziele auf der anderen 
Seite scheinen sich oft zu widersprechen. 
Anforderungen an Gestaltung, Optik, Erhaltung und 
Schutz schließen sich nicht aus – im Gegenteil: Wir 
können Beton effektiv schützen, farblich gestalten und 
einen mineralischen Charakter erhalten. Mit minerali-
schen Schutzprodukten.

Durch ihre einzigartige Konzeption erhalten 
KEIM Concretal-Betonsysteme die Anmutung des 
Betons.

VoRtEiLE

– wasserschutz

– co2-schutz

– chloridschutz

– Abwitterungsschutz

– schutz durch zusätzliche Überdeckung

– Erhalt der originalen Betonanmutung

– cradle to cradle certified®
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KEIM Concretal-W-Grob dient als Grundieranstrich 
auf schwierigen und ausgebesserten Betonflächen. 
KEIM Concretal-W-Grob schließt Haarrisse und 
gleicht Strukturen an.

Farbtöne: 
Weiß und Farbtöne. Farbtöne in Anlehnung 
(Farbton heller).  
Verarbeitung: 
Bürste, Airlessspritzgerät
Verbrauch: 
Ca. 0,2 kg/m² für einen einmaligen Anstrich
Lieferform: 
2,5 kg, 5 kg und 18 kg Eimer
Palette: 32 x 18 kg/ 70 x 5 kg

keim CoNCretAl®-SyStem / keim betoNSySteme 

keim CoNCretAl®-W-grob

Verdünnung für KEIM Concretal-Lasur, KEIM Concre-
tal-W, KEIM Concretal-W-Grob, KEIM Concretal-
Black und KEIM Contact-Plus.

Verbrauch:
Ca. 0,15 l/m² Anwendung als Grundierung.
Lieferform: 
5 l und 20 l Kanister
Palette: 24 x 20 l/ 96 x 5 l

keim CoNCretAl®-FixAtiV

Einkomponentenfarbe auf Sol-Silikat basis für lasieren-
de oder deckende Dünnschichtanstriche. Besonders 
wirtschaftlicher, vorbeugender Betonschutz. Für lasie-
rend gestalterische Anwendungen oder zum Aus-
gleich von optischen Mängeln sind Verdünnungen 
mit KEIM Concretal-Base oder KEIM Concretal-Fixa-
tiv in jedem Verhältnis möglich.
Schutzprinzip: Abwitterungsschutz.

Farbtöne: 
Weiß und Farbtöne. Machbarkeiten 
siehe Farbtontool unter www.keim.com.
Verarbeitung: 
Bürste, Rolle, Airlessspritzgerät
Verbrauch:
Zweimaliger, deckender Anstrich ca.
0,25 l Concretal- Lasur + 0,04 l Concretal-Fixativ
Lieferform: 
1 l, 5 l und 15 l Eimer 
Palette: 24 x 15 l/ 70 x 5 l

keim CoNCretAl®-lASur

Pigmentfreier Lasur-Zusatz auf Sol-Silikatbasis für 
KEIM Concretal-Lasur. Durch Zugabe der ent-
sprechenden Menge KEIM Concretal-Base in die 
KEIM Concretal-Lasur kann der gewünschte Lasuref-
fekt eingestellt werden. Erlaubt mineralisch-matte 
Lasuranstriche bei optimaler Verarbeitungskonsistenz, 
geringem Absetzverhalten und witterungsstabilen 
Schichtdicken. 

Verarbeitung: 
Bürste, Rolle
Verbrauch:
Je nach Mischungsverhältnis fertig eingestellte 
Mischung aus Concretal-Lasur und Conretal-Base: 
0,08 - 0,15 l/m² für einen einmaligen Anstrich
Lieferform: 
5 l und 15 l Eimer
Palette: 24 x 15 l/ 70 x 5 l

keim CoNCretAl®-bASe

Einkomponentenfarbe auf Sol-Silikatbasis mit absolut 
lichtechten Pigmenten für deckende Betonschutzan-
striche. KEIM Concretal-W besitzt eine hohe Wasser-
abweisung.
Schutzprinzip: Wasserschutz, Chloridschutz, 
Abwitterungsschutz. 

Farbtöne: 
Weiß und Farbtöne. Machbarkeiten siehe 
Farbtontool unter www.keim.com.
Verarbeitung: 
Bürste, Rolle, Airlessspritzgerät
Verbrauch: 
Ca. 0,20 kg/m² für einen einmaligen Anstrich
Lieferform: 
2,5 kg, 5 kg und 18 kg Eimer
Palette: 32 x 18 kg/ 70 x 5 kg

keim CoNCretAl®-W
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keim CoNCretAl®-SyStem / keim betoNSySteme

Einkomponentenfarbe auf Sol-Silikat-Acrylbasis nach 
ZTV-ING OS-B und OS-C mit hohem Karbonatisie-
rungsschutz für deckende Betonschutzanstriche mit 
mineralisch- matter Oberfläche und silikatischem Cha-
rakter. 

Schutzprinzip: CO2-Schutz, Wasserschutz, Chlorid-
schutz

Farbtöne: 
Weiß und Farbtöne. Machbarkeiten siehe 
Farbtontool unter www.keim.com.
Verarbeitung: 
Bürste, Rolle, Airlessspritzgerät
Verbrauch: 
Ca. 0,15 kg/m² für einen einmaligen Anstrich
Lieferform: 
2,5 kg, 5 kg und 20 kg Eimer
Palette: 24 x 20 kg/ 70 x 5 kg

keim CoNCretAl®-C

Sol-Silikatfarbe für einen deckenden Anstrich in ei-
nem tiefen Schwarz. Insbesondere zur Gestaltung 
von Beton-oberflächen. Sorgt für ästhetische, intensi-
ve schwarze Oberflächen. In fünf verschiedenen 
Schwarznuancen erhältlich.

Farbtöne: 
Purity, Forest, Aurora, Eclipse, Pearl
Verarbeitung: 
Bürste, Rolle, Airlessspritzgerät
Verbrauch: 
Ca. 0,38 kg/m² für einen zweimaligen Anstrich
Lieferform: 
2,5 kg, 5 kg und 18 kg Eimer
Palette: 32 x 18 kg/ 70 x 5 kg

keim CoNCretAl®-blACk

Lösemittelfreie Hydrophobierung auf Silanbasis nach 
ZTV-ING OS-A. 
Zur Hydrophobierung mineralischer Baustoffe, insbe-
sondere Beton, geeignet. Kann vor allem eingesetzt 
werden bei Frost-Tausalz-Belastung und zum Schutz 
der Bewehrung vor Chloridkorrosion durch Salz-
transport sowie als Grundierung vor Anstrichen mit 
KEIM Concretal-W bzw. KEIM Concretal-Lasur oder 
KEIM Concretal-C, als zusätzlicher Wasserschutz bei 
erhöhter Wetterbelastung.

Verarbeitung: 
Bürste, fluten
Verbrauch: 
Ca. 0,17 - 0,20 l/m² für einen einmaligen Anstrich
Lieferform: 
5 l und 25 l Kanister
Palette: 8 x 25 l/ 78 x 5 l

keim SilAN-100

Hydrophobierendes Grundiermittel auf Silanbasis in 
alkoholischer Lösung zum Einsatz auf stark wasserbe-
lasteten oder feuchtigkeitsempfindlichen, minerali-
schen, porösen Baustoffoberflächen.

Farbton: 
Farblos
Verarbeitung: 
Bürste, fluten
Verbrauch: 
Ca. 0,2 - 0,8 l/m² Anwendung als Grundierung
Lieferform: 
5 l und 25 l Kanister
Palette: 8 x 25 l/ 78 x 5 l

keim SilAN-Primer (SilANgruNd)
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keim CoNCretAl®-blACk – 
dAS tieFSte SChWArZ 
FÜr betoN                                                
Schwarze Fassaden sind ein Statement unserer Zeit. Setzen Sie individuelle und kraftvolle 
Akzente in fünf verschiedenen Farbtönen. KEIM Concretal-Black eröffnet neue Dimensio-
nen in der Betongestaltung und unterstreicht die natürliche Schönheit von Beton.

– Intensives Schwarz in fünf edlen Farbnuancen
– Absolut lichtecht und UV-stabil
– Garantiert farbtonstabil, Schwarz bleibt Schwarz
– Mineralisch-matte ästhetische Optik
– C2C Certified Material Health Certificate™ Gold

Setzen Sie kraftvolle Akzente!

keim. FArbeN FÜr immer.
www.keim.com
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Mineralischer, zementhaltiger, einkomponentiger Kor-
rosionsschutz und Haftbrücke nach ZTV-ING PCC I 
und II.
Anwendung als mineralischer Korrosionsschutz von 
Bewehrung im Beton und als Haftbrücke für kraft-
schlüssige Verbindung von KEIM Concretal-MR 2.0 
bei der Betoninstandsetzung.

Mineralischer, zementhaltiger, einkomponentiger 
Grobmörtel nach ZTV-ING PCC I und II. Reparatur-
mörtel zum Ausbessern von größeren Fehlstellen. 
Schichtdicke von 5 - 50 mm (mehrlagig). Anwendung 
zusammen mit KEIM Concretal-MKH. Schwindungs-
arme und rissfreie Aushärtung auch bei dynamischer 
Belastung. Nicht karbonatisierend, frostsicher, tau-
salzbeständig, wasserundurchlässig, spritzfähig im 
Nassspritzverfahren.

Schnellreparaturmörtel für Beton im Hochbau zum 
Ausbessern von Schadstellen, 
Schichtstärke 1 - 60 mm (mehrlagig).
Verarbeitbar ohne Korrosionsschutz und Haftbrücke, 
ausgeprägtes Klebevermögen, standfest im Wand- 
und Überkopfbereich, abglättbar als Grobspachtel.

Geeignet für die Instandsetzung von Leichtbeton.

Farbton: 
Grau
Verarbeitung: 
Traufel, Spachtel, Nassstromspritzanlage
Verbrauch: 
Ca. 1,80 kg/m2 je mm
Lieferform: 
25 kg Sack
Palette: 40 x 25 kg

Farbton: 
Grau
Verarbeitung: 
Traufel, Spachtel, Kelle, Reibebrett
Verbrauch: 
Ca. 1,60 kg/m2 je mm
Lieferform: 
25 kg Sack
Palette: 40 x 25 kg

Für den Anwendungsfall PCC II der ZTV-ING.
Zum Angleichen von Reparaturstellen (Mörtel) und 
zum Schließen von Poren und Lunkern durch Kratz-
spachtelung. Vollflächige Spachtelung in Schichtstär-
ken von 0,5 - 4 mm. 
Anwendung als Lunkerschlämme unter Zusatz von 
Concretal-SD zum Anmachwasser. Wasserfest, frostsi-
cher, tausalz beständig und spritzfähig im Nass-
spritzverfahren.

Farbton: 
Grau
Verarbeitung: 
Spachtel, Traufel, Nassstromspritzanlage, Kelle
Verbrauch: 
Ca. 1,75 kg/m² je mm bei Vollspachtelung 
Ca. 0,8 - 1,5 kg/m² bei Kratzspachtelung 
Lieferform: 
25 kg Sack
Palette: 40 x 25 kg

Farbton: 
Grau
Verarbeitung: 
Pinsel, Bürste
Verbrauch: 
Ca. 120 g/Lfdm als Korrosionsschutz bei einem 
Bewehrungsstahl mit Ø 8 mm für einen zweimaligen 
Anstrich. Ca. 1050 g/m² als Haftbrücke
Lieferform: 
20 kg Sack
Palette: 40 x 20 kg

keim CoNCretAl®-SyStem / keim betoNSySteme 

keim CoNCretAl®-mkh

keim CoNCretAl®-mr 2.0 (CoNCretAl®-mörtel-r)

keim CoNCretAl®-FSP 0.2 (CoNCretAl®-FeiNSPAChtel)

keim CoNCretAl®-um 0.5 (CoNCretAl®-uNiVerSAlmörtel-S)
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Zusatz zum Anmachwasser für KEIM Concretal-FSP 
0.2 bei schwierigen Untergründen sowie bei Anwen-
dung als Kratzspachtel oder Lunkerschlämme.

Reinigungsmittel auf Hexafluorokieselsäurebasis zur 
Entfernung von Schmutz und Trennmittelrückständen 
auf Betonoberflächen. Kann auch auf Putzuntergrün-
den eingesetzt werden. Reagiert bei Anwendung zu 
nicht bauschädlichen Verbindungen.

Verarbeitung: 
Bürste
Verbrauch: 
Ca. 0,05 l/m² für einen einmaligen Anstrich
Lieferform: 
5 l und 20 l Kanister 
Palette: 24 x 20 l/ 96 x 5 l

Verarbeitung: 
Traufel, Hartgummitraufel für Kratzspachtel, Bürste 
für Lunkerschlämme
Verbrauch: 
Ca. 0,06 l/m² je mm als Lunkerschlämme
Lieferform: 
5 l Eimer
Palette: 70 x 5 l

keim CoNCretAl®-SyStem / keim betoNSySteme

keim CoNCretAl®-CleANer (betoNSChNellreiNiger)

keim CoNCretAl®-Sd (CoNCretAl®-SPeZiAlVergÜtuNg)

CoNtACt-PluS  Seite 18
Renovier-Grundbeschichtung auf Silikatbasis
CoNtACt-PluS-grob  Seite 18
Renovier-Grundbeschichtung auf Silikatbasis

SyStemZugehörige uNd -ergÄNZeNde Produkte
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keim holZSySteme                                               

DiE ERstE siLikAtFARBE FÜR HoLzoBERFLÄcHEn!
ÄstHEtiscH, EinzigARtig, DAuERHAFt! 

Über zwanzig Jahre arbeiteten die Entwickler bei 
KEIMFARBEN im Rahmen eines Forschungsprojektes 
unterstützt durch namhafte Institute an dem Transfer des 
Erfolgsmodells Silikatfarbe auf Holz. Mit der Entwick-
lung der ersten mineralischen Verbundbeschichtung 
zum Wetterschutz von Holz hat KEIMFARBEN ein dau-
erhaftes, wirtschaftliches und ästhetisches System für 
den Untergrund Holz geschaffen. Die einzigartigen, 
innovativen Eigenschaften werden durch die Erteilung 
des europäischen Patents für das System und die Pro-
dukte dokumentiert.

VoRtEiLE

– Hervorragender Feuchteschutz

– uV-stabil und absolut lichtecht

– Extrem witterungsbeständig

– unerreicht langlebig

– samtmatte oberflächenoptik

– Einfach zu renovieren

– geprüft nach Din En 927

– Fremdüberwacht durch das wki 
 in Braunschweig

– patentiertes system und produkte

– cradle to cradle certified®
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KEIM Lignosil-Color ist eine patentierte deckende sili-
katische Farbbeschichtung für Holz im Außenbereich. 
Im Verbund mit der Grundierung KEIM Lignosil-
Base/-W bildet KEIM Lignosil-Color eine dauerhafte 
Wetterschutzbeschichtung, geprüft nach DIN EN 
927. Das System ist fremdüberwacht vom Fraunhofer-
WKI.

KEIM Lignosil-Base ist die hoch spezialisierte langöli-
ge Grundierung auf Alkydharzbasis für die silikati-
sche Farbbeschichtung KEIM Lignosil-Color. Durch 
die besondere Formulierung verfestigt KEIM Lignosil-
Base die Holzoberfläche. KEIM Lignosil-Base enthält 
einzigartige, feinteilige silikatische Komponenten,
die einen optimalen Verbund zur Farbbeschichtung 
KEIM Lignosil-Color gewährleisten.

Farbton: 
Farblos
Verarbeitung: 
Airlessspritzgerät, Pinsel, Rolle, industriell
Verbrauch: 
Ca. 0,1 l/m² Anwendung als Grundierung
Lieferform: 
2,5 l, 5 l und 20 l Blecheimer

KEIM Lignosil-Base-DL ist die aromatenfreie Verdün-
nung für die hoch spezialisierte langölige Grundie-
rung KEIM Lignosil-Base.

Farbton: 
Farblos
Verarbeitung: 
Airlessspritzgerät, Pinsel, Rolle
Verbrauch: 
Die Zugabemenge von KEIM Lignosil-Base-DL zu 
KEIM Lignosil-Base darf max. 10 % betragen.
Lieferform: 
1 l Blechdose

Farbton: 
Weiß und Farbtöne. Machbarkeiten siehe Farbton-
tool unter www.keim.com.
Verarbeitung: 
Airlessspritzgerät, Pinsel, Rolle, industriell
Verbrauch: 
Ca. 0,2 l/m² für einen zweimaligen Anstrich 
Lieferform: 
2,5 l, 5 l und 15 l Blecheimer

keim ligNoSil®-SyStem / holZSySteme AuSSeN

keim ligNoSil®-Color

keim ligNoSil®-bASe

keim ligNoSil®-bASe-dl

KEIM Lignosil-HRP-Pulver wird mit KEIM Lignosil-HRP-
Flüssig zu einer verarbeitungsfähigen Holzrisspaste 
gemischt. Die Rissflanken sind 24 Stunden vor dem 
Verfüllen mit KEIM Lignosil-HRP-Flüssig zu grundieren. 
KEIM Holzrisspaste ermöglicht einen dauerhaften 
Verschluss von Holzrissen im Außenbereich. Nach 
der Trocknung der KEIM Holzrisspaste ist diese im 
KEIM Lignosil-System zu beschichten.

Farbton: 
Bräunlich
Verarbeitung: 
Kelle, Spachtel
Verbrauch: 
Ca. 1,8 kg/dm³
Lieferform: 
4,15 kg Eimer (Pulver), 
0,85 kg Blechdose (flüssig)

keim ligNoSil®-hrP-PulVer/FlÜSSig

KEIM Lignosil-Base-W ist eine lösemittelfreie, hoch 
spezialisierte Grundierung für Holz im Außen-
bereich. Auf Basis einer besonderen Kombination von 
Alkydharzen und Silikatbindemitteln verfestigt 
KEIM Lignosil-Base-W die Holzoberfläche und ge-
währleistet einen optimalen Verbund zur Farbbe-
schichtung KEIM Lignosil-Color.

Farbton: 
Farblos
Verarbeitung: 
Airlessspritzgerät, Pinsel, Rolle, industriell
Verbrauch: 
Ca. 0,1 l/m² Anwendung als Grundierung
Lieferform: 
2,5 l, 5,0 l und 20 l Blecheimer

keim ligNoSil®-bASe-W



KEIM Lignosil-Verano ist eine silikatische Vergrau-
ungslasur für begrenzt maßhaltige und nicht maßhal-
tige Holzbauteile im Außenbereich. KEIM Lignosil-
Verano simuliert eine vergraute, patinierte Oberflä-
che, wie sie durch eine mehrjährige Bewitterung auf 
Naturholz entsteht. KEIM Lignosil-Verano unterliegt 
einer natürlichen Alterung und gleicht so die opti-
schen Unterschiede an, die durch ungleichmäßige 
Bewitterung von exponierten und geschützten Flä-
chen bei unbeschichtetem Holz entstehen können.

KEIM Lignosil-Verano-DL dient zur Einstellung der 
Transparenz der silikatischen Vergrauungslasur 
KEIM Lignosil-Verano und erhöht dadurch die Holz-
sichtigkeit für die Classic-Farbtöne / Metallic-Farbtö-
ne. 

Farbton: 
Farbtonübersicht siehe www.keim.com 
14 Farbtöne 
Verarbeitung: 
Airlessspritzgerät, Pinsel, Rolle, industriell 
Verbrauch: 
Ca. 0,15 l/m² für einen einmaligen Anstrich
Lieferform: 
1 l, 2,5 l, 5 l und 20 l Blecheimer

Farbton: 
Farblos 
Verarbeitung: 
Airlessspritzgerät, Pinsel, Rolle
Verbrauch: 
Ca. 0,15 l/m² für einen einmaligen Anstrich 
Lieferform: 
5 l Kanister

30

keim ligNoSil®-SyStem / holZSySteme AuSSeN/iNNeN

keim ligNoSil®-VerANo

keim ligNoSil®-VerANo-dl

KEIM Lignosil-Inco-DL ist die Verdünnung für KEIM 
Lignosil-Inco. Die Deckkraft einer Beschichtung mit 
KEIM Lignosil-Inco ist abhängig von dem Mischungs-
verhältnis KEIM Lignosil-Inco zu KEIM Lignosil-Inco-
DL. Dieses liegt mehrheitlich im Bereich von 1:1 bis 
1:20 (KEIM Lignosil-Inco : KEIM Lignosil-Inco-DL)

Farbton: 
Farblos
Verarbeitung: 
Airlessspritzgerät, Pinsel, Rolle, industriell 
Verbrauch: 
Ca. 0,1 l/m² für einen einmaligen Anstrich
Lieferform: 
5 l und 20 l Kanister

keim ligNoSil®-iNCo-dl

KEIM Lignosil-Scudo ist eine farblose Spezialbe-
schichtung im KEIM Lignosil-System und für den In-
nen- und Außenbereich geeignet. Durch die besonde-
re Formulierung verhindert KEIM Lignosil-Scudo das 
Durchschlagen von färbenden Holzinhaltsstoffen. 
KEIM Lignosil-Scudo wird bedarfsweise als Zwischen-
beschichtung zwischen dem ersten und zweiten 
Farbauftrag von KEIM Lignosil-Color oder KEIM 
Lignosil-Inco eingesetzt. Kann partiell als Schlussbe-
schichtung eingesetzt werden, um die Feuchtigkeits-

aufnahme und die Verschmutzungsneigung zu min-
dern.

Farbton: 
Farblos
Verarbeitung: 
Pinsel, Rolle
Verbrauch: 
Ca. 0,1 l/m² für einen einmaligen Anstrich
Lieferform: 
2,5 l, 5 l Blecheimer

keim ligNoSil®-SCudo

KEIM Lignosil-Inco ist eine innovative Holzbeschich-
tung für lasierende bis deckende Gestaltungen im In-
nenbereich. KEIM Lignosil-Inco ist schadstoffgeprüft 
(tÜV-geprüft), diffusionsoffen, erhält die natürlichen 
hygroskopischen Eigenschaften des Holzes und sorgt 
somit für ein natürliches und angenehmes Raumklima. 

Farbton: 
Weiß und Farbtöne. Machbarkeiten siehe Farbton-
tool unter www.keim.com.
Verarbeitung: 
Airlessspritzgerät, Pinsel, Rolle, industriell 
Verbrauch: 
Ca. 0,2 l/m² für einen zweimaligen Anstrich
Lieferform: 
1,0 l, 2,5 l, 5 l und 20 l Blecheimer

keim ligNoSil®-iNCo



keim ligNoSil®-SyStem / holZSySteme AuSSeN/iNNeN

keim ligNoSil®-VerANo – 
NAturSChöNe SilbergrAue 
holZFASSAdeN                                                
miNerAliSChe VorVergrAuNg VoN holZoberFlÄCheN 

– Angleichend durch natürlich Alterung
– Kein Wartungsaufwand
– Ohne Zusatz von Bioziden und Lösungsmitteln
– Besonders wirtschaftlich und nachhaltig 
– Diffussionsoffen
– Schnelle Trocknung 
– Matte, natürliche Optik
– C2C Certified Material Health CertificateTM Gold

keim. FArbeN FÜr immer.
www.keim.com
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keim FArbSySteme iNNeN                                              

KEIM Farbsysteme für den Innenbereich zeichnen sich durch 
erstklassige baubiologische Eigenschaften aus und werden 
unterschiedlichsten Raumanforderungen gerecht.
 
KEIM Optil ist prädestiniert für den Einsatz in hochwertiger 
Architektur und bei anspruchsvollen Lichtverhältnissen.
 
KEIM Innostar ist erste Wahl, wenn exzellentes Weiß und 
wohngesunde Materialien in Verbindung mit rationeller Verar-
beitung gefordert sind.
 
KEIM Innopro ist die Komfort-Qualität für die vier Wände.
 
KEIM Innotop ist die Innenfarbe „für alle Fälle“.
 
KEIM Biosil trägt besonders dem gestiegenen Umwelt- und 
Gesundheitsbewusstsein Rechnung. KEIM Biosil ist auch für 
Allergiker geeignet.
 
KEIM Ecosil-ME ist speziell formuliert für stark frequentierte 
Innenräume. Hoch scheuer- und abriebbeständig und zugleich 
schadgasreduzierend und geruchsneutralisierend wird 

KEIM Ecosil-ME in Sachen Produkttechnik höchsten Ansprü-
chen gerecht.

Das KEIM Mycal-System bietet angepasste Systemlösungen 
in schimmelbefallenen oder -gefährdeten Räumen.
 
KEIM Quarzil eignet sich aufgrund seiner besonders hoch-
wertigen Rohstoffe vor allem für repräsentative oder histori-
sche Innenräume.

VoRtEiLE

– Hoch diffusionsfähig
– ohne zusatz von Lösemitteln und weichmachern
– nicht brennbar
– ohne zusatz von bioziden wirkstoffen
– Hohes Deckvermögen
– schimmelwidrig, da mineralisch-alkalisch 

– unabhängige gutachten
– cradle to cradle certified®

wAnDFARBEn FÜR Ein nAtÜRLicHEs woHngEFÜHL
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KEIM Innotop ist eine anwendungsfertige Sol–
Silikatfarbe für innen nach DIN EN 13 300 (erfüllt
auch die Anforderungen nach DIN 18363 Abs.
2.4.1, Dispersionssilikatfarbe).
KEIM Innotop ist der Allrounder für Neu- und 
Renovieranstriche im Wand- und Deckenbereich 
(Nassabriebklasse 3). AgBB-geprüft.

KEIM Innostar ist eine ultradeckende, hochergiebige 
anwendungsfertige Sol-Silikatfarbe für innen. Die 
Einschichtfarbe ist wohngesund, ohne Zusatz von 
Konservierungsmitteln und verbindet maximale Deck-
kraft mit hoher Ergiebigkeit. Für alle üblichen Innen-
wand- und Deckenflächen geeignet. Diese Premium-
Malerqualität zeichnet sich durch ein hervorragendes 
Verarbeitungsprofil, hohe Sicherheit in der Anwen-
dung und einem exzellenten edlen Weißton aus. 

KEIM Innopro ist eine hochwertige Sol-Silikatfarbe
für innen nach DIN 18363 Abs. 2.4.1 Dispersions-
silikatfarbe. KEIM Innopro ist die Komfort-Farbe für 
den Profi und ist für alle Neu- oder Renovieranstriche 
im Wand- und/oder Deckenbereich geeignet. 
KEIM Innopro eignet sich insbesondere für die Ver-
wendung auf Raufaser. Das warme Komfortweiß 
schafft eine harmonische Raumstimmung. KEIM Inno-
pro entspricht der Nassabriebklasse 2 nach  DIN EN 
13300. 

Farbtöne: 
Weiß und Farbtöne. Tönbar über die KEIM Lokale 
Farbwerkstatt mit KEIM PPF-Technology, alle gängi-
gen Farbtonkollektionen. Machbarkeiten siehe Farb-
tontool unter www.keim.com.
Verarbeitung: Bürste, Rolle, Airlessspritzgerät
Verbrauch:
Ca. 125 - 150 ml/m² für einen einmaligen Anstrich 
Lieferform:
2,5 l, 5 l und 12,5 l Eimer
Palette: 32 x 12,5 l/ 70 x 5 l

Farbtöne: 
Weiß und Farbtöne. Tönbar über die KEIM Lokale 
Farbwerkstatt mit KEIM PPF-Technology, alle gängi-
gen Farbtonkollektionen. Machbarkeiten siehe Farb-
tontool unter www.keim.com.
Verarbeitung: Bürste, Rolle, Airlessspritzgerät
Verbrauch:
Ca. 125 ml/m² für einen einmaligen Anstrich
Lieferform:
2,5 l, 5 l und 12,5 l Eimer
Palette:  32 x 12,5 l/ 70 x 5 l

Farbtöne: 
Weiß und Farbtöne. Tönbar über die KEIM Lokale 
Farbwerkstatt mit KEIM PPF-Technology, alle gängi-
gen Farbtonkollektionen. Machbarkeiten siehe Farb-
tontool unter www.keim.com.
Verarbeitung: Bürste, Rolle, Airlessspritzgerät
Verbrauch:
Ca. 125 ml/m² für einen einmaligen Anstrich
Lieferform:
2,5 l, 5 l und 12,5 l Eimer
Palette:  32 x 12,5 l/ 70 x 5 l

keim iNNoStAr®/iNNoPro®/iNNotoP®-SyStem / FArbSySteme iNNeN

keim iNNoStAr®

keim iNNoPro®

keim iNNotoP®

0602-1609-035-5

KEIM Innotop-Grob ist eine anwendungsfertige, 
schlämmende Sol-Silikat-Grundbeschichtung für in-
nen nach DIN EN 13 300 (erfüllt auch die Anforde-
rungen nach DIN 18363 Abs. 2.4.1, Disper-
sionssilikatfarbe).
Grobmaterial ist für Schlussanstriche nicht geeignet.

Farbtöne: 
Weiß
Verarbeitung: 
Bürste, Rolle, Airlessspritzgerät
Verbrauch:
Ca. 0,15 l/m² für einen einmaligen Anstrich 
Lieferform:
2,5 l, 5 l und 12,5 l Eimer
Palette: 32 x 12,5 l/ 70 x 5 l

keim iNNotoP®-grob

keim gel-Primer Seite 36
Grundiermittel für innen 

keim SoliPrim Seite 36
Grundiermittel für innen

SyStemZugehörige uNd -ergÄNZeNde Produkte
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keim bioSil®  tiSeNZA®-SyStem / FArbSySteme iNNeN

Anwendungsfertige Silikatfarbe für innen nach DIN 
EN 13300. Erfüllt auch die DIN 18363 Abs. 2.4.1, 
Dispersionssilikatfarbe. Ist für alle üblichen Innen-
wand- und Deckenflächen geeignet. (Scheuerbestän-
dig, Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300).
Ausgezeichnet mit dem natureplus Prüfzeichen. Be-
sonders geeignet für Wohnräume, Krankenzimmer, 
Kindergärten oder Schulen. 
Für Allergiker geeignet.

Farbtöne: 
Weiß und Farbtöne. Tönbar über die KEIM Lokale 
Farbwerkstatt mit KEIM PPF-Technology, alle gängi-
gen Farbtonkollektionen. Machbarkeiten siehe Farb-
tontool unter www.keim.com.
Verarbeitung: Bürste, Rolle, Airlessspritzgerät
Verbrauch: 
Ca. 0,11 l/m² für einen einmaligen Anstrich
Lieferform: 
2,5 l, 5 l und 12,5 l Eimer
Palette: 32 x 12,5 l/ 70 x 5 l

Universelle Schlämmbeschichtung für den Innenbe-
reich. Dispersions silikatfarbe nach DIN 18363 Abs. 
2.4.1.
Schlämmende Grund- und Schlußbeschichtung oder 
als Schlämm zusatz für KEIM Biosil oder KEIM Ecosil-
ME zur Egalisierung von inhomogenen Untergründen 
oder falls auf glatten Untergründen (z.B. Gipskarton) 
eine putzähnliche Rauigkeit erzielt werden soll.

Farbtöne: 
Weiß
Verarbeitung: 
Bürste, Rolle
Verbrauch: 
Ca. 0,25 l/m² für einen einmaligen Anstrich. Falls 
erforderlich mit KEIM Spezial-Fixativ verdünnen.
Lieferform: 
2,5 l, 5 l und 15 l Eimer
Palette: 24 x 15 l/ 70 x 5 l

Grundierfarbe für innen auf Silikatbasis. Dient als 
Grundanstrich auf Gipskarton in Verbindung mit 
Biosil weiß oder als Grundanstrich auf tragfähigen, 
organischen Altanstrichen, auf Gipskarton oder auf 
Untergründen mit Gips-Fleckspachtelungen in 
Verbindung mit KEIM Ecosil-ME.

Farbton: 
Weiß
Verarbeitung: 
Bürste, Rolle
Verbrauch: 
Ca. 0,2 l/m² für einen einmaligen Anstrich
Lieferform: 
5 l und 15 l Eimer
Palette: 24 x 15 l/ 70 x 5 l

keim bioSil®

keim gW-Primer (gruNdierWeiSS)

keim iNtACt

keim SoliPrim Seite 36
Grundiermittel für innen

keim SPeZiAl-FixAtiV Seite 17
Verdünnungs- und Grundiermittel für Dispersionssilikatfarben

SyStemZugehörige uNd -ergÄNZeNde Produkte

KEIM Tisenza ist eine titandioxidfreie, anwendungs-
fertige Sol-Silikatfarbe für innen nach DIN 18363 
Abs. 2.4.1 Dispersionssilikatfarbe. Durch den Ver-
zicht auf das Weißpigment Titandioxid werden war-
me, pastellfarbige Farbtöne mit einer enormen Farb-
tiefe erreicht. Die nachhaltige und wohngesunde 
Sol-Silikatfarbe eignet sich bestens für hohe Anforde-
rungen umweltbewusster und sensibler Kunden. KEIM 
Tisenza überzeugt zusätzlich auf ganzer Linie mit ih-
rer hohen Deckkraft (Klasse 1) und NAK 1.

Farbtöne: 
Weiß und Pastelltöne. Nur als Werkstönung. 
Nicht in Monochromtöne/Volltönen lieferbar.
Verarbeitung: 
Bürste, Rolle, Airlessspritzgerät
Verbrauch: 
Ca. 125 ml/m² für einen einmaligen Anstrich
Lieferform: 
2,5 l, 5 l, 12,5 l Eimer
Palette: 32 x 12,5 l/ 70 x 5 l

keim tiSeNZA®

0602-1609-035-6
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keim. FArbeN FÜr immer.
www.keim.com

keim tiSeNZA®– FÜr eiNeN 
NAtÜrliCheN ANStriCh                                                                                                          
TITANDIOXIDFREIE SOL-SILIKAT INNENFARBE 

0602-1609-035-6

Mit KEIM Tisenza steht Fachhandwerkern ein Produkt zur Verfügung, dass dem Kundenwunsch 
nach einem natürlichen, gesunden und sicheren Wohngefühl in vollem Umfang nachkommt. 

–  Nachhaltig einfach und sicher
–  Überzeugende Deckkraft (Klasse 1)
–  Hoch strapazierfähig (NAK 1)
–  Einfache Verarbeitung
–  C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
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Anwendungsfertige Sol-Silikatfarbe für innen nach 
DIN EN 13 300 mit MacroFill-technologie. 
Organischer Anteil < 5 %, scheuerbeständig (Nass-
abriebklasse 2 für weiß und Farbtöne). Besonders 
intensive, lichtechte Farbtöne in ultramatter Optik.
Besonders geeignet für anspruchsvolle Architektur 
und schwierige Lichtverhältnisse. Die Premiumqualität 
für maximale Lichtstreuung.

Farbtöne: 
Weiß und Farbtöne.  Monochromtöne 9001O-
9021O verfügbar. Machbarkeiten siehe Farbtontool 
unter www.keim.com.  
Verarbeitung: 
Bürste, Rolle, Airlessspritzgerät
Verbrauch: 
Ca. 0,125 l/m² für einen einmaligen Anstrich.
Lieferform: 
2,5 l, 5 l und 12,5 l Eimer
Palette: 32 x 12,5 l/ 70 x 5 l

Anwendungsfertige schlämmende Sol-Silikatfarbe für 
innen nach DIN EN 13 300 mit MacroFill-technolo-
gie. 
Organischer Anteil < 5 %.
Besonders intensive, lichtechte Farbtöne in ultramatter 
Optik. Besonders geeignet für anspruchsvolle Archi-
tektur und schwierige Lichtverhältnisse. Die Premium-
qualität für maximale Lichtstreuung.

Farbtöne: 
Weiß und Farbtöne. Farbtöne in Anlehnung 
(Farbton heller).
Verarbeitung: 
Bürste, Rolle, Airlessspritzgerät
Verbrauch: 
Ca. 0,15 l/m² für einen einmaligen Anstrich
Lieferform: 
2,5 l, 5 l und 12,5 l Eimer
Palette: 32 x 12,5 l/ 70 x 5 l

Silikatisches Spezial-Grundiermittel für innen auf Ba-
sis einer Bindemittelkombination von Hydrosol und 
Kieselsol. 
Wirkt egalisierend, untergrundverfestigend und haft-
vermittelnd.

Verbrauch: 
Ca. 0,15 l/m² für einen einmaligen Anstrich 
Lieferform: 
5 l und 20 l Kanister
Palette: 24 x 20 l/ 96 x 5 l

keim oPtil®-SyStem / FArbSySteme iNNeN

keim oPtil®

keim oPtil®-grob

keim SoliPrim

Silikatisch modifizierte Polymergrundierung für innen 
mit Pro-GEL-Technologie. Grundierung für intensive 
Farbtöne oder bei schwierigen Lichtverhältnissen 
(Streiflicht) auf Gipskartonplatten und Fleckspachte-
lungen, um die Oberflächenhomogenität von Folge-
anstrichen mit KEIM Innenfarben zu optimieren. Gel-
artige Konsistenz.

Verbrauch: 
Ca. 0,1 l/m² Anwendung als Grundierung 
Lieferform: 
5 l und 12,5 l Eimer
Palette: 32 x 12,5 l/ 70 x 5 l

keim gel-Primer
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Hochwertige, universelle Silikatfarbe für innen nach 
DIN EN 13300 und DIN 18363 Abs. 2.4.1, Disper-
sionssilikatfarbe, Nassabriebklasse 1. 
KEIM Ecosil-ME ist hoch scheuerbeständig und re-
duziert Schadgase und Gerüche, photokatalytisch 
wirksam. Besonders geeignet für stark beanspruchte 
Bereiche wie öffent liche Gebäude, Schulen, Hotels, 
Kliniken usw.
Für Allergiker geeignet.

Farbtöne: 
Weiß und Farbtöne. Machbarkeiten siehe Farbton-
tool unter www.keim.com.  
Verarbeitung: 
Bürste, Rolle, Airlessspritzgerät
Verbrauch: 
Ca. 0,125 l/m² für einen einmaligen Anstrich
Lieferform: 
2,5 l, 5 l und 12,5 l Eimer
Palette:  32 x 12,5 l/ 70 x 5 l

Grundierfarbe für innen auf Silikatbasis. Dient als 
Grundanstrich auf Gipskarton in Verbindung mit 
Biosil weiß oder als Grundanstrich auf tragfähigen, 
organischen Altanstrichen, auf Gipskarton oder auf 
Untergründen mit Gips-Fleckspachtelungen in Verbin-
dung mit KEIM Ecosil-ME.

Farbton: 
Weiß
Verarbeitung: 
Bürste, Rolle
Verbrauch: 
Ca. 0,2 l/m² für einen einmaligen Anstrich
Lieferform: 
5 l und 15 l Eimer
Palette: 24 x 15 l/ 70 x 5 l

keim FArbkoNZeNtrAte Seite 18
Zum Abtönen von KEIM Ecosil-ME

keim iNtACt Seite 34
Schlämmbeschichtung und Schlämmzusatz auf Sikitatbasis für innen

keim SoliPrim Seite 36
Grundiermittel für innen

keim SPeZiAl-FixAtiV Seite 17
Verdünnungs- und Grundiermittel für Dispersionssilikatfarben

keim eCoSil®-me-SyStem / FArbSySteme iNNeN

SyStemZugehörige uNd -ergÄNZeNde Produkte

keim eCoSil®-me

keim gW-Primer (gruNdierWeiSS)
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Hoch spezialisierte Silikat-Innenfarbe mit unterschied-
lichen Wirkungsansätzen gegen Schimmelpilzbefall. 
Sorgt durch enorme Diffusionsoffenheit und feuchte-
regulierende Eigenschaften für trockene Wände. 
Schafft ein Alkalidepot und bietet so Schimmelpilzen 
nachweislich keine Nährstoffbasis. Die photokataly-
tisch aktiven Pigmente können Schadstoffe abbauen.

Farbtöne:
Weiß und Farbtöne. Machbarkeiten siehe Farbton-
tool unter www.keim.com. 
Verarbeitung:
Bürste, Rolle, Airlessspritzgerät
Verbrauch:
Ca. 0,125 l/m² für einen einmaligen Anstrich
Lieferform:
2,5 l, 5 l und 12,5 l Eimer
Palette: 32 x 12,5 l/ 70 x 5 l

keim myCAl®-SyStem Zur SChimmelSANieruNg / FArbSySteme iNNeN

keim myCAl®-toP

Chlorfreies, wässriges Oxidationsmittel zur Vorbe-
handlung und Reinigung von mikrobiell belasteten 
oder verunreinigten Innenwandflächen. Reagiert bei 
der Anwendung zu Wasser und Sauerstoff.
Desinfektionsmittel sicher verwenden.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinfor-
mation lesen.

Farbton: 
Farblos
Verarbeitung: 
Bürste
Verbrauch: 
Ca. 0,1 kg/m² für einen einmaligen Anstrich
Lieferform: 
5 kg Kanister

keim myCAl®-ex

Silikatisches Vorbehandlungsmittel zur Bindung von 
Pilzsporen und zur Grundierung von stark saugenden 
Untergründen. KEIM Mycal-Fix hat eine verfestigen-
de und saugfähigkeitsregulierende Wirkung. 
Bindet Schimmelpilze und Sporen auf den befallenen 
Oberflächen. Durch den hohen pH-Wert wirkt es zu-
sätzlich schimmelhemmend. 

Verarbeitung:
Bürste, Rolle
Verbrauch:
Ca. 0,15 l/m² Anwendung als Grundierung
Lieferform:
5 l Kanister
Palette: 96 x 5 l

keim myCAl®-Fix

Anwendungsfertiges, wässriges Desinfektionsmittel 
zur Vorbehandlung und Reinigung von mikrobiell be-
lasteten oder verunreinigten Innenwandflächen. Ent-
hält kein Chlor. Die aktive Wasserstoffperoxid-Kom-
ponente reagiert während der Anwendung zu Sauer-
stoff und Wasser. 
Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch 
stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Farbton:
Transparent
Verarbeitung:
Bürste
Verbrauch:
Ca. 0,3 l/m² für einen einmaligen Anstrich
Lieferform:
1,0 l Flasche (Lieferung kartonweise 6 x 1,0 l)
2,5 l Kanister

keim myCAl®-xo

keim myCAl-ClimA-CS Seite 65
keim myCAl-lAVA Seite 65
keim rAumklimASySteme Seite 64

SyStemZugehörige uNd -ergÄNZeNde Produkte
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keim QuArZil®-SyStem / FArbSySteme iNNeN

Streichfertige Innenfarbe auf Silikatbasis (scheuerbe-
ständig, Nassabriebklasse 2). Besonders geeignet für 
hochwertige Bausubstanz wie Kirchen, Museen, Thea-
ter etc. Bindemittel aus flüssigem Kalium silikat. Hervor-
ragendes Deckver mögen, dauerhafter Weißgrad und 
absolut lichtbeständige, anorganische Pigmente. Keine 
Kondenswasserbildung an der Oberfläche durch die 
hohe Atmungsfähigkeit dieser Anstriche. 

Farbtöne: 
Weiß und Farbtöne. Machbarkeiten siehe Farbton-
tool unter www.keim.com.  
Verarbeitung: 
Bürste, Rolle, Airlessspritzgerät
Verbrauch: 
Ca. 0,175 kg/m² für einen einmaligen Anstrich
Lieferform: 
2,5 kg, 5 kg und 25 kg Eimer
Palette: 24 x 25 kg/ 70 x 5 kg

Grundanstrich mit leichter Schlämmwirkung auf 
schwierigen, ausgebesserten mineralischen Unter-
gründen. 
Schließt Haarrisse und gleicht Strukturunterschiede 
an.
Grobmaterial ist für Schlussanstriche nicht geeignet.

Reines, flüssiges Kalium-Silikat, ohne organische Zu-
sätze, Grundier- und Verdünnungsmittel.

Farbtöne:
Weiß und Farbtöne. Farbtöne in Anlehnung 
(Farbton heller). 
Verarbeitung: 
Bürste, Rolle, Airlessspritzgerät
Verbrauch: 
Ca. 0,2 kg/m² für einen einmaligen Anstrich
Lieferform: 
2,5 kg, 5 kg und 25 kg Eimer
Palette: 24 x 25 kg/ 70 x 5 kg

Lieferform: 
4 l und 24 l Blecheimer
Palette: 14 x 24 l/ 96 x 4 l

keim QuArZil®

keim QuArZil®-grob

keim FixAtiV

Verdünnungsmittel auf Silikatbasis nach DIN 18363 
Abs. 2.4.1. 

Lieferform: 
5 l und 20 l Kanister
Palette: 24 x 20 l/ 96 x 5 l

keim diSPerSioNSeNtFerNer Seite 136
Biologisch abbaubar

keim FArbkoNZeNtrAte Seite 18
Zum Abtönen von KEIM Quarzil

keim SoliPrim Seite 36
Grundiermittel für innen

SyStemZugehörige uNd -ergÄNZeNde Produkte

keim SPeZiAl-FixAtiV
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keim reVerSil®-SyStem / FArbSySteme iNNeN

Einkomponentenmaterial zum Schutz historischer Ma-
lereien und Untergründe im Innenbereich. 

Diese reversible Schutzbeschichtung ist einfach und 
problemlos wieder zu entfernen.

Farbtöne: 
Weiß und Farbtöne.
Verarbeitung:
Bürste, Rolle, Pinsel
Verbrauch:
Ca. 0,15 l/m² für einen einmaligen Anstrich
Lieferform:
2,5 l, 5 l und 15 l Eimer
Palette: 24 x 15 l/ 70 x 5 l

Leicht wieder entfernbare schlämmende Grundbe-
schichtung für innen.

Farbton: 
Weiß
Verarbeitung:
Bürste, Rolle, Pinsel
Verbrauch:
Ca. 0,5 kg/m² für einen einmaligen Anstrich
Lieferform:
5 kg und 25 kg Eimer
Palette: 24 x 25 kg/ 70 x 5 kg

Grundier- und Verdünnungsmittel für KEIM Reversil.

Durch eine Grundierung mit KEIM Reverfix können 
Untergründe in ihrer Saugfähigkeit reduziert und 
gleichzeitig verfestigt werden.

Verbrauch:
Ca. 0,2 l/m² für einen einmaligen Anstrich 
Lieferform:
5 l und 20 l Kanister
Palette: 24 x 20 l/ 96 x 5 l

keim reVerSil®

keim reVerSil®-SChlÄmme

keim reVerFix
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keim lokAle FArbWerkStAtt – 
buNttöNe Zum mitNehmeN                             

keim. FArbeN FÜr immer.
www.keim.com

Seit über 140 Jahren setzt KEIM alles daran, Ihnen die haltbarsten Farben für Fassade und 
Innenraum auf rein mineralischer Basis zu bieten. Dank eines innovativen KEIM-spezifischen 
Verfahrens der Pulvertönung mischt die KEIM Lokale Farbwerkstatt nun Ihren Wunschfarbton beim 
Großhändler vor Ort innerhalb kürzester Zeit in KEIM Original-Produktqualität – 
direkt zum Mitnehmen.

iHRE VoRtEiLE:  
 – Unerreichte Farbtonstabilität und Lebensdauer
 – Höchste Leuchtkraft und Brillanz der Farbanstriche
 – Homogene Anstrichoberflächen
 – Perfekte Deckkraft
 – Höchste Farbtongenauigkeit
 – Ausschließlich rein anorganische, lichtechte Pigmente



42

keim kAlkSySteme                                               

Der natürliche Baustoff Kalk hat eine Jahrtausende alte Tradi-
tion. Auch als Farb-Bindemittel findet Kalk schon seit der 
Christianisierung Verwendung. Kalkanstriche haben eine 
ganz besondere Ästhetik – charakteristisch sind Brillanz und 
lebendige Wolkigkeit, nicht fleckenfreie Uniformität und 
Gleichförmigkeit.
Die Kalkprodukte aus dem Hause KEIM zeichnen sich insbe-
sondere durch den Einsatz von mindestens dreijährig abgela-
gertem Sumpfkalk als Bindemittel aus.
Das KEIM Athenit-System ist speziell für den Einsatz in histori-
schen Innenräumen und dem alternativen Wohnungsbau ge-
dacht und enthält keine synthetischen Bindemittel.
Das KEIM Romanit-System versteht sich als Baukasten von 
authentischen, originalgetreuen und praxisgerechten Einzel-
komponenten für Anstriche im Innen- und Außenbereich.

VoRtEiLE

– Authentisch

– natürlich

– Diffusionsoffen

– umweltfreundlich

kALk - Ein MAtERiAL in sEinER nAtÜRLicHEn 
uRspRÜngLicHkEit
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keim romANit®-SumPFkAlk

Anwendungsfertige Kalkfarbe für den Außen- und 
Innenbereich auf Basis von Sumpfkalk. Gutes Deck-
vermögen durch Anreicherung mit Titandioxid.
Besonders geeignet für den alternativen Wohnbau, 
insbesondere auf Kalkputzen, Kalkzementputzen, 
saugfähigen Natursteinen und mineralischen Altan-
strichen.
Anwendungsfertig formuliert, spannungsarm und ver-
gilbungsfrei.

Anwendungsfertige Kalkfarbe für den Außen- und 
Innenbereich auf Basis von Sumpfkalk. Gutes Deck-
vermögen durch Anreicherung mit Titandioxid.
Besonders geeignet für den alternativen Wohnbau, 
insbesondere auf Kalkputzen, Kalkzementputzen, 
saugfähigen Natursteinen und mineralischen Altan-
strichen. Anwendungsfertig formuliert, spannungsarm 
und vergilbungsfrei.
KEIM Romanit-Volltonfarben sind auch als Abtönfar-
ben im System mit KEIM Romanit-Farbe geeignet.

Farbtöne:
R 10 (nickelgelb), R 20 (oxidgelb), R 30 (oxidoran-
ge), R 40 (oxidrot), R 50 (umbragrün), R 60 (kobalt-
grün), R 70 (türkis), R 80 (blau) R 90 (oxidschwarz)
Verarbeitung: 
Bevorzugt mit Bürste verarbeiten, Rolle, 
Airless (0,79 mm)
Verbrauch: 
Ca. 0,35 kg/m² für einen zweimaligen Anstrich 
Lieferform: 
1 kg, 5 kg und 20 kg Eimer 
Palette: 24 x 20 kg/ 70 x 5 kg

Hochwertiger, reiner Marmorsumpfkalk, mindestens 
drei Jahre abgelagert.

Mineralischer Schlämmzusatz für schlämmende und/
oder strukturangleichende Anstriche.

KEIM Romanit-KSP ist ein mineralischer wohngesun-
der universeller Kalkspachtel für glatte und an-
spruchsvolle Oberflächen im Innenbereich. KEIM 
Romanit-KSP ist hoch sorptionsfähig, begünstigt ein 
angenehmes Raumklima und ist ohne Zusatz von 
Konservierungsmittel formuliert.

Farbton: 
Mineralisch Weiß
Lieferform: 
5 kg und 20 kg Eimer

Farbton:
Hellgrau
Lieferform:
5 kg und 20 kg Eimer

Farbton:
Naturweiß
Verarbeitung:
Traufel, Kelle, Motorquirl
Verbrauch:
Ca. 1,0 bis 2,0 kg/m² je mm Schichtdicke
Lieferform:
20 kg Sack
Palette: 30 x 20 kg

Farbtöne: 
Weiß und ähnlich zur KEIM Palette exclusiv 
Verarbeitung: 
Bevorzugt mit Bürste verarbeiten, 
Rolle, Airless (0,79 mm)
Verbrauch: 
Ca. 0,35 kg/m² für einen zweimaligen Anstrich 
Lieferform: 
2,5 kg, 5 kg und 20 kg Eimer
Palette: 24 x 20 kg/ 70 x 5 kg

keim romANit®-SyStem / kAlkSySteme

keim romANit®-FArbe

keim romANit®-SChlÄmmZuSAtZ

keim romANit®-kSP

keim romANit®-VolltoNFArbeN
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keim AtheNit®-SyStem / kAlkSySteme

Anwendungsfertige Kalkfarbe für innen, für leuchten-
de Anstriche mit brillantem Kalklüster.

Ohne synthetische Bindemittelzusätze, ohne Titandi-
oxid.

Anwendungsfertige Grundier-Kalkfarbe für innen, mit 
leichter Schlämmwirkung für schwierige Untergründe 
und als Haftbrücke.

Ohne synthetische Bindemittelzusätze.

Anwendungsfertiger Kalk-Feinspachtel für innen, für 
vollflächige Spachtelungen und zum Ausbessern 
kleiner Schadstellen bis max. 1 mm Tiefe.

Ohne synthetische Bindemittelzusätze.

Farbton:
Weiß
Verarbeitung:
Bevorzugt mit Bürste verarbeiten, Rolle
Verbrauch:
Für eine Grundbeschichtung ca. 0,40 kg/m2

Lieferform:
24 kg Eimer
Palette: 24 x 24 kg

Farbtöne: 
Weiß, abtönen mit KEIM Dekorfarbpulver bis 3 %
Verbrauch: 
Ca. 0,4 kg/m2 bei 0,5 mm Schichtdicke 
Lieferform: 
24 kg Eimer
Palette: 24 x 24 kg

Anwendungsfertige Kalkfarbe für innen, für lebendi-
ge Anstriche mit erhöhtem Deckvermögen. 

Ohne synthetische Bindemittelzusätze, mit Titandi-
oxid.

Farbtöne: Kalkweiß und in Anlehnung an die KEIM 
Palette exclusiv. Weißware ist abtönbar mit Dekor-
farbpulver bis zu 7 %. 
Verarbeitung: 
Bevorzugt mit Bürste verarbeiten, Rolle, Spritze
Verbrauch: 
Für zweimaligen Anstrich ca. 0,35 kg/m2

Lieferform: 
24 kg Eimer
Palette: 24 x 24 kg

Farbtöne: Kalkweiß und in Anlehnung an die KEIM 
Palette exclusiv. Weißware ist abtönbar mit Dekor-
farbpulver bis zu 7 %. 
Verarbeitung: 
Bevorzugt mit Bürste verarbeiten, Rolle, Spritze
Verbrauch: 
Für zweimaligen Anstrich ca. 0,30 kg/m2

Lieferform: 
24 kg Eimer
Palette: 24 x 24 kg

keim AtheNit®-luCeNte

keim AtheNit®-Forte

keim AtheNit®-FoNdo

keim AtheNit®-liSCio
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Anwendungsfertiger Kalkspachtel für innen, für voll-
flächige Spachtelungen und zum Ausbessern kleiner 
Schadstellen.

Ohne synthetische Bindemittelzusätze, max. Korn-
größe 0,5 mm.

Farbton: 
Natur, abtönen mit KEIM Dekorfarbpulver bis 3 %
Verbrauch: 
Ca. 2 kg/m2  bei 2 mm Schichtdicke 
Lieferform: 
24 kg Eimer
Palette: 24 x 24 kg

Grundier- und Verdünnungsmittel für KEIM Athenit-
Produkte speziell zur Vorfixierung oder bei lasieren-
der Verarbeitung.

Verbrauch: 
Ca. 0,2 l/m², Anwendung als Grundierung. 
Lieferform:
5 l und 20 l Kanister
Palette: 24 x 20 l/ 96 x 5 l

Spezialbürste aus bester Chinaborstenmischung, be-
sonders geeignet zur Verarbeitung von Kalkfarben.

Lieferform:
1 Stück

keim FluAt-10 (ÄtZFlÜSSigkeit) Seite 136 
Reinigungsmittel für Putzoberflächen

keim dekorFArbPulVer Seite 48
Für dekorative Malereien im Innen- und Außenbereich

keim PurkriStAlAt-FArbPulVer Seite 11
Zweikomponentige, reine Silikatfarbe für Fassadenanstriche

keim AtheNit®-SyStem / kAlkSySteme

keim AtheNit®-FiNo

keim kAlk-SiNterWASSer

keim kAlkbÜrSte

SyStemZugehörige uNd -ergÄNZeNde Produkte
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keim kreAtiVProdukte                                               

Die Gestaltungsmöglichkeiten mit mineralischen Produkten 
sind vielfältig. Ob in der Denkmalpflege, bei der Ausgestal-
tung von Innenräumen oder bei modernen Fassadengestal-
tungen – die Tendenz zu anspruchsvollen und hochwertigen 
mineralischen Applikationstechniken ist un über sehbar. 

In zunehmendem Maße werden vom Malerhandwerk kreati-
ve, technisch hochwertige und optisch attraktive Gestal tungs-
lösungen verlangt. 

KEIM trägt diesen Rechnung und bietet Produkte sowohl für 
modernes kreatives Arbeiten, als auch authentische Materia-
lien für historische Maltechniken.

VoRtEiLE

– umfangreiche produktpalette

– große Farbtonauswahl

– Hochwertige mineralische Eigenschaften wie 
 extrem lange Lebensdauer, höchst   
 dampfdurchlässig, lichtecht etc.

– innovative Materialien eröffnen neue 
 gestaltungsmöglichkeiten

– große kreative Freiräume von historisch bis modern

MAtERiALiEn FÜR EinEn AtEMBERAuBEnDEn 
AusDRuck
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keim kÜNStlerFArbeN / kreAtiVProdukte

Malfarben, angeteigt in destilliertem Wasser. Reine 
Silikatfarben für die schmückende, wetterfeste, um-
weltfreundliche und lichtechte Wandmalerei im In-
nen- und Außenbereich. Es kann sowohl deckend als 
auch lasierend gemalt werden. KEIM Künstlerfarben 
bestechen durch unerreichte Leuchtkraft und Lebens-
dauer. Luft- und Feuchtigkeitsaustausch  des Unter-
grundes bleiben erhalten und Putz und Mauerwerk 
damit fest und gesund.

Farbtöne: 
30 Farbtöne verfügbar 
Lieferform: 
100 ml Glas

Die KEIM Malgrundmasse ist als Bildträger für KEIM 
Künstlerfarben besonders gut geeignet. 

Dieser Fertigmörtel enthält echten Carrara-Marmor. 

Zur Fixierung von Malereien in KEIM Künstlerfarben-
Technik (A-Technik).

Zum Fixieren von Malereien in A-Technik (Künstlerfar-
ben) mit KEIM Fixiermittel.

Farbton:
Weiß
Verarbeitung: 
Kelle
Verbrauch: 
Ca. 7 kg/m2  
Lieferform: 
25 kg Sack
Palette: 30 x 25 kg

Lieferform:
0,5 l Flasche

Lieferform:
Stück

keim kÜNStlerFArbeN

keim mAlgruNdmASSe

keim Fixiermittel

keim muNdStAubSPritZe
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Zweikomponentenmaterial nach DIN 18363 Abs. 
2.4.1, reine Silikatfarbe. Dauerhafte, umweltgerech-
te, schützende Mineralfarbe für die dekorative Male-
rei im Innen- und Außenbereich. Ermöglicht einfaches 
und bequemes Arbeiten, das künstlerisch jede Entfal-
tungsmöglichkeit bietet. Es kann sowohl deckend als 
auch lasierend gemalt werden. Die beständige 
Leuchtkraft der Farben ist bedingt durch die Verkiese-
lung mit dem Untergrund und die hohe Lichtre-
flexion.

Farbtöne:
In 26 verschiedenen Farbtönen erhältlich
Lieferform: 
250 g, 500 g und 5 kg Tüten

Reines, flüssiges Kalium-Silikat, ohne organische Zu-
sätze, Grundier- und Verdünnungsmittel.

Lieferform:
4 l und 24 l Blecheimer
Palette: 14 x 24 l/ 96 x 4 l

keim dekorFArbeN / kreAtiVProdukte

keim dekorFArbPulVer

keim FixAtiV
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keimFArbeN – 
uNerreiCht iN PuNCto 
lebeNSdAuer                                              
FARBEn Von kEiM – sEit ÜBER 140 JAHREn HERAusRAgEnD
in quALitÄt unD LAngLEBigkEit 

In Sachen Langlebigkeit sind die Mineralfarben aus dem Hause KEIM konkurrenzlos. 
Geheimnis ihrer unübertroffenen Dauerhaftigkeit sind das Prinzip der Verkieselung, 
die absolut UV-beständigen Pigmente und die hochwertigen Rohstoffe.

keim. FArbeN FÜr immer.
www.keim.com
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keim miNerAliSChe PutZe 
uNd SPAChtelmASSeN                                               

Die mineralischen Putze und Spach tel massen sind hochwerti-
ge Produktkom po nenten, die die KEIM´sche Produkt palette 
ideal ergänzen. Sie werden sämtlichen unterschiedlichen 
Einsatzan forder ungen gerecht.
 
Alle Putze sind in verschiedenen Körnungen lieferbar.

Die meisten Putze können als Deckputz sowohl im WDVS-Be-
reich als auch auf üblichen Grundputzen eingesetzt werden.

Das KEIM Porosan-Trass-Sanierputz system entspricht den 
speziellen Anfor der ungen, die an Sanierungsmaßnahmen in 
salz- und feuchtegeschädigten Fassadenbereichen gestellt 
werden.

Die KEIM Seccopor-Putze sind hydrophile Spezialputze zur 
Feuchteregulierung.

VoRtEiLE

– umweltfreundlich

– wirtschaftlich

– perfekte systemabstimmung

– Hervorragende Verarbeitungseigenschaften

– spezialisierte Anwendungsbereiche

– sicher und bewährt

ARcHitEktuR Mit cHARAktER! EDLE stRuktuREn 
unD oBERFLÄcHEn DuRcH MinERALiscHEn putz.
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Verarbeitungsfertiger Sol-Silikatputz mit einzigartiger 
Bindemittelkonzeption für ein besonders gleichmäßi-
ges Erscheinungsbild, auch ohne zusätzlichen An-
strich.
Farbtöne: Weiß und Farbtöne. Tönbar über die 
KEIM Lokale Farbwerkstatt mit KEIM PPF-Technolo-
gie, alle gängigen Farbtonkollektionen. Keine Mono-
chromtöne/Volltöne verfügbar. Machbarkeiten siehe 
Farbtontool unter www.keim.com. 

Verbrauch: 
Kratzputzstruktur:
K1 (1 mm) - ca. 1,5 kg/m2

K1.5 (1,5 mm) - ca. 2,3 kg/m2

K2 (2 mm) - ca. 3,0 kg/m2

K3 (3 mm) - ca. 3,6 kg/m2

Lieferform: 
25 kg Eimer, Palette 24 x 25 kg

keim PAStöSe oberPutZe / miNerAliSChe PutZe uNd SPAChtelmASSeN

keim StuCASol®

Hochwertiger mineralischer Dünnschicht-Leichtputz 
auf der Basis von Weißkalk, Weißzement und wert-
vollen Marmorzuschlägen. In Kombination mit KEIM 
Putzgrund als Deckputz für mineralische Untergrün-
de. Deckbeschichtung für Wärmedämm-Verbund-
systeme. 
Farbtöne: Weiß und Farbtöne ausschließlich mit 
rein mineralischen lichtbeständigen Pigmenten. 
Keine Monochromtöne/Volltöne verfügbar.
Mindestbestellmenge getöntes Material 150 kg.

Verbrauch:
Rillenputz 2 mm   – ca. 2,5 kg/m2

Rillenputz 3 mm  – ca. 3,0 kg/m2

Lieferform: 
25 kg Sack
Palette 30 x 25 kg
1 m3 Silo mit 2 Big Bag
3 m3 Silo max. 6 Big Bag
Big Bag 600 kg

keim brillANtPutZ-rilleNPutZ

Hochwertiger mineralischer Dünnschicht-Leichtputz 
auf der Basis von Weißkalk, Weißzement und wert-
vollen Marmorzuschlägen. In Kombination mit KEIM 
Putzgrund als Deckputz für mineralische Untergrün-
de. Deckbeschichtung für Wärmedämm-Verbund-
systeme. 
Farbtöne: Weiß und Farbtöne ausschließlich mit 
rein mineralischen lichtbeständigen Pigmenten. 
Keine Monochromtöne/Volltöne verfügbar.
Mindestbestellmenge getöntes Material 150 kg.

Verbrauch:
Rauputz 2 mm – ca. 2,2 kg/m2

Rauputz 3 mm – ca. 3,0 kg/m2 
Lieferform: 
25 kg Sack
Palette 30 x 25 kg
1 m3 Silo mit 2 Big Bag
3 m3 Silo max. 6 Big Bag
Big Bag 600 kg

keim brillANtPutZ-rAuPutZ

Silikatische Grundierung für den nachfolgenden Putz-
auftrag mit KEIM Stucasol.

Anwendung für harmonische Farbtreue und Struktur 
auf mineralischen und organischen Untergründen, 
innen und außen, besonders auf neu erstellten Unter-
putzen und bei Verzicht auf nachfolgende Anstriche.

Farbtöne: 
Weiß und Farbtöne. Tönbar über die KEIM Lokale 
Farbwerkstatt mit KEIM PPF-Technology, alle gängi-
gen Farbtonkollektionen. Farbtöne in Anlehnung 
(Farbton heller).
Verbrauch: Ca. 0,25 kg/m2

Lieferform: 18 kg Eimer

keim StuCASol®-FoNdo

Hochwertiger mineralischer Dünnschicht-Leichtputz 
auf der Basis von Weißkalk, Weißzement und wert-
vollen Marmorzuschlägen. In Kombination mit KEIM 
Putzgrund als Deckputz für mineralische Untergrün-
de. Deckbeschichtung für Wärmedämm-Verbund-
systeme. 
Farbtöne: Weiß und Farbtöne ausschließlich mit 
rein mineralischen lichtbeständigen Pigmenten. 
Keine Monochromtöne/Volltöne verfügbar.
Mindestbestellmenge getöntes Material 150 kg.

Verbrauch:
Glattputz (bei d = 2 mm) – ca. 3-4 kg/m2

Lieferform: 
25 kg Sack
Palette 30 x 25 kg
1 m3 Silo mit 2 Big Bag
3 m3 Silo max. 6 Big Bag
Big Bag 600 kg

keim brillANtPutZ-glAttPutZ



52

Hochwertiger mineralischer Dünnschicht-Leichtputz 
als Rauputz, Korngröße 5 mm auf der Basis von 
Weißkalk, Weißzement und wertvollen Marmorzu-
schlägen. In Kombination mit KEIM Putzgrund als 
Deckputz für mineralische Untergründe. Deckbe-
schichtung für Wärmedämm-Verbundsysteme.
 

Farbtöne:
Naturweiß
Verbrauch:
Rauputz  5 mm – ca.  5,0 kg/m2

Lieferform: 
25 kg Sack
Palette 30 x 25 kg

Silikatische Grundbeschichtung mit rauer Oberfläche 
und gutem Füll- und Deckvermögen für KEIM Mine-
ral- und Silikatputze. 

Anwendung auf alten und neuen Putzen der Mörtel-
gruppe P II und P III sowie auf Gipsputzen und Gips-
kartonplatten im Innenraum.

Farbton:
Weiß
Verarbeitung: 
Bürste, Rolle
Verbrauch: 
Ca. 0,3 kg/m2 
Lieferform: 
25 kg Eimer
Palette: 24 x 25 kg

keim PutZe / miNerAliSChe PutZe uNd SPAChtelmASSeN

keim miNerAlPutZ

keim PutZgruNd

keim FluAt-10 (ÄtZFlÜSSigkeit) Seite 136
Reinigungsmittel für Putzoberflächen

SyStemZugehörige uNd -ergÄNZeNde Produkte
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Werktrockenmörtel nach DIN 18557 und 
DIN EN 998-1(R). 
Sanierputz WTA, porenhydrophober Spezialputz für 
außen und innen zur Instandsetzung von salzgeschä-
digten Putzflächen oberhalb des Erdbereichs.
Auch geeignet für Wandflächen mit starker Feuchtig-
keitsbelastung an historischen Gebäuden, Altbauten, 
Sockelbereich, Keller, etc.

Farbton:
Grau
Verarbeitung:
Putzmaschine (ohne Luftporenschneckenmantel und 
ohne Zusatzmischer). TM beachten.
Verbrauch: 
Ca. 1,1 kg/m² je mm Putzdicke
Lieferform: 
25 kg Sack
Palette: 42 x 25 kg

Werktrockenmörtel nach DIN 18557 und DIN EN 
998-1(R). Sanierputz WTA. 
schnell abbindend – weiß 
körnung: 0 - 1 mm 
Porenhydrophober Spezialputz mir schneller Abbin-
dung für innen und außen zur Instandsetzung von 
salzgeschädigten Putzflächen oberhalb des Erdbe-
reichs. Auch geeignet für Wandflächen mit starker 
Feuchtigkeitsbelastung an historischen Gebäuden, 
Altbauten, Sockelbereich, Keller, etc.

Werktrockenmörtel nach DIN 18557 und DIN EN 
998-1. 
Grundputz WTA, Ergänzungsprodukt zu KEIM 
Porosan-Trass-Sanierputz-NP bzw. KEIM Porosan-HF-
Sanierputz bei der Instandsetzung von salzgeschä-
digten Putzflächen. Dient zum Ausgleich von größe-
ren Vertiefungen, unregelmäßigem Mauerwerk und/
oder als Salzspeicher bei besonders hoher Unter-
grundversalzung. 

Hydraulisch abbindender Werktrockenmörtel nach 
DIN 18557 und DIN EN 998-1. 
Als Haftvorspritz zur sicheren Verbindung zwischen 
schlecht saugendem Mauerwerk und KEIM Porosan-
Trass-Sanierputz-NP bzw. KEIM Porosan-HF-Sanier-
putz oder KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP. Auch als 
vollflächiger Sperr- und Sockelputz in Verbindung mit 
KEIM Porosan-Dichtungsschlämme. 

Mineralische Beschichtung auf Basis von Zement, 
Feinsanden und Dichtungsmittel.
Dient zur vertikalen Abdichtung von Bauwerken, 
innen und außen, zum Schutz gegen Bodenfeuchtig-
keit, nicht drückendes Oberflächen-/Sickerwasser 
und drückendes Wasser.
Farbton:
Grau
Verarbeitung: 
Bürste, Glättkelle

Farbton:
Grau
Verarbeitung:
Putzmaschine (ohne Luftporenschneckenmantel und 
ohne Zusatzmischer). TM beachten.
Verbrauch: 
Ca. 1,2 kg/m² je mm Putzdicke
Lieferform: 
25 kg Sack
Palette: 42 x 25 kg

Farbton:
Grau
Verarbeitung: 
Kelle, Putzmaschine, Motorquirl für kleinere Mengen
Verbrauch: 
Ca. 1,56 kg/m² je mm als vollflächiger Sockelputz
Ca. 5 kg/m² je mm als halbdeckender Haftvorspritz
Lieferform: 
25 kg Sack 
Palette: 42 x 25 kg

Verbrauch: 
Für Lastfall Bodenfeuchte und nicht drückendes 
Wasser: erforderliche Gesamtnassschichtstärke: 
2,5 mm (entspricht ≥ 2 mm Trockenschichtstärke)
Verbrauch: ca. 5 kg/m²
Für Lastfall drückendes Wasser:
Erforderliche Gesamtnassschichtstärke: 3,5 mm 
(entspricht ≥ 3 mm Trockenschichtstärke)
Verbrauch: ca. 7,0 kg/m²
Lieferform: 
25 kg Sack, Palette: 40 x 25 kg

Farbton: Weiß
Verarbeitung: 
Putzmaschine (ohne Luftporenschneckenmantel und 
ohne Zusatzmischer). TM beachten.
Verbrauch: 
Ca. 1,0 kg/m² je mm Putzdicke
Lieferform: 
25 kg Sack
Palette: 42 x 25 kg

keim PoroSAN®-SyStem / miNerAliSChe PutZe uNd SPAChtelmASSeN

keim PoroSAN®-trASS-SANierPutZ-NP

keim PoroSAN®-hF-SANierPutZ

keim PoroSAN®-AuSgleiChSPutZ-NP

keim PoroSAN®-trASS-ZemeNtPutZ

keim PoroSAN®-diChtuNgSSChlÄmme
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Spezial-Feinputz ohne Hydrophobierung mit beson-
ders gutem Feuchtetransport und hervorragender 
Feuchteregulierung. Normalputzmörtel nach DIN EN 
998-1, Mörtelkategorie CS II.

Farbton:
Naturweiß
Verarbeitung:
Putzmaschine oder Quirl
Verbrauch:
Ca. 1,4 kg/m2 pro mm Putzdicke
Lieferform: 
25 kg Sack
Palette: 36 x 25 kg

Spezialputz ohne Hydrophobierung mit besonders 
gutem Feuchtetransport und hervorragender Feuchte-
regulierung. Normalputzmörtel nach 
DIN EN 998-1, Mörtelkategorie CS II.

Farbton:
Grau
Verarbeitung:
Putzmaschine oder Quirl
Verbrauch:
Ca. 1,4 kg/m2 pro mm Putzdicke  
Lieferform: 
25 kg Sack
Palette: 36 x 25 kg

körnung: 4,5 mm
Normalputzmörtel nach DIN 998-1 auf der Basis von 
Trass-Kalk.  
Als oberste Putzlage auf einem  Untergrund der 
Mörtelkategorie CS II nach DIN EN 998-1 (bzw. P II 
nach DIN 18550) außen und innen geeignet.

Farbton:
Grau
Verarbeitung: 
Traufel, Kelle, Putzmaschine,  Motorquirl für kleinere 
Mengen
Verbrauch: 
Ca. 1,43 kg/m² je mm Putzdicke
Lieferform: 
25 kg Sack
Palette: 42 x 25 kg

keim SeCCoPor®-FeuChteregulieruNgSPutZe / miNerAliSChe PutZe uNd SPAChtelmASSeN
keim deCkPutZ-hiStoriSCh 

keim SeCCoPor®-FiNo

keim SeCCoPor®-groSSo

keim deCkPutZ-hiStoriSCh-grob
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Renovier- und Fassadendünnschichtputz auf Kalkze-
mentbasis mit geringen organischen Zusätzen und 
Faserarmierung. Normalputzmörtel nach DIN EN 
998-1, Mörtelkategorie CS III. 
Körnung 0 - 1,3 mm

Farbton:
Natur
Verarbeitung: 
Traufel, Kelle, Putzmaschine,  Motorquirl für kleinere 
Mengen
Verbrauch: 
Ca. 1,1 kg/m2 pro 1 mm Putzdicke
Lieferform: 
25 kg Sack
Palette: 36 x 25 kg

Renovier- und Fassadendünnschichtputz auf Kalkze-
mentbasis mit geringen organischen Zusätzen und 
Faserarmierung. Normalputzmörtel nach DIN EN 
998-1, Mörtelkategorie CS III. 
Körnung 0 - 0,6 mm

Farbton: 
Natur
Verarbeitung: 
Traufel, Kelle, Putzmaschine,  
Motorquirl für kleinere Mengen
Verbrauch: 
Ca. 1,2 kg/m2 pro 1 mm Putzdicke
Lieferform: 
20 kg Sack
Palette: 36 x 20 kg

keim PutZe / miNerAliSChe PutZe uNd SPAChtelmASSeN

keim uNiPutZ 1.3 (uNiVerSAlPutZ)

keim uNiPutZ 0.6 (uNiVerSAlPutZ-FeiN)

Universell einsetzbarer, faserarmierter naturweißer 
Renovierhaftputz für innen und außen. KEIM Turado 
entspricht der Mörtelkategorie GP CS II gem. DIN 
EN 998-1. KEIM Turado ist spannungsarm und daher 
ideal geeignet zum Überziehen und Ausgleichen von 
tragfähigen Altputzen oder Anstrichen in Schichtstär-
ken bis zu ca. 12 mm. Verwendbar als Einbettmörtel 
für Gewebearmierungen. KEIM Turado ist als Deck-
putz einsetzbar und besonders geeignet zum Abrei-
ben und Filzen. Körnung 0 - 1,0 mm

Farbton: 
Sehr helles naturweiß
Verarbeitung: 
Traufel, Kelle, Putzmaschine,  Motorquirl
Verbrauch: 
Ca. 1,3 - 1,4 kg/m2 pro 1 mm Putzdicke
Lieferform: 
25 kg Sack
Palette: 42 x 25 kg

keim turAdo

Mineralischer Feinputz für innen und außen, geeignet 
für  kleinflächige plane, fein gefilzte Oberflächen wie 
z. B. in Laibungen, Faschen an Türen und Fenstern 
sowie im Sockelbereich.
KEIM Turado 0.3 entspricht der Mörtelgruppe
GP CS III gem. DIN EN 998-1.

Farbton: 
Hellbeige
Verarbeitung: 
Traufel, Kelle, Putzmaschine, Motorquirl
Verbrauch: 
Ca. 1,4 kg/m2 pro 1 mm Putzdicke
Lieferform: 
25 kg Sack
Palette: 42 x 25 kg

keim turAdo 0.3
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Werktrockenmörtel nach DIN EN 998-1 auf Basis 
von Sand, Weißkalk und natürlichem hochhydrauli-
schem Kalk, Mörtelkategorie CS II. 
Oberputz für den Innen-, Außen- und Feuchtbereich, 
Haftbrücke für nachträglich aufzutragende Kalkputze 
oder als Oberputz mit hohen Haftreserven zur Über-
arbeitung einsetzbar.  
Körnung: 0 – 0,6 mm

Werktrockenmörtel nach DIN EN 998-1 auf 
Basis von Sand, Weißkalk und natürlichem 
hochhydraulischem Kalk, Mörtelkategorie CS II. 
Unter- und Oberputz für Innen-, Außen und 
Feuchtebereiche zum Verputzen von  Mauer-
werk aller Art, raugeschaltem Beton etc. 
Körnung: 0 – 3,0  mm

Farbton: 
Natur
Verarbeitung: 
Traufel, Kelle, Putzmaschine 
 Verbrauch: 
Ca. 1,2 kg/m2 pro mm Putzdicke
Lieferform: 
25 kg Sack
Palette: 42 x 25 kg

Farbton: 
Natur
Verarbeitung: 
Traufel, Kelle, Putzmaschine  
Verbrauch: 
Ca. 1,3 kg/m2 pro mm Putzdicke
Lieferform: 
25 kg Sack
Palette: 42 x 25 kg

Mineralischer Leichtputz nach DIN EN 998-1, Mör-
telkategorie CS II, auf der Basis von Kalk, Zement, 
Kalksteinsand und mineralischen Leichtzuschlägen.
Für das Verputzen von hochwärmedämmendem 
Mauerwerk geeignet. 

KEIM Porosil-Leichtputz ist wasserabweisend.
Körnung 0 - 1,3 mm

Normalputzmörtel nach DIN EN 998-1 auf Basis von 
Kalk-Zement mit geringen organischen Zusätzen. 
Entspricht der Mörtelkategorie CS II 
nach DIN EN 998-1. 
Kann als Grund- und Deckputz im Außen-, Innen- und 
Feuchtbereich eingesetzt werden.

Farbton: 
Grau
Verarbeitung: 
Traufel, Kelle, Putzmaschine,  Motorquirl für kleinere 
Mengen
Verbrauch: 
Ca. 1 kg/m2 pro 1 mm Putzdicke
Lieferform: 
25 kg Sack
Palette: 42 x 25 kg

Farbton:
Natur
Verarbeitung: 
Traufel, Kelle, Putzmaschine,  Motorquirl für kleinere 
Mengen 
Verbrauch: 
Ca. 1,3 bis 1,4 kg/m2 pro 1 mm Putzdicke
Lieferform: 
25 kg Sack
Palette: 42 x 25 kg

Kalkgebundener Werktrockenmörtel nach DIN EN 
998-1 der Mörtelkategorie CS I (PII nach DIN V 
18550). Mineralischer Spezial-Kalkputz für innen mit 
besonderen sorptions- und feuchteregulierenden Ei-
genschaften. Auch zum Kleben und Armieren der 
Mycal-CS-Platten und zum Einsatz in der KEIM Innen-
dämmung und den KEIM Raumklimasystemen.

Farbton:
Weiß
Verarbeitung:
Traufel, Kelle, Putzmaschine, Quirl
Verbrauch:
Ca. 3,9 kg/m2 bei 3 mm Schichtdicke als Putz
Je ca. 5 - 6 kg/m2 zum Kleben und Armieren
Lieferform:
25 kg Sack
Palette: 42 x 25 kg

keim PutZe / miNerAliSChe PutZe uNd SPAChtelmASSeN

keim Nhl-kP 0.6 (Nhl-kAlkPutZ-FeiN)

keim Nhl-kP 3.0 (Nhl-kAlkPutZ-grob)

keim myCAl®-Por 

keim PoroSil®-leiChtPutZ

keim StANdArdPutZ
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KEIM LS-Pro ist ein gebrauchsfertiger mineralischer 
Leichtspachtel insbesondere zum vollflächigen Sprit-
zen auf Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. 
KEIM LS-Pro ist optimiert für die Verarbeitung mit 
Airlessgeräten und lässt sich hervorragend schleifen.
Baubiologisch empfohlen vom Institut für Baubiologie 
in Rosenheim.

Bis zu 3 mm Schichtdicke einsetzbar.

Farbton: 
Weiß
Verarbeitung: 
Traufel, Kelle, Airlessspritzgerät
Verbrauch: 
Ca. 1 l/m² bei einer Schichtdicke von 1 mm
Lieferform: 
15 l Eimer, 15 l PE-Sack
Palette:  30 x 15 l PE-Säcke/ 33 x 15 l Eimer
Hinweis:  PE-Säcke nur in Einheiten 
 von je 10 Stück erhältlich.

Gebrauchsfertige Spachtelmasse auf Silikatbasis für 
mineralische Untergründe, innen und außen.

Zur flächigen Spachtelung (Egalisierung) von Putz 
und Beton als Vorbereitung für Dispersionssilikatfar-
ben, Sol-Silikatfarben, Silikatfarben oder Silikatputz 
und Einbettung von Gewebe zur Armierung.
Schichtdicken: 0 – 3 mm,
Korngröße 0 – 0,5 mm.

Farbton:
Weiß
Verarbeitung:
Spachtel, Kelle, Traufel
Verbrauch: 
Ca. 1,5 kg/m² bei einer Schichtdicke von 1 mm
Lieferform: 
5 kg und 25 kg Eimer
Palette: 24 x 25 kg/ 70 x  5 kg

keim SPAChtelmASSeN / miNerAliSChe PutZe uNd SPAChtelmASSeN

keim SPAChtel

keim lS-Pro

KEIM Marano-Roll ist eine verarbeitungsfertige Roll-
spachtelmasse mit besonders hoher Füllkraft und 
Leichtformulierung. Der Rollauftrag in Kombination 
mit der sehr guten Schleifbarkeit ermöglicht eine 
schnelle, rationelle und kräfteschonende Verarbei-
tungsweise. 

Maximale Korngröße 0,35 mm
Bis zu 5 mm Schichtdicke einsetzbar.

KEIM Marano-Light ist eine gebrauchsfertige 
Ultraleichtspachtelmasse für Wand- und Deckenflä-
chen im Innenbereich. Optimiert für die maschinelle 
Spritzapplikation und einen sehr rationellen Arbeits-
fortschritt. Ausgewählte Leichtfüllstoffe sichern kräfte-
schonde und effiziente Verarbeitungseigenschaften. 

Maximale Korngröße 0,15 mm
Bis zu 5 mm Schichtdicke einsetzbar.

Farbton: 
Hellgrau
Verarbeitung: 
Rollwerkzeug, Kelle, Traufel
Verbrauch: 
Ca. 1 l/m² bei einer Schichtdicke von 1 mm 
Lieferform: 
15 l Eimer rechteckig
Palette: 30 x 15 l

Farbton:
Weiß
Verarbeitung: 
Airlessspritzgerät, Kelle, Traufel 
Verbrauch: 
Ca. 1 l/m² bei einer Schichtdicke von 1 mm
Lieferform: 
15 l Eimer, 15 l PE-Sack
Palette: 33 x 15 l Eimer/40 x 15 l Sack
Sackware nur palettenweise lieferbar

KEIM Marano-Pro ist eine Allround-Spachtelmasse 
und für alle üblichen Untergründe im Innenbereich 
sowohl im Neubau wie auch bei der Renovierung 
einsetzbar. 

Maximale Korngröße 0,15 mm
Bis zu 4 mm Schichtdicke einsetzbar.

Farbton:
Weiß
Verarbeitung:
Kelle, Traufel, Airless-Kolbenpumpe, Schnecken-
pumpe
Verbrauch:
Ca. 1,75 kg/m² bei einer Schichtdicke von 1 mm 
Lieferform:
18 kg Eimer
Palette: 33 x 18 kg

keim mArANo®-Pro 

keim mArANo®-roll

keim mArANo®-light
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Anwendungsfertiger Kalkspachtel für innen, für voll-
flächige Spachtelungen und zum Ausbessern kleiner 
Schadstellen.

Ohne synthetische Bindemittelzusätze, ohne Zusatz 
von Lösemitteln, max. Korngröße 0,5 mm.

Farbton: 
Naturweiß, abtönbar mit KEIM Dekorfarbpulver bis 
zu 3 %
Verarbeitung: 
Bürste, Traufel, Schwamm, Schwammbrett 
Verbrauch: 
Ca. 1 kg/m² bei einer Schichtdicke von 1 mm 
Lieferform: 
24 kg Eimer
Palette: 24 x 24 kg

Gebrauchsfertige Innenspachtelmasse auf minerali-
scher Basis zur vollflächigen Spachtelung z. B. auf 
Putz und Beton, zur Ausbesserung von Fehlstellen und 
zur Fugenspachtelung.

Universell einsetzbar, sehr hohe Füllkraft, organischer 
Anteil < 3 %.

Farbton: 
Weiß
Verarbeitung: 
Spachtel, Kelle, Traufel
Verbrauch: 
Ca. 1,8 kg/m² bei einer Schichtdicke von 1 mm  
Lieferform: 
18 kg Eimer
Palette: 33 x 18 kg

keim dolomitSPAChtel

keim AtheNit®-FiNo

keim PutZe / miNerAliSChe PutZe uNd SPAChtelmASSeN

KEIM Romanit-KSP ist ein mineralischer wohngesun-
der universeller Kalkspachtel für glatte und an-
spruchsvolle Oberflächen im Innenbereich. KEIM 
Romanit-KSP ist hoch sorptionsfähig, begünstigt ein 
angenehmes Raumklima und ist ohne Zusatz von 
Konservierungsmittel formuliert.

Farbton:
Naturweiß
Verarbeitung:
Traufel, Kelle, Motorquirl
Verbrauch:
Ca. 1,0 bis 2,0 kg/m² 
bei einer Schichtdicke von 1 mm
Lieferform:
20 kg Sack
Palette: 30 x 20 kg

keim romANit®-kSP
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keim WdVS / SoCkelAbSChluSS

FASSAdeNgeStAltuNg 
mit FArbeN, PutZ
& WdVS VoN keim                                   
scHutz unD ÄstHEtik Aus EinER HAnD. 
konsEquEnt MinERALiscH.

Gestalten Sie haltbare und farbige Fassaden mit mineralischen Farben und 
Systemlösungen von KEIM. Farben von KEIM überzeugen durch ihre unerreichte 
Langlebigkeit, absolute Lichtbeständigkeit und hervorragende Bauphysik. 
KEIM Farben schützen, schmücken, inspirieren und begeistern.

keim. FArbeN FÜr immer.
www.keim.com



60

keim NAturSteiNSySteme                                               

nAtuRstEinREstAuRiERung Mit sYstEM 

Zunehmende Umweltbelastungen, wie beispielsweise aggres-
sive Säuren, aber auch Feuchtigkeit, sind verantwortlich für 
die allmähliche Zersetzung und Zerstö rung einer Reihe natür-
licher Bausub stanzen. Besonders betroffen davon sind zwei-
fellos Natursteine.

Für die Sanierung solcher Schadens bilder sind die weltweit 
bewährten Naturstein-Instand setzungsprodukte aus dem Hau-
se KEIMFARBEN besonders gut geeignet.

Zahlreiche mit KEIM erfolgreich sanierte Natursteinbauten im 
In- und Ausland belegen den hohen Qualitätsstandard auch 
in diesem speziellen Bereich des Bautenschutzes.  

VoRtEiLE

– Angepasste instandsetzung durch spezifische 
 systemkomponenten

– wirksamer schutz vor säuren und Feuchtigkeit

– Breites Anwendungsspektrum

– Vielfältige gestaltungsmöglichkeiten

– sicherheit für den Anwender durch den 
 umfangreichen kEiM naturstein-service
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Mineralischer Restaurier-Trockenmörtel mit hydrauli-
schen Binde mitteln. 
Geeignet als Natursteinersatz zum Unterfüttern bei 
tiefen Schadstellen (> 2 cm) sowie als Kernmaterial 
bei Abformungen in offenen Formen.

Farbton:
Braun
Verarbeitung: 
Kelle
Verbrauch: 
Ca. 2 kg/m² je mm  
Lieferform: 
30 kg Sack
Palette: 30 x 30 kg

Mineralischer Restaurier-Trockenmörtel mit hydrauli-
schen Binde mitteln. 
Geeignet als Natursteinersatz für oberflächennahe 
Bereiche zur Nachstellung von Farbe und Struktur 
des Originalsteins am Objekt, aber auch bei Abfor-
mungen in offenen Formen. 

Farbtöne: 
KEIM Natursteinkarte, Sondertöne auf Anfrage
ab 300 kg Mindestbestellmenge
Verarbeitung: 
Kelle
Verbrauch: 
Ca. 2 kg/m² je mm 
Lieferform: 
30 kg Sack
Palette: 30 x 30 kg

Mineralischer Fugen-Trockenmörtel mit hydraulischen 
Bindemitteln.
 
Fugenersatzmaterial, insbesondere für Naturstein-
mauern oder auch für andere Sichtmauerwerke 
(Ziegel, Kalksandstein, o.ä.). 

Mineralischer Restaurier-Trockenmörtel mit hydrauli-
schen Binde mitteln. 

Als Natursteinersatz zur Nachbildung von Figuren 
und Bauteilen durch Ausgießen von offenen oder 
geschlossenen Formen.

Farbtöne: 
KEIM Natursteinkarte, Sondertöne auf Anfrage
ab 300 kg Mindestbestellmenge
Verarbeitung: 
Fugeisen
Verbrauch: 
Ca. 0,2 kg/lfdm je cm  (bei einer Fugentiefe und 
-breite von je 1 cm)
Lieferform: 
30 kg Sack, Palette: 30 x 30 kg

Farbtöne: 
KEIM Natursteinkarte, Sondertöne nach Steinmuster
Verarbeitung: 
Siliconharzformen zum Abformen, steinmetzmäßige 
Überarbeitung
Verbrauch: 
Ca. 2,2 kg/l
Lieferform: 
30 kg Sack
Palette: 30 x 30 kg

keim reStAuro®-SyStem / NAturSteiN

keim reStAuro®-gruNd

keim reStAuro®-toP

keim reStAuro®-Fuge

keim reStAuro®-gieSS

Neutrales, biologisch abbaubares Reinigungskon-
zentrat, besonders gut geeignet für die milde und 
schonende Reinigung von Naturstein- und Klinkerfas-
saden. 
KEIM Steinreiniger-N ist im Verhältnis 1:10 mit Was-
ser zu verdünnen. KEIM Steinreiniger-N ist auf die 
Erfordernisse von Dampfstrahlgeräten abgestimmt.

Farbton:
Grünlich
Verarbeitung:
Bürste, Dampfstrahlgerät
Verbrauch:
Durch Musterflächen ermitteln
Lieferform:
10 kg Kanister

keim SteiNreiNiger-N
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Anwendungsfertige Dünnschicht farbe auf Sol-Silikat-
basis mit KEIM  Restauro-Fixativ als Verdünnungs- und 
Grundiermittel. 

Besonders gut geeignet zur lasierenden Farbgestal-
tung von Sandsteinoberflächen, z.B. zur  farblichen 
Angleichung von  Ausbesserungen an die Original-
steinsubstanz. 

Grundier- und Verdünnungsmittel für KEIM Restauro-
Lasur.

Lieferform:
5 l und 20 l Eimer
Palette: 24 x 20 l/ 96 x 5 l

Farbloses Verfestigungsmittel auf Kieselsäureesterba-
sis. Kann auf allen porösen mineralischen Untergrün-
den angewandt werden. Besonders zur Wiederver-
festigung von ausgelaugten Sandsteinzonen. Dringt 
aufgrund seiner sehr guten Kriechfähigkeit tief in die 
Baustoffporen ein. Die mineralische Gelabscheidung 
bewirkt die gute Verfestigung des zuvor mürben Bau-
stoffes ohne Beeinträchtigung der Wasserdampf-
durchlässigkeit.

Farbloses Verfestigungsmittel auf Basis von lösemittel-
freien Kieselsäureestern. Kann auf allen porösen mi-
neralischen Untergründen angewandt werden. Be-
sonders zur Wiederverfestigung von ausgelaugten 
Sandsteinzonen. Dringt aufgrund seiner sehr guten 
Kriech fähigkeit tief in die Baustoffporen ein. Durch 
die mineralische Gelabscheidung wird eine gute 
Verfestigung des zuvor mürben Baustoffes ohne Be-
einträchtigung der Wasserdampfdurchlässigkeit er-
reicht. (100% Wirkstoffgehalt).

Farbton: 
Farblos
Verarbeitung: 
Bürste, Flutverfahren (nass in nass)
Verbrauch: 
Ca. 0,5  – 5 l/m2 
Lieferform: 
5 l und 25 l Blechkanister
Palette: 14 x 25 l

Farbton: 
Farblos
Verarbeitung: 
Bürste, Flutverfahren (nass in nass)
Verbrauch: 
Ca. 0,5  – 5 l/m2 
Lieferform: 
5 l Blechkanister

Farbtöne: 
Weiß und Farbtöne. Monochromtöne 9001L-9010L 
verfügbar. Machbarkeiten siehe Farbtontool unter 
www.keim.com. 
Verarbeitung: 
Bürste
Verbrauch:
Ca. 0,15 l/m² für einen zweimaligen Anstrich.
Lieferform: 
1 l, 5 l und 15 l Eimer, Palette: 24 x 15 l

Farbloses, hydrophobierendes Schlussbehandlungs-
mittel auf Silan-/Siloxanbasis. 
Als wasserabweisende Schutzbehandlung speziell 
für ungestrichenen Naturstein geeignet. Alle ge-
bräuchlichen Natursteine, alkalische und neutrale, 
können damit vor Wasser, saurem Regen und atmo-
sphärischer Verschmutzung geschützt werden. Dringt 
tief in die Poren des Natursteins ein.

Farbton: 
Farblos
Verarbeitung: 
Bürste
Verbrauch: 
Ca. 0,4 - 0,8 l/m² für einen zweimaligen Anstrich
Lieferform: 
5 l und 25 l Blechkanister
Palette: 14 x 25 l

keim reStAuro®-SyStem / NAturSteiN

keim reStAuro®-lASur

keim reStAuro®-FixAtiV

keim Silex®-oh

keim Silex®-oh-100

keim lotexAN®-N
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keim reStAuro®-SyStem / NAturSteiN

keimFArbeN –             
uNerreiCht iN PuNCto
FArbWirkuNg                            

MinERALiscHE FARBEn Aus DEM HAusE kEiM BEgEistERn 
DuRcH iHRE FARBwiRkung, stoFFLicHkEit 
unD MAtERiALitÄt.

Farbe bei KEIM ist nicht nur Beschichtungsstoff. 
– Farbe unterstreicht, akzentuiert, wirkt. 
– Das kristalline Leuchten einer Mineralfarbe aus dem Hause KEIM 
 zeigt sich schon im Farbpulver.
– KEIM Farben schaffen Tiefe und Lebendigkeit.

keim. FArbeN FÜr immer.
www.keim.com
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keim rAumklimASySteme                                               

gEsunDEs. innEn. LEBEn.

Es gibt viele Gründe, Innenräume zu renovieren und den 
Wandaufbau zu verbessern. Häufig ist Schimmelbildung der 
Anlass, manchmal ein unbehagliches Gefühl oder der 
Wunsch, Heizkosten einzusparen. Genauso vielfältig sind 
die Maßnahmen, die Sie ergreifen können. Das Ziel ist 
dabei immer gleich: Das Wohnklima wird spürbar verbes-
sert. Ein gesundes Raumklima ist zugleich der beste Schim-
melschutz. 
KEIM Raumklimasysteme bestehen aus verschiedenen Einzel-
produkten, die in unterschiedlichen Kombinationen individu-
ell angepasste Gestaltungsmöglichkeiten bieten:

– Einfache Schimmelsanierung
– Dauerhafter Schimmelschutz
– Mehr Behaglichkeit
– Verbesserter Wärmeschutz

iHR nutzEn 

Raumklimatisierung, innendämmung,  schimmelschutz 
und schimmelsanierung in einem abgestimmten 
system:

– Langjährig bewährte Materialien 
– Keine Raumbelastung durch VOC/SVOC
– Nicht brennbar oder in Kombination mit ökologischem  
 Dämmstoff aus nachwachsendem Rohstoff
– Die richtige Dämmplatte für jeden Anwendungsfall
– Kein Herstellen einer dampfdichten Ebene
– Einfache Montage und Verarbeitung
– Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten mit nur
 – einer Platte Ihrer Wahl
 – einem Mörtel
 – einem Anstrich
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keim rAumklimASySteme / klimAPlAtteN

Mineralische, nicht brennbare Raumklimaplatte für 
den Innenbereich; durch die leistungsstarke Kombina-
tion feuchteregulierender mit wärmedämmenden Ei-
genschaften hervorragend für die Verhinderung von 
Kondenswasser und Schimmelbildung geeignet. 
Wärmeleitfähigkeit für 
λD= 25 mm 0,055 W/mK,
λD= 30 mm 0,050 W/mK
λD= 50 - 80 mm 0,045 W/mK
Plattenformat: 625 mm x 416 mm

Lieferform:
Im handlichen Karton

Hinweis: Die Raumklimaplatten Mycal-Lava können 
mit allen Zubehörteilen aus den Raumklimasystemen 
ergänzt werden. 

  Plattendicke mm    m2 pro Karton    m2 pro Palette
       25 3,12 56,16
       30 2,6 46,8
       50 1,56 28,08
       60 1,3 23,4
       80 1,04 18,72

keim myCAl®-lAVA

Mineralische, leichte Calciumsilikatplatte, nicht brenn-
bar A1nach DIN 4102, zur Verhinderung von Kon-
denswasser- und Schimmelbildung und sorgt damit 
für ein gesundes und behagliches Raumklima im 
Innenbereich. Die Platte kann auch zur Verbesserung 
der Wärmedämmung im Innenbereich eingesetzt 
werden. Einseitig mineralisch vorgrundiert.
Plattengröße 100 x 62,5 cm
Plattendicke 25 mm

Lieferform: 
Nur bundweise
Liefereinheit:  48 St. = 30 m² = 1 Bund
  1 Pal. = 2 Bund = 60 m2

Liefereinheit:  16 St. = 10 m² = 1 Bund
  1 Pal. = 5 Bund = 50 m²

keim myCAl®-ClimA-CS

Mineralisch, nicht brennbar, aus Calciumsilikat, zur 
Reduzierung von Wärmebrücken im Decken- und 
Wandanschlussbereich und zum optischen Anglei-
chen von Stoßkanten. Einseitig mineralisch vorgrun-
diert.

Format 125 x 50 cm
Plattendicke 30 - 8 mm

Lieferform:
4 Stück/Karton

keim myCAl®-ClimA-dk

Mineralisch, nicht brennbar, aus Calciumsilikat, für 
den Bereich von Fenster- und Türlaibungen. Einseitig 
mineralisch vorgrundiert.

Plattengröße 25 x 50 cm
Plattendicke 15 mm

Lieferform:
20 Stück/Karton

keim myCAl®-ClimA-lP
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keim rAumklimASySteme / dÄmmPlAtteN

Dämmplatte speziell für Fenster- und Türlaibungen, 
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 
0,047 W/mK.

Plattengröße 600 x 250 (mm)
Plattendicke 20 - 30 - 40 mm

Lieferform: Kartonweise

  Dicke mm      m2 pro Karton     Stück pro Karton
 20 1,80 12
 30 1,20 8
 40 0,90 6

multiPor reVeAl

Kapillaraktive, diffusionsoffene, mineralische, faser-
freie und massive Dämmplatte aus CaSi-Hydrat, bio-
logisch unbedenklich und vollständig recycelbar, 
nicht brennbar A1 nach DIN 4102, zur Reduzierung 
von Wärmebrücken im Decken- und Wandanschluss-
bereich und zur optischen Angleichung von Stoß-
kanten.
plattengröße 500 x 390 mm
plattendicke keilförmig 60/20 mm
- Bemessungswert der 
  Wärmeleitfähigkeit: 0,042 W/mK

Lieferform: 
10 Stück/Karton

multiPor Wedge

Kapillaraktive, diffusionsoffene, mineralische, faser-
freie und massive Dämmplatte aus CaSi-Hydrat, bio-
logisch unbedenklich und vollständig recycelbar, 
nicht brennbar A1 nach DIN 4102, bauaufsichtlich 
zugelassen.
plattengröße 600 x 390 mm
plattendicke 60/80/100/120/140/160/180/
        200 mm
- Bemessungswert der 
  Wärmeleitfähigkeit: 0,042 W/mK
- Druckfestigkeit im Mittel: mind. 200 kPa
- Rohdichtebereich von 85 bis 95 kg/m3

plattendicke 50 mm
- Bemessungswert der 
  Wärmeleitfähigkeit: 0,045 W/mK
- Druckfestigkeit im Mittel: mind. 300 kPa
- Rohdichtebereich von 110 bis 115 kg/m3  

Lieferform: Nur palettenweise

  Dicke mm      m2 pro Palette      Bund pro Palette
 50 33,7 18
 60 28,08 12
 80 21,06 18
 100 16,85 12
 120 14,04 12
 140 11,23 12 
 160 9,83 12
 180 8,42 12
 200 8,42 12

keim iPor®-tiPWAll
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keim rAumklimASySteme / PutZmörtel uNd Zubehör

Jetzt auch mit grundierung verfügbar: keim Mycal Clima-DK (Dämmkeil), KEIM Mycal Clima-LP (Laibungsplatte)

keim. FArbeN FÜr immer.
www.keim.com

spARt gELD!  
Durch den Wegfall von Zusatzprodukten 
für die Grundierung, wie den CS-Primer 
sparen Sie bares Geld.

spARt ARBEitszEit!
Keine Zwischentrocknungszeit,  
Reduzierung der Arbeitszeit durch 
Entfall der händischen Grundierung.

scHont DiE uMwELt!  
Reduziert Verpackungen auf der 
Baustelle. 

scHAFFt VERtRAuEn! 
Beibehaltung der Technischen  
Eigenschaften aller Komponenten. 

wiR BERAtEn siE gERn!
Für weitere Informationen zum
KEIM Mycal-System wenden
Sie sich jederzeit an Ihren
KEIM Fachberater oder
scannen Sie den QR-Code.

keim myCAl  ClimA-CS                            
JetZt Neu: mit gruNdlieruNg

®

EINFACH, SCHNELL, 

DIREKT ARMIEREN
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keim FluAt-10 (ÄtZFlÜSSigkeit) Seite 136 
Reinigungsmittel für Putzoberflächen

keim FArbSySteme FÜr iNNeN Seite 32

keim myCAl-SyStem Seite 38
Zur Schimmelsanierung

keim rAumklimASySteme / PutZmörtel uNd Zubehör

SyStemZugehörige uNd -ergÄNZeNde Produkte

Systemzugehörige Glasfaser-Gittermatte zur Armie-
rung in KEIM Wärmedämm-Verbundsystemen, Raum-
klimasystemen und zur Überarbeitung von Putzrissen.
Schiebefest und alkalibeständig.

Maschenweite 4 x 4 mm, Breite 1,10 m

Farbton: 
Grau
Verbrauch: 
Ca. 1,1 m2/m2

Lieferform: 
55 m2 Rolle

keim glASFASer-gittermAtte 4 x 4

Anputz- und Dichtleiste ohne Gewebe, mit selbstkle-
bendem PE-Band und Schutzlasche. Als Abzugskan-
te und zum Abdichten der Anschlussfugen zwischen 
Blendrahmen und Putzschicht.
Geeignet für Anwendungen im Innenbereich.
Breite: 6 mm 
Länge: 2,40 m

Verbrauch: 
1,1 m/m
VE: 
Bund 30 Stück
Lieferform:
1 Bund

ANPutZ-leiSte miNi 6 mm

Silikatisches Vorbehandlungsmittel zur Bindung von 
Pilzsporen und zur Grundierung von Mycal-Clima-CS 
oder stark saugender Untergründe. KEIM Mycal-Fix 
hat eine verfestigende und saugfähigkeitsregulieren-
de Wirkung. Bindet Schimmelpilze und Sporen auf 
den befallenen Oberflächen. Durch den hohen pH-
Wert wirkt es zusätzlich schimmelhemmend. KEIM 
Mycal-Fix ist ausgezeichnet mit dem 
Cradle to Cradle Certified®-Zertifikat Silver und dem 
C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

Verarbeitung:
Bürste, Rolle
Verbrauch:
Ca. 0,15 l/m² Anwendung als Grundierung 
Lieferform:
5 l und 20 l Kanister
Palette: 24 x 20 l/ 96 x 5 l

keim myCAl®-Fix

Kalkgebundener Werktrockenmörtel nach DIN EN 
998-1 der Mörtelkategorie CS I. Mineralischer 
Spezial-Kalkputz für innen mit besonderen sorptions- 
und feuchteregulierenden Eigenschaften. Auch zum 
Kleben und Armieren der Mycal-Clima-CS und zum 
Einsatz in der KEIM Innendämmung und den Raumkli-
masystemen.

Farbton:
Naturweiß
Verarbeitung:
Traufel, Kelle, Putzmaschine, Quirl
Verbrauch:
Ca. 3,9 kg/m2 bei 3 mm Schichtdicke als Putz
Je ca. 5 - 6 kg/m2 zum Kleben und Armieren
Lieferform:
25 kg Sack
Palette: 42 x 25 kg

keim myCAl®-Por
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MEHRwERt FÜR MEnscH, uMwELt unD FAssADE

Die Verpflichtung zu nachhaltigem Bauen und Renovie-
ren ist eine Herausforderung. Es gilt, attraktives Fassa-
dendesign mit Funktionalität und bauphysikalischen 
Anforderungen zu verbinden sowie für die Bewohner 
ein behagliches Raumklima zu schaffen. Um gleichzei-
tig noch den CO2-Ausstoß zu reduzieren und damit die 
Umwelt zu schützen, ist eine Wärmedämmung nach 
wie vor die wirksamste aller Möglichkeiten. 

KEIM Wärmedämm-Systeme stehen für Energieeinspa-
rung und aktiven Umweltschutz. Sie schonen die Bau-
substanz, steigern den Wert der Immobilie und schaf-
fen ein gesundes Wohnklima. Ob ökologische und 
nachwachsende Dämmstoffe, nicht brennbar, dick- 
oder dünnschichtige Systeme, Aufbauten für verschie-
denste Untergründe – KEIM Wärmedämm-Systeme 
bieten höchste Sicherheit und passen sich unterschied-
lichsten Anforderungen an. Immer mit allen Vorzügen 

rein mineralischer Putz- und Anstrichsysteme für langfri-
stig schöne und saubere Fassaden. 

Vom Neubau bis zu denkmalgeschützten Objekten - 
schier unerschöpflich sind die Gestaltungsmöglichkei-
ten, die sich auch bei einer energetischen Sanierung mit 
KEIM WDVS bieten. Eine große Palette mineralischer, 
absolut lichtbeständiger und brillanter Farbtöne, unter-
schiedlicher Putzstrukturen sowie kreativer Techniken 
erlauben vielfältigste Gestaltungen. 

Die Auswahl passender Systemaufbauten, eine gewis-
senhafte Planung und eine sorgfältige handwerkliche 
Ausführung sind der effektivste Weg, nachhaltig Ener-
gie einzusparen. Die lange Lebensdauer der KEIM 
Produkte wirkt zusätzlich ressourcenschonend für die 
Umwelt und wirtschaftlich für den Bauherren.

keim WdVS                                               
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sYstEM
DÄMM-
stoFF

BRAnD-
VERHALtEn

MAX.
BAuHöHE*

MAX.
DÄMMstoFF-

DickE

BEstER
λ-wERt

MAX. DickE
DEs putz-
sYstEMs

gREnzE
HELLBEzugs-

wERt 1)

AquaRoYAL Mw Steinwolle nicht 
brennbar 100 m 400 mm 0,035 20 mm ≥ 5

AquaRoYAL Eps ePS schwer 
entflammbar5) 22 m 400 mm 0,032 20 mm ≥ 20

AquaRoYAL HFD hFd schwer 
entflammbar 22 m 160 mm 0,042 10 mm ≥ 5

klassik-plus Mw Steinwolle nicht 
brennbar 100 m 400 mm 0,035 20 mm ≥ 5

klassik-plus Eps ePS schwer 
entflammbar5) 22 m 400 mm 0,032 20 mm ≥ 20

klassik-plus HFD hFd schwer 
entflammbar 22 m 160 mm 0,042 10 mm ≥ 5

klassik Mw Steinwolle nicht 
brennbar 100 m 400 mm 0,035 6 mm ≥ 5

klassik Eps ePS schwer 
entflammbar5) 22 m 400 mm 0,032 6 mm ≥ 20

klassik HFD hFd schwer 
entflammbar 22 m 160 mm 0,042 8 mm ≥ 5

klassik Eps auf 
plattenwerkstoffen

ePS schwer 
entflammbar4) 22 m 300 mm 0,032 6 mm ≥ 20

klassik-plus Eps auf 
plattenwerkstoffen

ePS schwer 
entflammbar4) 22 m 300 mm 0,032 16 mm ≥ 20

klassik Mw auf 
plattenwerkstoffen

Steinwolle schwer 
entflammbar6) 22 m 200 mm 0,035 8 mm ≥ 5

klassik-plus Mw auf 
plattenwerkstoffen

Steinwolle schwer 
entflammbar6) 22 m 200 mm 0,035 16 mm ≥ 5

AquaRoYAL Eps auf 
plattenwerkstoffen

ePS schwer 
entflammbar4) 22 m 300 mm 0,032 10 mm ≥ 20

AquaRoYAL Mw auf 
plattenwerkstoffen

Steinwolle schwer 
entflammbar6) 22 m 200 mm 0,035 10 mm ≥ 20

keramik
Stein-
wolle/

ePS

nicht 
brennbar/

schwer 
entflammbar

100 m 200 mm 0,040/
0,032 21 mm 2) ≥ 5

Reno
Stein-
wolle/

ePS

nicht 
brennbar/

schwer 
entflammbar

100 m 300 mm 3) 0,035/
0,032 16 mm ≥ 20

1) Für Hellbezugswerte unter 20 sind besondere Systemaufbauten notwendig
3) Als Summe aus Alt- und Neusystem
5) Bis 300 mm Dämmstoffdicke     
* OKFFB der letzten begehbaren Geschoßdecke

2) Inklusive Keramik
4) Bis 200 mm Dämmstoffdicke 
6) Nicht brennbare Ausführung auf Anfrage

keim WdVS / SyStemÜberSiCht
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MEHRwERt DuRcH

KEIM‘sche Mineralfarben in Premiumqualität
– In einem einzigartigen System
– Unerreicht resistent gegen Algen oder Pilze
– Garantiert biozidfrei und nicht brennbar
– Mineralisch, nachhaltig, werthaltig & langlebig

untERgRunD

– Massives Mauerwerk
– Beton
– Porenbeton
– Hochlochziegel
jeweils mit und ohne Putz
ggf. Nachweis der Haftzugfestigkeit ≥ 0,08 N/mm²,
im System Lamelle, geklebt
ggf. Grundierung mit KEIM Indulaqua

zuLAssung unD BEstiMMung

– Nicht brennbar A2 s1, d0 nach DIN EN 13501
– Bis 100 m Gebäudehöhe (Landesbauordnung 
 beachten!)

KEIM Zulassung Z-33.43-185 (geklebt + gedübelt)
Lamelle bis 200 mm, geklebt:
KEIM Zulassung Z-33.44-188 (geklebt)

Feuchteschutz 

Brandschutz

umweltschutz

werteschutz 

Das Beste für Ihr Hausmineralisch geschützt ist mehr wertwärmeschutz 

www.blauer-engel.de/uz140
· Für Mineralwolle ab 140 mm

· umweltgerechter Wärmeschutz

· Fassade ohne Algizide

keim AQuAroyAl  mW                                               ®
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keim WdVS / SyStemAuFbAu

kleber                                                                    

keim PulVerkleber-90
Verbrauch: Ca. 4 - 5 kg/m2

Lieferform: 
25 kg/Sack, 36 x 25 kg/Palette
600 kg/Big Bag für 1 m3 oder 3 m3 Silo

dÄmmStoFF                                                                    

miNerAlWolle-dÄmmPlAtteN
– Coverrock ii
Plattengröße: 80 x 62,5 cm, Plattendicke:  60 - 300 (mm)
Verlegung auch zweilagig bis 400 mm

andere dämmplatten auf Anfrage

miNerAlWolle-lAmelle
– Speedrock ii
Plattengröße: 120 x 20 cm, Plattendicke: 40 - 300 (mm)

dÜbel                                                                     
 
eJotherm S1 SChrAubdÜbel
Nutzungskategorie: A-B-C-D-E
Länge: 100, 120 … 460 (mm)
Lieferform:
100 Stück/Karton
Bestelllänge = Dämmstoffdicke
+ ggf. vorhandene Putzdicke + Schichtdicke Kleber
+ Einbindetiefe: 30 mm in massiven,
50 mm in Leichtbaustoffen

ArmieruNg                                                                   

keim AQuAroyAl-ArmieruNgSmörtel
Verbrauch: 
Ca. 8 kg/m2 für Schichtdicke 7 mm
Lieferform: 
20 kg/Sack, 36 x 20 kg/Palette
500 kg/Big Bag für 1 m³ oder 3 m³ Silo

keim glASFASer-gittermAtte 6x6
Lieferform: 
50 m x 1,1 m
KEIM Anputzleisten nach Tabelle     Seite 108

oberPutZ                                                                   

keim AQuAroyAl-miNerAlPutZ
Glattputz
Rauputz 2 mm, 3 mm
Rillenputz 2 mm, 3 mm
Mineralputz (5 mm)
Verbrauch: 
Ca. 1,1 kg/mm Schichtdicke
*nähere Angaben zu den Verbrauchswerten auf S. 115 ff.
Lieferform: 
25 kg/Sack, 30 x 25 kg/Palette
600 kg/Big Bag für 1 m3 oder 3 m3 Silo

ANStriCh                                                               
    
keim AQuAroyAl-Color
Verbrauch: 
Ca. 0,75 kg/m2 für zweifachen Anstrich
Lieferform: 
2,5 kg, 5 kg, 25 kg Eimer

Zubehör                                                                        
  
ANSChluSSProFile Seite 110
ArmieruNg Seite 106
dÜbel Seite 102
ergÄNZuNgeN Seite 132
FeNSterbÄNke Seite 122
geWebe-eCkWiNkel, ANPutZleiSteN Seite 107
moNtAgeelemeNte Seite 125
PerimeterdÄmmuNg Seite 120
SoCkelProFile Seite 113

keim AQuAroyAl  mW                                                                                                                 ®
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MEHRwERt DuRcH

KEIM‘sche Mineralfarben in Premiumqualität in einem einzigartigen System
– Unerreicht resistent gegen Algen oder Pilze
– Garantiert biozidfrei
– Sicher, ökologisch & werthaltig

untERgRunD

– Massives Mauerwerk
– Beton
– Porenbeton
– Hochlochziegel
jeweils mit und ohne Putz
ggf. Nachweis der Haftzugfestigkeit ≥ 0,08 N/mm²,
im System Lamelle, geklebt
ggf. Grundierung mit KEIM Indulaqua

zuLAssung unD BEstiMMung

– Schwer entflammbar B s1, d0 
 (bis 300 mm Plattendicke) nach DIN EN 13501
– Bis ca. 22 m Gebäudehöhe 
 (Landesbauordnung beachten!)

KEIM Zulassung Z-33.43-185 (geklebt + gedübelt)
KEIM Zulassung Z-33.4.1-45 (geklebt)

keim AQuAroyAl  ePS                                               ®
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keim WdVS / SyStemAuFbAu

kleber                                                                    

keim PulVerkleber-90
Verbrauch: 
Ca. 4 - 5 kg/m2

Lieferform: 
25 kg/Sack, 36 x 25 kg/Palette
600 kg/Big Bag für 1 m3 oder 3 m3 Silo

dÄmmStoFF                                                                    

keim ePS-grAu 032/034 WdV
Plattengröße: 100 x 50 (cm) Plattendicke: 40 - 400 (mm)

brANdriegel                                                                    

miNerAlWolle-lAmelle
– Speedrock ii
Plattengröße: 120 x 20 (cm) Plattendicke: 40 - 300 (mm)

dÜbel                                                                     
 
eJotherm Str u 2g - SChrAubdÜbel
Nutzungskategorie: A-B-C-D-E
Länge: 115, 135 … 455 (mm)
Lieferform:
100 Stück/Karton
Bestelllänge= Dämmstoffdicke
+ ggf. vorhandene Putzdicke + Schichtdicke Kleber
+ Verankerungstiefe: 25 mm in massiven,
65 mm in Leichtbaustoffen

ArmieruNg                                                                   

keim AQuAroyAl-ArmieruNgSmörtel
Verbrauch: 
Ca. 8 kg/m2 für Schichtdicke 7 mm
Lieferform: 
20 kg/Sack, 36 x 20 kg/Palette
500 kg/Big Bag für 1 m³ oder 3 m³ Silo

keim glASFASer-gittermAtte 6x6
Lieferform: 
50 m x 1,1 m
KEIM Anputzleisten nach Tabelle     Seite 108

oberPutZ                                                                   

keim AQuAroyAl-miNerAlPutZ
Glattputz
Rauputz 2 mm, 3 mm
Rillenputz 2 mm, 3 mm
Mineralputz (5 mm)
Verbrauch: 
Ca. 1,1 kg/mm Schichtdicke
* nähere Angaben zu den Verbrauchswerten auf S. 115 ff.
Lieferform: 
25 kg/Sack, 30 x 25 kg/Palette
600 kg/ Big Bag für 1 m3 oder 3 m3 Silo

ANStriCh                                                               
    
keim AQuAroyAl-Color
Verbrauch: 
Ca. 0,75 kg/m2 für zweifachen Anstrich
Lieferform: 
5 kg und 25 kg Eimer

Zubehör                                                                        
  
ANSChluSSProFile Seite 110
ArmieruNg Seite 106
dÜbel Seite 102
ergÄNZuNgeN Seite 132
FeNSterbÄNke Seite 122
geWebe-eCkWiNkel, ANPutZleiSteN Seite 107
moNtAgeelemeNte Seite 125
PerimeterdÄmmuNg Seite 120
SoCkelProFile Seite 113

keim AQuAroyAl  ePS                                                                                                                 ®
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MEHRwERt DuRcH

– die bewährte Qualität KEIM‘scher Mineralfarben
– die Vorteile eines dickschichtigen Putzaufbaus
– die Vorteile eines nicht brennbaren Systems
– Erhöhte Stoßfestigkeit, Spechtsicherheit und Nachhaltigkeit

untERgRunD

– Massives Mauerwerk
– Beton
– Porenbeton
– Hochlochziegel
jeweils mit und ohne Putz
ggf. Nachweis der Haftzugfestigkeit ≥ 0,08 N/mm²,
im System Lamelle, geklebt
ggf. Grundierung mit KEIM Indulaqua

zuLAssung unD BEstiMMung

– Nicht brennbar A2 s1,d0 nach DIN EN 13501
– Bis 100 m Gebäudehöhe 
 (Landesbauordnung beachten!)

KEIM Zulassung Z-33.43-185 (geklebt + gedübelt)
Lamelle bis 200 mm,  geklebt:
KEIM Zulassung Z-33.44-188 (geklebt)

keim klASSik-PluS mW                                               
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keim WdVS / SyStemAuFbAu

keim klASSik-PluS mW                                                                                                                      

kleber                                                                    

keim PulVerkleber-90
Verbrauch: 
Ca. 4 - 5 kg/m2

Lieferform: 
25 kg/Sack, 36 x 25 kg/Palette
600 kg/Big Bag für 1 m3 oder 3 m3 Silo

dÄmmStoFF                                                                    

miNerAlWolle-dÄmmPlAtteN
– Coverrock ii
Plattengröße: 80 x 62,5 (cm), Plattendicke: 60 - 300 (mm)
Verlegung auch zweilagig bis 400 mm

andere Dämmplatten auf Anfrage

miNerAlWolle-lAmelle
– Speedrock ii
Plattengröße: 120 x 20 (cm) Plattendicke: 40 - 300 (mm)

dÜbel                                                                     
 
eJotherm S1 SChrAubdÜbel
Nutzungskategorie: A-B-C-D-E
Länge: 100, 120 … 460 (mm)
Lieferform:
100 Stück/Karton
Bestelllänge = Dämmstoffdicke
+ ggf. vorhandene Putzdicke + Schichtdicke Kleber
+ Einbindetiefe: 30 mm in massiven,
50 mm in Leichtbaustoffen

Zubehör                                                                        
  
ANSChluSSProFile Seite 110
ArmieruNg Seite 106
dÜbel Seite 102
ergÄNZuNgeN Seite 132
FeNSterbÄNke Seite 122
geWebe-eCkWiNkel, ANPutZleiSteN Seite 107
moNtAgeelemeNte Seite 125
PerimeterdÄmmuNg Seite 120
SoCkelProFile Seite 113

ArmieruNg                                                                   

keim ArmieruNgSmASSe-100
Verbrauch: 
Ca. 11 kg/m2 für Schichtdicke 10 mm
Lieferform: 
20 kg/Sack, 36 x 20 kg/Palette
500 kg/Big Bag für 1 m³ oder 3 m³ Silo

keim glASFASer-gittermAtte 6x6
Lieferform: 
50 m x 1,1 m
KEIM Anputzleisten nach Tabelle     Seite 108

oberPutZ                                                                   

keim brillANtPutZ
Glattputz
Rauputz 2 mm, 3 mm
Rillenputz 2 mm, 3 mm
Mineralputz (5 mm)
Verbrauch: 
Ca. 1,1 kg/mm Schichtdicke
*nähere Angaben zu den Verbrauchswerten auf S. 115 ff.
Lieferform: 
25 kg/Sack, 30 x 25 kg/Palette
600 kg/Big Bag für 1 m3 oder 3 m3 Silo

keim StuCASol
Kratzputzstruktur K1; K2; K3
Verbrauch: 
Ca. 1,3 kg/m2 x mm Schichtdicke
*nähere Angaben zu den Verbrauchswerten auf S. 51
Lieferform: 
25 kg/Eimer, 24 x 25 kg/Palette

ANStriCh                                                               
    
keim SoldAlit
Verbrauch: 
Ca. 0,45 kg/m2 für zweimaligen Anstrich
Lieferform: 
2,5 kg, 5 kg, 18 kg Eimer

keim egAliSAtioNSFArbe
Verbrauch: 
Ca. 0,2 l/m2 je Anstrich
Lieferform: 
2,5 l, 5 l, 15 l Eimer
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MEHRwERt DuRcH

– die bewährte Qualität KEIM‘scher Mineralfarben
– die Vorteile eines dickschichtigen Putzaufbaus
– Erhöhte Stoßfestigkeit, Spechtsicherheit und Nachhaltigkeit

untERgRunD

– Massives Mauerwerk
– Beton
– Porenbeton
– Hochlochziegel
jeweils mit und ohne Putz
ggf. Nachweis der Haftzugfestigkeit ≥ 0,08 N/mm²,
im System Lamelle, geklebt
ggf. Grundierung mit KEIM Indulaqua

zuLAssung unD BEstiMMung

– Schwer entflammbar B s1, d0
 (bis 300 mm Plattendicke)
 nach DIN EN 13501
– Bis ca. 22 m Gebäudehöhe 
 (Landesbauordnung beachten!)

KEIM Zulassung Z-33.43-185 (geklebt + gedübelt)
KEIM Zulassung Z-33.4.1-45 (geklebt)

keim klASSik-PluS ePS                                               
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keim WdVS / SyStemAuFbAu

keim klASSik-PluS ePS                                                                                                                      

kleber                                                                    

keim PulVerkleber-90
Verbrauch: 
Ca. 4 - 5 kg/m2

Lieferform: 
25 kg/Sack, 36 x 25 kg/Palette
600 kg/Big Bag für 1 m3 oder 3 m3 Silo

dÄmmStoFF                                                                    

keim ePS-grAu 032/034 WdV
Plattengröße: 100 x 50 (cm), Plattendicke: 40 - 400 (mm)

brANdriegel                                                                    

miNerAlWolle-lAmelle
– Speedrock ii
Plattengröße: 120 x 20 (cm), Plattendicke: 40 - 300 (mm)

dÜbel                                                                     
 
eJotherm Str u 2g - SChrAubdÜbel
Nutzungskategorie: A-B-C-D-E
Länge: 115, 135 … 455 (mm)
Lieferform:
100 Stück/Karton
Bestelllänge = Dämmstoffdicke
+ ggf. vorhandene Putzdicke + Schichtdicke Kleber
+ Verankerungstiefe: 25 mm in massiven
65 mm in Leichtbaustoffen

Zubehör                                                                        
  
ANSChluSSProFile Seite 110
ArmieruNg Seite 106
dÜbel Seite 102
ergÄNZuNgeN Seite 132
FeNSterbÄNke Seite 122
geWebe-eCkWiNkel, ANPutZleiSteN Seite 107
moNtAgeelemeNte Seite 125
PerimeterdÄmmuNg Seite 120
SoCkelProFile Seite 113

ArmieruNg                                                                   

keim ArmieruNgSmASSe-100
Verbrauch: 
Ca. 11 kg/m2 für Schichtdicke 10 mm
Lieferform: 
20 kg/Sack, 36 x 20 kg/Palette
500 kg/Big Bag für 1 m³ oder 3 m³ Silo

keim glASFASer-gittermAtte 6x6
Lieferform: 
50 m x 1,1 m
KEIM Anputzleisten nach Tabelle     Seite 108

oberPutZ                                                                   

keim brillANtPutZ
Glattputz
Rauputz 2 mm, 3 mm
Rillenputz 2 mm, 3 mm
Mineralputz (5 mm)
Verbrauch: 
Ca. 1,1 kg/mm Schichtdicke
*nähere Angaben zu den Verbrauchswerten auf S. 115 ff.
Lieferform: 
25 kg/Sack, 30 x 25 kg/Palette
600 kg/Big Bag für 1 m3 oder 3 m3 Silo

keim StuCASol
Kratzputzstruktur K1; K2; K3
Verbrauch: 
Ca. 1,3 kg/m2 x mm Schichtdicke
*nähere Angaben zu den Verbrauchswerten auf S. 51
Lieferform: 
25 kg/Eimer, 24 x 25 kg/Palette

ANStriCh                                                               
    
keim SoldAlit
Verbrauch: 
Ca. 0,45 kg/ m2 für zweimaligen Anstrich
Lieferform: 
2,5 kg, 5 kg, 18 kg Eimer

keim egAliSAtioNSFArbe
Verbrauch: 
Ca. 0,2 l/ m2 je Anstrich
Lieferform: 
2,5l, 5 l, 15 l Eimer
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MEHRwERt DuRcH

– die bewährte Qualität KEIM‘scher Mineralfarben und einem nicht brennbaren Systemaufbau
– Farbtonstabilität
– Hohe Anwendungssicherheit

untERgRunD

– Massives Mauerwerk
– Beton
– Porenbeton
– Hochlochziegel
jeweils mit und ohne Putz
ggf. Nachweis der Haftzugfestigkeit ≥ 0,08 N/mm²,
im System Lamelle, geklebt
ggf. Grundierung mit KEIM Indulaqua

zuLAssung unD BEstiMMung

– Nicht brennbar A2 s1,d0 nach DIN EN 13501
– Bis 100 m Gebäudehöhe 
 (Landesbauordnung beachten!)

KEIM Zulassung Z-33.43-185 (geklebt + gedübelt)
Lamelle bis 200 mm, geklebt:
KEIM Zulassung Z-33.44-188 (geklebt)

keim klASSik mW                                               
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keim WdVS / SyStemAuFbAu

keim klASSik mW                                                                                                                     

kleber                                                                    

keim PulVerkleber-90
Verbrauch: 
Ca. 4 - 5 kg/m2

Lieferform: 
25 kg/Sack, 36 x 25 kg/Palette
600 kg/Big Bag für 1 m3 oder 3 m3 Silo

dÄmmStoFF                                                                    

miNerAlWolle-dÄmmPlAtteN
– Coverrock ii
Plattengröße: 80 x 62,5 (cm) Plattendicke:  60 - 300 (mm)
Verlegung auch zweilagig bis 400 mm

andere Dämmplatten auf Anfrage

miNerAlWolle-lAmelle
– Speedrock ii
Plattengröße: 120 x 20 (cm), Plattendicke: 40 - 300 (mm)

dÜbel                                                                     
 
eJotherm S1 SChrAubdÜbel
Nutzungskategorie: A-B-C-D-E
Länge: 100, 120 … 460 (mm)
Lieferform:
100 Stück/Karton
Bestelllänge = Dämmstoffdicke
+ ggf. vorhandene Putzdicke + Schichtdicke Kleber
+ Einbindetiefe: 30 mm in massiven,
50 mm in Leichtbaustoffen

Zubehör                                                                        
  
ANSChluSSProFile Seite 110
ArmieruNg Seite 106
dÜbel Seite 102
ergÄNZuNgeN Seite 132
FeNSterbÄNke Seite 122
geWebe-eCkWiNkel, ANPutZleiSteN Seite 107
moNtAgeelemeNte Seite 125
PerimeterdÄmmuNg Seite 120
SoCkelProFile Seite 113

ArmieruNg                                                                   

keim PulVerkleber-90
Verbrauch: 
Ca. 4 - 5 kg/m² für Schichtdicke 3mm
Lieferform: 
25 kg/Sack, 36 x 25 kg/Palette
600 kg/Big Bag für 1 m³ oder 3 m³ Silo

keim glASFASer-gittermAtte 4x4
Lieferform: 
50 m x 1,1 m
KEIM Anputzleisten nach Tabelle     Seite 108

oberPutZ                                                                   

keim brillANtPutZ
Glattputz
Rauputz 2 mm, 3 mm
Rillenputz 2 mm, 3 mm
Mineralputz (5 mm)
Verbrauch: 
Ca. 1,1 kg/mm Schichtdicke
*nähere Angaben zu den Verbrauchswerten auf S. 115 ff.
Lieferform: 
25 kg/Sack, 30 x 25 kg/Palette
600 kg/Big Bag für 1 m3 oder 3 m3 Silo

keim StuCASol
Kratzputzstruktur K1; K2; K3
Verbrauch: 
Ca. 1,3 kg/m2 x mm Schichtdicke
* nähere Angaben zu den Verbrauchswerten auf S. 51
Lieferform: 
25 kg/Eimer, 24 x 25 kg/Palette

ANStriCh                                                               
    
keim SoldAlit
Verbrauch: 
Ca. 0,45 kg/m2 für zweimaligen Anstrich
Lieferform: 
2,5 kg, 5 kg, 18 kg Eimer

keim egAliSAtioNSFArbe
Verbrauch: 
Ca. 0,2 l/m2 je Anstrich
Lieferform: 
2,5 l, 5 l, 15 l Eimer
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MEHRwERt DuRcH

– die bewährte Qualität KEIM‘scher Mineralfarben und hohe Anwendungssicherheit
– einen schnellen Rückfluss der Investition

untERgRunD

– Massives Mauerwerk
– Beton
– Porenbeton
– Hochlochziegel
jeweils mit und ohne Putz
ggf. Nachweis der Haftzugfestigkeit ≥ 0,08 N/mm²,
im System Lamelle, geklebt
ggf. Grundierung mit KEIM Indulaqua

zuLAssung unD BEstiMMung

– Schwer entflammbar B s1, d0
 (bis 300 mm Plattendicke)
 nach DIN EN 13501
– Bis ca. 22 m Gebäudehöhe
 (Landesbauordnung beachten!)

KEIM Zulassung Z-33.43-185 (geklebt + gedübelt)
KEIM Zulassung Z-33.4.1-45 (geklebt)

keim klASSik ePS                                               
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keim WdVS / SyStemAuFbAu

keim klASSik ePS                                                                                                                     

kleber                                                                    

keim PulVerkleber-90
Verbrauch: 
Ca. 4 - 5 kg/m2

Lieferform: 
25 kg/Sack, 36 x 25 kg/Palette
600 kg/Big Bag für 1 m3 oder 3 m3 Silo

dÄmmStoFF                                                                    

keim ePS-grAu 032/034 WdV
Plattengröße: 100 x 50 (cm), Plattendicke: 40 - 400 (mm)

brANdriegel                                                                    

miNerAlWolle-lAmelle
– Speedrock ii
Plattengröße: 120 x 20 (cm), Plattendicke: 40 - 300 (mm)

dÜbel                                                                     
 
eJotherm Str u 2g - SChrAubdÜbel
Nutzungskategorie: A-B-C-D-E
Länge: 115, 135 … 455 (mm)
Lieferform:
100 Stück/Karton
Bestelllänge = Dämmstoffdicke
+ ggf. vorhandene Putzdicke + Schichtdicke Kleber
+ Verankerungstiefe: 25 mm in massiven
65 mm in Leichtbaustoffen

Zubehör                                                                        
  
ANSChluSSProFile Seite 110
ArmieruNg Seite 106
dÜbel Seite 102
ergÄNZuNgeN Seite 132
FeNSterbÄNke Seite 122
geWebe-eCkWiNkel, ANPutZleiSteN Seite 107
moNtAgeelemeNte Seite 125
PerimeterdÄmmuNg Seite 120
SoCkelProFile Seite 113

ArmieruNg                                                                   

keim PulVerkleber-90
Verbrauch: 
Ca. 4 - 5 kg/m² für Schichtdicke 3 mm
Lieferform: 
25 kg/Sack, 36 x 25 kg/Palette
600 kg/Big Bag für 1 m³ oder 3 m³ Silo

keim glASFASer-gittermAtte 4x4
Lieferform: 
50 m x 1,1 m
KEIM Anputzleisten nach Tabelle     Seite 108

oberPutZ                                                                   

keim brillANtPutZ
Glattputz
Rauputz 2 mm, 3 mm
Rillenputz 2 mm, 3 mm
Mineralputz (5 mm)
Verbrauch: 
Ca. 1,1 kg/mm Schichtdicke
*nähere Angaben zu den Verbrauchswerten auf S. 115 ff.
Lieferform: 
25 kg/Sack, 30 x 25 kg/Palette
600 kg/Big Bag für 1 m3 oder 3 m3 Silo

keim StuCASol
Kratzputzstruktur K1; K2; K3
Verbrauch: 
Ca. 1,3 kg/m2 x mm Schichtdicke
*nähere Angaben zu den Verbrauchswerten auf S. 51
Lieferform: 
25 kg/Eimer, 24 x 25 kg/Palette

ANStriCh                                                               
    
keim SoldAlit
Verbrauch: 
Ca. 0,45 kg/m2 für zweimaligen Anstrich
Lieferform: 
2,5 kg, 5 kg, 18 kg Eimer

keim egAliSAtioNSFArbe
Verbrauch: 
Ca. 0,2 l/m2 je Anstrich
Lieferform: 
2,5 l, 5 l, 15 l Eimer
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MEHRwERt DuRcH

– eine sichere Lösung im Holzständerbau
– die bewährte Qualität KEIM‘scher Mineralfarben
– hohe Anwendungssicherheit
– eine erprobte Lösung zum Aufstocken im Bestand

untERgRunD

Als Außenbeplankung allgemein bauaufsichtlich
zugelassene oder genormte Plattenwerkstoffe,
z.B. Faserzementplatten, OSB-, Span-, oder Holzfaser-
platten, Brettschichtholz- oder Brettstapelelemente,
sowie zementgebundene Spanplatten oder Elemente
aus Massivholz oder Massivholz-Außenwandbauteile, 
z.B.
„Lignotrend-Elemente“ oder „Magnum Board“
– Ggf. besonderer Spritzwasserschutz 
 im Sockelbereich
– Ggf. Nachweis der Haftzugfestigkeit 
 ≥ 0,08 N/mm²

zuLAssung unD BEstiMMung

– Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102-1
 für Dämmstoffdicken bis 200 mm
– Verwendung gemäß Anforderungen der 
 Landesbauordnung an die gesamte 
 Wandkonstruktion

– Normal entflammbar B2 nach DIN 4102-1 
 Verwendung gemäß Anforderungen der 
 Landesbauordnung an die gesamte 
 Wandkonstruktion

KEIM Zulassung Z-33.47-727

keim klASSik/ klASSik-PluS 
ePS AuF PlAtteNWerkStoFFeN                                               
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keim WdVS / SyStemAuFbAu

keim klASSik/ klASSik-PluS ePS AuF PlAtteNWerkStoFFeN                                                                                                                           

kleber                                                                    

keim klebeSPAChtel
Verbrauch: 
Ca. 2 - 3 kg/m2

Lieferform: 
25 kg/Eimer, 24 x 25 kg/Palette

dÄmmStoFF                                                                    

keim ePS-grAu 032/034 WdV
Plattengröße: 100 x 50 (cm), Plattendicke: 40 - 300 (mm)

brANdriegel                                                                    

miNerAlWolle-lAmelle
– Speedrock ii
Plattengröße: 120 x 20 (cm), Plattendicke: 40 - 300 (mm)

dÜbel                                                                     
 
eJotherm Str h A2
Verdübelung der Brandriegel
Länge: 80, 100 … 220 (mm)
Lieferform:
100 Stück/Karton
Bestelllänge = Dämmstoffdicke + Verankerungstiefe: 30 mm
zur konstruktiven Verdübelung der EPS-Dämmplatten genügt der 
ejothem STR-H

ArmieruNg (klASSik SyStem)                                                                   

keim PulVerkleber-90
Verbrauch: 
ca. 4 - 5 kg/m² für Schichtdicke 3 mm
Lieferform: 
25 kg/Sack, 36 x 25 kg/Palette
600 kg/Big Bag für 1 m³ oder 3 m³ Silo

keim glASFASer-gittermAtte 4x4
Lieferform: 
50 m x 1,1 m
KEIM Anputzleisten nach Tabelle     Seite 106

ArmieruNg (klASSik-PluS SyStem)                                                                   

keim ArmieruNgSmASSe-100
Verbrauch: 
Ca. 11 kg/m² für Schichtdicke 10 mm
Lieferform: 
20 kg/Sack, 36 x 20 kg/Palette
500 kg/Big Bag für 1m³ oder 3m³ Silo

keim glASFASer-gittermAtte 6x6
Lieferform: 
50 m x 1,1 m
KEIM Anputzleisten nach Tabelle     Seite 108

oberPutZ                                                                   

keim brillANtPutZ
Glattputz
Rauputz 2 mm, 3 mm
Rillenputz 2 mm, 3 mm
Mineralputz (5 mm)
Verbrauch: 
Ca. 1,1 kg/mm Schichtdicke
*nähere Angaben zu den Verbrauchswerten auf S. 115 ff.
Lieferform: 
25 kg/Sack, 30 x 25 kg/Palette
600 kg/Big Bag für 1 m3 oder 3 m3 Silo

keim StuCASol
Kratzputzstruktur K1; K2; K3
Verbrauch: 
Ca. 1,3 kg/m2 x mm Schichtdicke
*nähere Angaben zu den Verbrauchswerten auf S. 51
Lieferform: 
25 kg/Eimer, 24 x 25 kg/Palette

ANStriCh                                                               
    
keim SoldAlit
Verbrauch: 
Ca. 0,45 kg/m2 für zweimaligen Anstrich
Lieferform: 
2,5 kg, 5 kg, 18 kg Eimer

keim egAliSAtioNSFArbe
Verbrauch: 
Ca. 0,2 l/m2 je Anstrich
Lieferform: 
2,5 l, 5 l, 15 l Eimer

Zubehör                                                                        
  
ANSChluSSProFile Seite 110
ArmieruNg Seite 106
dÜbel Seite 102
ergÄNZuNgeN Seite 132
FeNSterbÄNke Seite 122
geWebe-eCkWiNkel, ANPutZleiSteN Seite 107
moNtAgeelemeNte Seite 125
PerimeterdÄmmuNg Seite 120
SoCkelProFile Seite 113
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MEHRwERt DuRcH

– eine sichere Lösung im Holzständerbau
– die bewährte Qualität KEIM‘scher Mineralfarben
– hohe Anwendungssicherheit
– Verwendung nicht brennbarer Dämmstoffe

untERgRunD

Als Außenbeplankung allgemein bauaufsichtlich zuge-
lassene oder genormte Plattenwerkstoffe gemäß allge-
meiner Bauartgenehmigung/allgemeiner bauaufsichti-
cher Zulassung Z-33.47-727, wie z.B.:

– Vollholz
– Brettschichtholz
– Balkenschichtholz
– OSB-Platten
– u.v.a.m.

– Ggf. besonderer Spritzwasserschutz im 
 Sockelbereich
– Ggf. Nachweis der 
 Haftzugfestigkeit ≥ 0,08  N/mm²
– Für Mineralwolle-Lamellen (Speedrock II) sind 
 weitere Untergründe zugelassen

zuLAssung unD BEstiMMung

– Nicht brennbar A2-s1,d0 nach EN 13501 
 auf Anfrage
– Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102-1
 für Dämmstoffdicken bis 200 mm
– Verwendung gemäß Anforderungen der 
 Landesbauordnung an die gesamte 
 Wandkonstruktion

KEIM Zulassung Z-33.47-727

keim klASSik/ klASSik-PluS 
mW AuF PlAtteNWerkStoFFeN                                               
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keim WdVS / SyStemAuFbAu

keim klASSik/ klASSik-PluS mW AuF PlAtteNWerkStoFFeN                                                                                                                           

kleber                                                                    

keim klebeSPAChtel
Verbrauch: 
Ca. 2 - 3 kg/m2

Lieferform: 
25 kg/Eimer, 24 x 25 kg/Palette
Nicht brennbare Ausführung mit KEIM Pulverkleber-90 
auf Anfrage

dÄmmStoFF                                                                    

miNerAlWolle-dÄmmPlAtteN
– Coverrock ii
Plattengröße: 80 x 62,5 (cm), Plattendicke:  60 - 200 (mm)

andere Dämmplatten auf Anfrage

miNerAlWolle-lAmelle
– Speedrock ii
Plattengröße: 120 x 20 (cm), Plattendicke: 40 - 200 (mm)

dÜbel                                                                     
 
eJotherm Str h A2
statisch relevante Verdübelung der MW-Dämmplatten
Länge: 80, 100 … 220 (mm)
Lieferform:
100 Stück/Karton
Bestelllänge = Dämmstoffdicke + Verankerungstiefe: 30 mm
200 mm Dämmplatten sind vertieft zu dübeln (VT 2G)

ArmieruNg (klASSik SyStem)                                                                   

keim PulVerkleber-90
Verbrauch: 
Ca. 4 - 5 kg/m² für Schichtdicke 3 mm
Lieferform: 
25 kg/Sack, 36 x 25 kg/Palette
600 kg/Big Bag für 1 m³ oder 3 m³ Silo

keim glASFASer-gittermAtte 4x4
Lieferform: 
50 m x 1,1 m
KEIM Anputzleisten nach Tabelle     Seite 106

ArmieruNg (klASSik-PluS SyStem)                                                                   

keim ArmieruNgSmASSe-100
Verbrauch: Ca. 11 kg/m² für Schichtdicke 10 mm
Lieferform: 
20 kg/Sack, 36 x 20 kg/Palette
500 kg/Big Bag für 1 m³ oder 3 m3 Silo

keim glASFASer-gittermAtte 6x6
Lieferform: 50 m x 1,1 m
KEIM Anputzleisten nach Tabelle     Seite 108

oberPutZ                                                                   

keim brillANtPutZ
Glattputz
Rauputz 2 mm, 3 mm
Rillenputz 2 mm, 3 mm
Mineralputz (5 mm)
Verbrauch: 
Ca. 1,1 kg/mm Schichtdicke
*nähere Angaben zu den Verbrauchswerten auf S. 115 ff.
Lieferform: 
25 kg/Sack, 30 x 25 kg/Palette
600 kg/Big Bag für 1 m3 oder 3 m3 Silo

keim StuCASol
Kratzputzstruktur K1; K2; K3
Verbrauch: 
Ca. 1,3 kg/m2 x mm Schichtdicke
*nähere Angaben zu den Verbrauchswerten auf S. 51
Lieferform: 
25 kg/Eimer, 24 x 25 kg/Palette

ANStriCh                                                               
    
keim SoldAlit
Verbrauch: Ca. 0,45 kg/m2 für zweimaligen Anstrich
Lieferform: 
2,5 kg, 5 kg, 18 kg Eimer

keim egAliSAtioNSFArbe
Verbrauch: 
Ca. 0,2 l/m2 je Anstrich
Lieferform: 
2,5 l, 5 l, 15 l Eimer

Zubehör                                                                        
  
ANSChluSSProFile Seite 110
ArmieruNg Seite 106
dÜbel Seite 102
ergÄNZuNgeN Seite 132
FeNSterbÄNke Seite 122
geWebe-eCkWiNkel, ANPutZleiSteN Seite 107
moNtAgeelemeNte Seite 125
PerimeterdÄmmuNg Seite 120
SoCkelProFile Seite 113
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MEHRwERt DuRcH

Keim‘sche Mineralfarben in Premiumqualität in einem einzigartigem System für den Holzständerbau 
– Unerreicht resistent gegen Algen und Pilze
– Garantiert biozidfrei
– Eine erprobte Lösung zum Aufstocken im Bestand

untERgRunD

Als Außenbeplankung allgemein bauaufsichtlich zuge-
lassene oder genormte Plattenwerkstoffe gemäß allge-
meiner Bauartgenehmigung/allgemeiner bauaufsichti-
cher Zulassung Z-33.47-727, wie z.B.:

– Vollholz
– Brettschichtholz
– Balkenschichtholz
– OSB-Platten
– u.v.a.m.

zuLAssung unD BEstiMMung

– Ggf. besonderer Spritzwasserschutz im 
 Sockelbereich
– Ggf. Nachweis der Haftzugfestigkeit ≥ 0,08 N/mm²

Normal entflammbar B2 nach DIN 4102-1,  oder 
schwer entflammbar B1 nach DIN 4102-1 mit Brand-
schutzmaßnahmen für Dämmstoffdicken bis 200 mm 
– Verwendung gemäß Anforderungen der 
 Landesbauordnung an die gesamte 
 Wandkonstruktion

KEIM Zulassung Z-33.47-727

keim AQuAroyAl® ePS
AuF PlAtteNWerkStoFFeN                                               
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keim WdVS / SyStemAuFbAu

kleber                                                                    

keim klebeSPAChtel
Verbrauch: 
Ca. 2 - 3 kg/m²
Lieferform: 
25 kg/Eimer, 24 x 25 kg/Palette
Nicht brennbare Ausführung mit KEIM Pulverkleber-90 auf Anfrage

dÄmmStoFF                                                                    

keim ePS-grAu 032/034 WdV
Plattengröße: 100 x 50 (cm), Plattendicke: 40 - 300 (mm)

brANdriegel                                                                    

miNerAlWolle-lAmelle
– Speedrock ii
Plattengröße: 120 x 20 (cm), Plattendicke: 40 - 300 (mm)

dÜbel                                                                     
 
eJotherm Str h A2
statisch relevante Verdübelung der Brandriegel
Länge: 80, 100 … 220 (mm)
Lieferform:
100 Stück/Karton
Bestelllänge= Dämmstoffdicke + Verankerungstiefe 30 mm
zur konstruktiven Verdübelung der EPS-Dämmplatten genügt der 
ejothem STR-H

ArmieruNg                                                                   

keim AQuAroyAl-ArmieruNgSmörtel
Verbrauch: 
Ca. 8 kg/m2 für Schichtdicke 7 mm
Lieferform: 
20 kg/Sack, 36 x 20 kg/Palette
500 kg/Big Bag für 1 m³ oder 3 m³ Silo

keim glASFASer-gittermAtte 6x6
Lieferform: 
50 m x 1,1 m
KEIM Anputzleisten nach Tabelle     Seite 108

oberPutZ                                                                   

keim AQuAroyAl-miNerAlPutZ
Glattputz
Rauputz 2 mm, 3 mm
Rillenputz 2 mm, 3 mm
Mineralputz (5 mm)
Verbrauch: 
Ca. 1,1 kg/mm Schichtdicke
*nähere Angaben zu den Verbrauchswerten auf S. 115 ff.
Lieferform: 
25 kg/Sack, 30 x 25 kg/Palette
600 kg/Big Bag für 1 m3 oder 3 m3 Silo

ANStriCh                                                               
    
keim AQuAroyAl-Color
Verbrauch: 
Ca. 0,75 kg/m2 für zweifachen Anstrich
Lieferform: 
2,5 kg, 5 kg, 25 kg Eimer

Zubehör                                                                        
  
ANSChluSSProFile Seite 110
ArmieruNg Seite 106
dÜbel Seite 102
ergÄNZuNgeN Seite 132
FeNSterbÄNke Seite 122
geWebe-eCkWiNkel, ANPutZleiSteN Seite 107
moNtAgeelemeNte Seite 125
PerimeterdÄmmuNg Seite 120
SoCkelProFile Seite 113

keim AQuAroyAl  ePS AuF PlAtteNWerkStoFFeN                                                                                                                   ®
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MEHRwERt DuRcH

Keim‘sche Mineralfarben in Premiumqualität in einem einzigartigem System für den Holzständerbau 
– Unerreicht resistent gegen Algen und Pilze
– Garantiert biozidfrei
– Verwendung nicht brennbarer Dämmstoffe
– Einen mineralischen, werthaltigen, nachhaltigen und langlebigen Systemaufbau

keim AQuAroyAl® mW
AuF PlAtteNWerkStoFFeN                                               

untERgRunD

Als Außenbeplankung allgemein bauaufsichtlich zuge-
lassene oder genormte Plattenwerkstoffe gemäß allge-
meiner Bauartgenehmigung/allgemeiner bauaufsichti-
cher Zulassung Z-33.47-727, wie z.B.:

– Vollholz
– Brettschichtholz
– Balkenschichtholz
– OSB-Platten
– u.v.a.m.

– Ggf. besonderer Spritzwasserschutz im 
 Sockelbereich
– Ggf. Nachweis der Haftzugfestigkeit ≥ 0,08N/mm²
– Für Mineralwolle-Lamellen (Speedrock II) sind 
 weitere Untergründe zugelassen

zuLAssung unD BEstiMMung

– Nicht brennbar A2-s1,d0 auf Anfrage
– Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102-1
 für Dämmstoffdicken bis 200 mm
– Verwendung gemäß Anforderungen der 
 Landesbauordnung an die gesamte 
 Wandkonstruktion

KEIM Zulassung Z-33.47-727
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keim WdVS / SyStemAuFbAu

kleber                                                                    

keim klebeSPAChtel
Verbrauch: 
Ca. 2 - 3 kg/m²
Lieferform: 
25 kg/Eimer, 24 x 25 kg/Palette
Nicht brennbare Ausführung mit KEIM Pulverkleber-90 auf Anfrage.

dÄmmStoFF                                                                    

miNerAlWolle-dÄmmPlAtteN
– Coverrock ii
Plattengröße: 80 x 62,5 (cm), Plattendicke:  60 - 200 (mm)

andere Dämmplatten auf Anfrage

miNerAlWolle-lAmelle
Plattengröße: 120 x 20 (cm), Plattendicke: 40 - 200 (mm)

dÜbel                                                                     
 
eJotherm Str h A2
statisch relevante Verdübelung der MW-Dämmplatten
Länge: 80, 100 … 220 (mm)
Lieferform:
100 Stück/Karton
Bestelllänge= Dämmstoffdicke + Verankerungstiefe 30 mm
200 mm Dämmplatten sind vertieft zu dübeln (VT 2G)

ArmieruNg                                                                   

keim AQuAroyAl-ArmieruNgSmörtel
Verbrauch: 
Ca. 8 kg/m2 für Schichtdicke 7 mm
Lieferform: 
20 kg/Sack, 36 x 20 kg/Palette
500 kg/Big Bag für 1 m³ oder 3 m³ Silo

keim glASFASer-gittermAtte 6x6
Lieferform: 
50 m x 1,1 m
KEIM Anputzleisten nach Tabelle     Seite 108

oberPutZ                                                                   

keim AQuAroyAl-miNerAlPutZ
Glattputz
Rauputz 2 mm, 3 mm
Rillenputz 2 mm, 3 mm
Mineralputz (5 mm)
Verbrauch: 
Ca. 1,1 kg/mm Schichtdicke
*nähere Angaben zu den Verbrauchswerten auf S. 115 ff.
Lieferform: 
25 kg/Sack, 30 x 25 kg/Palette
600 kg/Big Bag für 1 m3 oder 3 m3 Silo

ANStriCh                                                               
    
keim AQuAroyAl-Color
Verbrauch: 
Ca. 0,75 kg/m2 für zweifachen Anstrich
Lieferform: 
2,5 kg, 5 kg, 25 kg Eimer

Zubehör                                                                        
  
ANSChluSSProFile Seite 110
ArmieruNg Seite 106
dÜbel Seite 102
ergÄNZuNgeN Seite 132
FeNSterbÄNke Seite 122
geWebe-eCkWiNkel, ANPutZleiSteN Seite 107
moNtAgeelemeNte Seite 125
PerimeterdÄmmuNg Seite 120
SoCkelProFile Seite 113

keim AQuAroyAl  mW AuF PlAtteNWerkStoFFeN                                                                                                                   ®
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MEHRwERt DuRcH

– Integration von baubiologisch unbedenklichen Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen  
 (natureplus© zertifiziert)
– Hohe Anwendungssicherheit durch:
 – Nicht brennbare, mineralische Putzaufbauten aus dem Hause KEIM
 – Geringe Verschmutzungsneigung
 – Bewährte Farbtonstabilität auch bei Farbtönen mit HBW unter 20
 – Besondere bauphysikalische Minimierung einer Algenbildung im KEIM AquaROYAL-System 
– Enge Zusammenarbeit in der Baustellenabwicklung zwischen KEIM und GUTEX

untERgRunD

Gutex Thermowall auf Holzbauten bestehend aus 
Holzrahmen-Konstruktionen oder Massivholzunter-
gründen, auf massiven mineralischen Untergründen 
und auf Fachwerk.

zuLAssung unD BEstiMMung

– Dämmstoff Gutex Thermowall/-gf
– Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102-1
– Dämmstoffdicken 40 bis 160 mm
– Verwendung gemäß Anforderungen der             
 Landesbauordnungen an die gesamte Wandkonstruktion
 KEIM - Gutex-Zulassung Z-33.47-660 und Z-33.43-942

keim AQuAroyAl® hFd,
keim klASSik hFd, 
keim klASSik-PluS hFd                                              
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keim AQuAroyAl  hFd                                                                                                                 

klASSik hFd / klASSik-PluS hFd                                                                                                                                             

ArmieruNg                                                                    

keim AQuAroyAl-ArmieruNgSmörtel
Verbrauch: 
Ca. 8 kg/m² für Schichtdicke 7 mm
Lieferform: 
20 kg/Sack, 36 x 20 kg/Palette
500 kg/Big Bag für 1 m³ oder 3 m³ Silo

keim glASFASer-gittermAtte 6x6
Lieferform: 
50 m x 1,1 m
KEIM Anputzleisten nach Tabelle     Seite 108

oberPutZ                                                                    

keim AQuAroyAl-miNerAlPutZ
Glattputz
Rauputz 2 mm, 3 mm
Rillenputz 2 mm, 3 mm
Mineralputz (5 mm)
Verbrauch: 
Ca. 1,2 kg/mm Schichtdicke
Lieferform: 
25 kg/Sack, 30 x 25 kg/Palette
600 kg/Big Bag für 1 m³ oder 3 m³ Silo

ArmieruNg klASSik hFd                                                                    

keim PulVerkleber-90
Verbrauch: 
Ca. 6 kg/m² für Schichtdicke 5 mm
Lieferform: 
25 kg/Sack, 30 x 25 kg/Palette
600 kg/Big Bag für 1 m³ oder 3 m³ Silo

keim glASFASer-gittermAtte 4x4
Lieferform: 
50 m x 1,1 m
KEIM Anputzleisten nach Tabelle Seite 106

oberPutZ                                                                    

keim brillANtPutZ
Glattputz
Rauputz 2 mm, 3 mm
Rillenputz 2 mm, 3 mm
Mineralputz (5 mm)
Verbrauch: 
Ca. 1,2 kg/mm Schichtdicke
Lieferform: 
25 kg/Sack, 30 x 25 kg/Palette
600 kg/Big Bag für 1 m³ oder 3 m³ Silo

ANStriCh                                                                   

keim AQuAroyAl-Color
Verbrauch: 
Ca. 0,75 kg/m² für zweifachen Anstrich
Lieferform: 
5 kg /25 kg Eimer

Zubehör                                                                        
  
ANSChluSSProFile Seite 110
ArmieruNg Seite 106
ergÄNZuNgeN Seite 132
FeNSterbÄNke Seite 122
geWebe-eCkWiNkel, ANPutZleiSteN Seite 107
PerimeterdÄmmuNg Seite 120
SoCkelProFile Seite 113

ArmieruNg klASSik-PluS hFd                                                                   

keim ArmieruNgSmASSe-100
Verbrauch: 
 Ca. 7 - 8 kg/m² für Schichtdicke 7 mm
Lieferform: 
20 kg/Sack, 36 x 20 kg/Palette
500 kg/Big Bag für 1 m³ oder 3 m³ Silo

keim glASFASer-gittermAtte 6x6
Lieferform: 
50 m x 1,1 m
KEIM Anputzleisten nach Tabelle     Seite 108

ANStriCh                                                                    

keim SoldAlit, keim SoldAlit-Coolit
Verbrauch: 
Ca. 0,45 kg/m² für zweifachen Anstrich
Lieferform: 
2,5 kg, 5 kg, 18 kg Eimer

keim WdVS / SyStemAuFbAu

®
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MEHRwERt DuRcH

– werthaltige Klinkeroptik
– Kombination Hochleistungs-MW-Dämmstoff FKD-MAX C2
– hohen Gestaltungsspielraum z.B. Kombinationsfassaden
– hohe Anwendungssicherheit
– freie Auswahl unter den Herstellern geeigneter Keramik

untERgRunD

– Massives Mauerwerk
– Beton
– Porenbeton
– Hochlochziegel 
jeweils mit und ohne Putz 
ggf. Nachweis der Haftzugfestigkeit ≥ 0,08 N/mm2

ggf. Grundierung mit KEIM Indulaqua

zuLAssung unD BEstiMMung

– Nicht brennbar A2 nach DIN 4102-1
 für MW-Dämmstoffe
– bis ca. 100 m Gebäudehöhe 
 (Landesbauordnung beachten!)

– Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102-1 
 für EPS-Dämmstoffe
– bis ca. 22 m Gebäudehöhe 
 (Landesbauordnung beachten!)
 KEIM Zulassung Z-33.46-1187

keim kerAmik                                               
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keim WdVS / SyStemAuFbAu

keim kerAmik                                                                                                                   

kleber                                                                    

keim klebemörtel-k
Verbrauch: 
Ca. 4 - 6 kg/m2 (Kleben der Dämmplatten)
Lieferform: 
25 kg/Sack, 42 x 25 kg/Palette
Lieferzeit auf Anfrage

dÄmmStoFF                                                                    

miNerAlWolle-dÄmmPlAtteN
– Fkd-mAx C2
Plattengröße: 120 x 40 (cm), Plattendicke: 60 - 200 (mm)

keim ePS-grAu 032/034 WdV
Plattengröße: 100 x 50 (cm), Plattendicke: 40 - 200 (mm)

miNerAlWolle-lAmelle
– Speedrock ii
Plattengröße: 120 x 20 (cm), Plattendicke: 40 - 200 (mm)

brANdriegel                                                                    

miNerAlWolle-lAmelle
– Speedrock ii
Plattengröße: 120 x 20 (cm), Plattendicke: 40 - 200 (mm)

dÜbel                                                                     
 
eJotherm Str u 2g - SChrAubdÜbel
Nutzungskategorie: A-B-C-D-E
Länge: 115, 135 … 455 (mm)
Lieferform:
100 Stück/Karton
Bestelllänge = Dämmstoffdicke
+ ggf. vorhandene Putzdicke + Schichtdicke Kleber
+ Verankerungstiefe: 25 mm in massiven,
65 mm in Leichtbaustoffen

ArmieruNg                                                                   

keim klebemörtel-k
Verbrauch: 
Ca. 5 - 6 kg/m2

Lieferform: 
25 kg/Sack, 42 x 25 kg/Palette
Lieferzeit auf Anfrage

keim glASFASer-gittermAtte-k
Lieferform: 
50 m x 1,0 m
KEIM Anputzleisten nach Tabelle     Seite 108

kerAmik                                                                   

Keramische Fliesen oder Platten nach DIN EN 14411
Ziegel- oder Klinkerriemchen 
nach DIN V105-100 ( DIN EN 771)
- Wasseraufnahme ≤ 3 % für MW-Dämmstoffe
- Wasseraufnahme ≤ 6 % für EPS-Dämmstoffe 
- nachgewiesene Porenradienverteilung und -größe
- Fläche ≤ 0,12 m2, Seitenlänge ≤ 0,4 m
- Dicke ≤ 0,015 m
- frostbeständig nach DIN EN 202/ DIN ISO 10545-12 
 Seite 94

klebemörtel kerAmiSChe belÄge                                                                   

keim Verlegemörtel-k
Klebemörtel zum Verkleben der Keramischen Beläge (Klinker-
riemchen)
Verbrauch: 
Ca. 3,0 kg/m²
Lieferform: 
25 kg/Sack, 42 x 25 kg/Palette
Lieferzeit auf Anfrage Seite 127

VerFuguNg                                                               
    
keim FugeNmörtel-k (Kellenfuge)
keim FugeNmörtel-kS (Schlämmfuge)
Verbrauch abhängig vom Steinformat
Lieferform: 
25 kg/Sack, 42 x 25 kg/Palette
Lieferzeit auf Anfrage Seite 127

Zubehör                                                                        
  
ANSChluSSProFile Seite 110
ArmieruNg Seite 106
dÜbel Seite 102
ergÄNZuNgeN Seite 132
FeNSterbÄNke Seite 122
geWebe-eCkWiNkel, ANPutZleiSteN Seite 107
moNtAgeelemeNte Seite 125
PerimeterdÄmmuNg Seite 120
SoCkelProFile Seite 113
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MEHRwERt DuRcH

– energetische Verbesserung der Dämmleistung der Fassade
– hohe Anwendungssicherheit eines bewährten Renoviersystems
– nachhaltige Weiternutzung schon vorhandener Dämmstoffe
– Vermeidung von Deponie- und Entsorgungskosten für das vorhandene Altsystem
– die bewährte Qualität und mineralisch matte Optik KEIM ścher Mineralfarben

untERgRunD

– Standfestes, erstes Alt-WDVS mit Dämmplatten 
 aus EPS, Mineralwolle, Mineralwoll-Lamelle
– Einlagig anbetonierte HWL-Platten

Der Untergrund ist zwingend durch einen 
Sachverständigen zu bewerten.

BEsonDERE HinwEisE

Die Wärmedämmung vergangener Tage genügt den heutigen Ansprüchen nicht mehr. Bei anstehenden Renovie-
rungen kann sich auch die weitere energetische Ertüchtigung der Fassade lohnen. Zur Aufdopplung stehen alle 
MW- und EPS-Systeme mit Einschränkungen zur Verfügung. Alle Reno-Systeme können auch nur zur nachhaltigen 
putztechnischen Überarbeitung mit allen bewährten Vorteilen aufeinander abgestimmter Putzsysteme verwendet 
werden.

zuLAssung unD BEstiMMung

KEIM Zulassung Z-33.49-1505 in Verbindung mit 
KEIM Zulassung Z-33.43-185
Die Brandklassifizierung richtet sich nach dem Altsys-
tem und den Ausführungen der Zulassung Z-33.49-
1505.
Jede Aufdopplung nach Z-33.49-1505 ist 
KEIMFARBEN bekanntzugeben.

keim reNo                                               
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keim WdVS / SyStemAuFbAu

keim reNo                                                                                                                   

kleber                                                                    

keim PulVerkleber-90  
Lieferform:
25 kg/Sack, 36 x 25 kg/Palette 
600 kg/Big Bag für 1 m3 oder 3 m3 Silo
Verbrauch: 
Ca. 4 - 5 kg/m2  

SySteme Zur AuFdoPPeluNg                                                                    

AQuAroyAl, klASSik-PluS uNd klASSik mit 
dÄmmStoFF ePS
bis 300 mm Gesamtdicke (Neu+Altsystem) ausschließlich auf 
vorhandenem EPS- oder HWL-Dämmstoff
bis 200 mm Gesamtdicke (Neu+Altsystem) auf vorhandenem 
MW-Dämmstoff

AQuAroyAl, klASSik-PluS uNd klASSik mit 
dÄmmStoFF mW
bis 200 mm Gesamtdicke (Neu+Altsystem)

dÜbel                                                                     
 
eJotherm S1 SChrAubdÜbel
Nutzungskategorie: A-B-C-D-E
Länge: 100, 120 … 460 (mm)
Lieferform:
100 Stück/Karton
Bestelllänge = Dämmstoffdicke
+ ggf. vorhandene Putzdicke + Schichtdicke Kleber
+ Einbindetiefe: 30 mm in massiven, 50 mm in Leichtbaustoffen

Zubehör                                                                        
  
ANSChluSSProFile Seite 110
ArmieruNg Seite 106
dÜbel Seite 102
ergÄNZuNgeN Seite 132
FeNSterbÄNke Seite 122
geWebe-eCkWiNkel, ANPutZleiSteN Seite 107
moNtAgeelemeNte Seite 125
PerimeterdÄmmuNg Seite 120
SoCkelProFile Seite 113

klassik Reno klassik-plus Reno AquaRoYAL Reno

Armierung zur Aufdopplung oder Renovierung                                                                             ab seite 106

keim PulVerkleber-90
Verbrauch: Ca. 4 - 5 kg/m2 für d = 3 mm 
Lieferform: 25 kg/Sack
36 x 25 kg/Palette
600 kg/Big Bag für 1 m3 oder 3 m3 Silo

keim glASFASer-gittermAtte 4x4
Lieferform: 50 m x 1,1 m

keim ArmieruNgSmASSe-100
Verbrauch: Ca. 11 kg/m2 für d = 10 mm
Lieferform: 20 kg/Sack 
36 x 20 kg/Palette
500 kg/Big Bag für 1 m³ oder 3 m³ Silo

keim glASFASer-gittermAtte 6x6
Lieferform: 50 m x 1,1 m

AQuAroyAl-ArmieruNgSmörtel
Verbrauch: Ca. 8 kg/m2 für d = 7 - 8 mm
Lieferform: 20 kg/Sack 
36 x 20 kg/Palette
500 kg/Big Bag für 1 m³ oder 3 m³ Silo

keim glASFASer-gittermAtte 6x6
Lieferform: 50 m x 1,1m

oberputz zur Aufdopplung oder Renovierung                                                                               ab seite 117

keim brillANtPutZ
Glattputz, Rauputz 2 mm; 3 mm
Rillenputz 2 mm; 3 mm; Mineralputz
Verbrauch: Ca. 1,1 kg/mm Schichtdicke
Lieferform: 25 kg/Sack
30 x 25 kg/Palette & 600 kg Big Bag

keim brillANtPutZ
Glattputz, Rauputz 2 mm; 3 mm
Rillenputz 2 mm; 3 mm; Mineralputz
Verbrauch: Ca. 1,1 kg/mm Schichtdicke
Lieferform: 25 kg/Sack
30 x 25 kg/Palette & 600 kg Big Bag

keim AQuAroyAl-miNerAlPutZ
Glattputz, Mineralputz
Rauputz 2 mm; 3 mm
Rillenputz 2 mm; 3 mm 
Verbrauch: Ca. 1,1 kg/mm Schichtdicke
Lieferform: 25 kg/Sack
30 x 25 kg/Palette & 600 kg Big Bag

Anstrich zur Aufdopplung oder Renovierung                                                                                 ab seite 120

keim SoldAlit
Verbrauch: Ca. 0,45 kg/m²/2 Anstriche
Lieferform: 2,5 kg, 5 kg, 18 kg Eimer

keim SoldAlit
Verbrauch: Ca. 0,45 kg/m²/2 Anstriche
Lieferform: 2,5 kg, 5 kg, 18 kg Eimer

keim AQuAroyAl-Color
Verbrauch: Ca. 0,75 kg/m²/2 Anstriche
Lieferform: 2,5 kg, 5 kg, 25 kg Eimer

Anstrich zur rein anstrichtechnischen Überarbeitung                                                                     ab seite 138

Reinigung:               keim AlgiCid-PluS             Verbrauch:
                               (siehe S. 146)                                Ca. 0,25 l/m²                      

Lieferform: 5 l, 20 l Kanister

Anstrich:                keim NoVoSil                    Verbrauch:
                                                                              Ca. 0,30 l/m²/2 Anstriche

Lieferform: 2,5 l, 5 l, 15 l Eimer

grundanstrich bei   keim SoldAlit-grob         Verbrauch:
schwundrissen:                                                      Ca. 0,25 l/m2/Anstrich

Lieferform: 2,5 l, 5 l, 18 l Eimer
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keim WdVS / mW-dÄmmPlAtteN

Steinwolle-Dämmplatten zur Verwendung in einem 
KEIM-WDVS nach den Bestimmungen der jeweiligen 
Zulassung.
Güteüberwacht, nicht brennbar A1 nach DIN EN 
13501-1, beidseitig beschichtet. 
Auf den beschichteten Seiten darf auf die Ausführung 
einer Pressspachtelung verzichtet werden.
Angaben zur Klebeseite auf der Verpackung 
oder in den Technischen Unterlagen  
(QR-Code links) beachten.

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 
0,035 W/mK

Andere Mineralwolle-Dämmplatten auf Anfrage

CoVerroCk x-2

Lieferform coverrock X-2
800 x 625 (mm)

Plattendicke
mm

m² 
pro Palette

Bund 
pro Palette

80 15,00 10

100 12,00 8

120 9,00 6

140 8,00 8

160 8,00 8

180 6,00 6

200 6,00 6

Steinwolle-Dämmplatten zur Verwendung in einem 
KEIM-WDVS nach den Bestimmungen der jeweiligen 
Zulassung.
Güteüberwacht, nicht brennbar A1 nach DIN EN 
13501-1, unbeschichtet oder beidseitig beschichtet. 
Auf den beschichteten Seiten darf auf die Ausführung 
einer Pressspachtelung verzichtet werden.
Angaben zur Klebeseite auf der Verpackung 
oder in den Technischen Unterlagen  
(QR-Code links) beachten.

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 
0,035 W/mK

Andere Mineralwolle-Dämmplatten auf Anfrage

CoVerroCk ii

Lieferform coverrock ii
800 x 625 (mm)

Plattendicke
mm

m² 
pro Palette

Bund 
pro Palette

60 20,00 10

80 15,00 10

100 12,00 8

120 9,00 6

140 8,00 8

160 8,00 8

180 6,00 6

200 6,00 6

220* 5,00 10

240* 5,00 10

260* 4,00 8

280* 4,00 8

300* 4,00 8

* Lieferzeit auf Anfrage, die Verwendung 
 ist KEIMFARBEN bekanntzugeben 
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Steinwolle-Lamellendämmplatte, mit homogenem Ge-
füge und senkrechter Faserstruktur, beidseitig be-
schichtet, zur Verwendung in einem KEIM-WDVS 
nach den Bestimmungen der jeweiligen Zulassung.

Festigkeit senkrecht zur Plattenebene > 80 kPa, 
güteüberwacht, nicht brennbar A1 nach DIN EN 
13501-1.

Auf beschichteten Seiten darf auf die Ausführung 
einer Pressspachtelung verzichtet werden.
Angaben zur Klebeseite auf der Verpackung oder 
in den Technischen Unterlagen  (QR-Code links) be-
achten.

Andere Dämmstoffdicken und andere Mineralwolle-
Lamellen auf Anfrage.

keim WdVS / mW-dÄmmPlAtteN

SPeedroCk ii

Steinwolle-Dämmplatten zur Verwendung in einem 
KEIM Keramik-WDVS nach den Bestimmungen der 
Zulassung Z-33.46-1187. Andere Anwendungen in 
KEIM WDVS nach den Bestimmungen der jeweil-
igen Zulassungen alternativ möglich.
Güteüberwacht, nicht brennbar A1 nach DIN EN 
13501-1, unbeschichtet oder beidseitig beschichtet. 
Auf den beschichteten Seiten darf auf die Ausführung 
einer Pressspachtelung verzichtet werden.
Angaben zur Klebeseite auf der Verpackung 
oder in den Technischen Unterlagen  
(QR-Code links) beachten.

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 
0,035 W/mK

Andere Mineralwolle-Dämmplatten auf Anfrage

 Fkd-mAx C2

Lieferform FkD-MAX c2
1200 x 400 (mm)

Plattendicke
mm

m² 
pro Palette

Bund 
pro Palette

60 19,2 10

80 14,40 10

100 11,52 12

120 9,60 10

140 7,68 8

160 5,76 6

180 576 6

200 5,76 6

220* 4,80 10

240* 4,80 10

260* 3,84 8

280* 3,84 8

300* 3,84 8

Lieferform speedrock ii
1200 x 200 (mm)

Bemessungs- 
wert der
Wärme- 

leitfähigkeit

0,041 W/mK

Plattendicke
mm

m² 
pro Palette

Bund 
pro Palette

40 28,8 10

50 23,04 12

60 19,20 10

80 14,40 10

100 11,52 12

120 9,60 10

140 7,68 8

160 5,76 6

180 5,76 6

200 5,76 6

220 4,80 10

240 3,84 8

* Lieferzeit auf Anfrage, die Verwendung 
 ist KEIMFARBEN bekanntzugeben 
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keim WdVS / ePS-dÄmmPlAtteN

keim WdVS / mW-dÄmmPlAtteN

Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Hart-
schaum nach DIN EN 13163, FCKW-frei, schwer 
entflammbar B1 nach DIN 4102, maßgenau und 
schwundfrei, güteüberwacht, für verbesserten Wär-
meschutz.
Die Dämmplatten entsprechen den Qualitäts-Richtlini-
en für Fassaden-Dämmplatten aus EPS-Hartschaum 
bei WDVS des IVH und des Verbandes für Dämmsy-
steme, Putze und Mörtel (VDPM) e.V.
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 
0,032 W/mK oder 0,034 W/mK

Plattengröße 1000 x 500 (mm)
Stumpf 
Plattendicke 20 – 400 mm

Stufenfalz* 
Plattendicke 30 – 400 mm

Nut und Feder*   
Plattendicke 40 – 400 mm

Lieferform:

*auf Anfrage

       Plattendicke mm                 m2 pro Bund
 (WLG032)  20 12,0
 (WLG032)  30 8,0
 40 6,0
 50 4,5 
 60 4,0
 70-80 3,0
 90 2,5
 100-120 2,0 
 130-160 1,5
 170-300 1,0
 310-400 0,5

ePS-grAu 032/034 WdV

Mineralwolleplatte nach DIN EN 13 162 und DIN 
4108-10, Anwendungstyp WAP-zg, güte überwacht, 
nicht brennbar A1 nach DIN EN 13501-1, Putzseite 
beschriftet. 
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 
0,035 W/mK
Speziell für die Dämmung von Fensterlaibungen. 
Verarbeitungsfreundlich durch handliches Format.
Plattengröße 120 x 40 cm

Lieferform:

Lieferung bundweise, als Beiladung zu mindestens 
einer weiteren Palette.

  Plattendicke mm    m2 pro Bund     m2 pro Palette
 20 5,76 57,6
 30 3,84 38,4 
 40 2,88 28,8
 50 1,92 23,04

keim mW-lAibuNgSdÄmmPlAtte 035 (PutZSeite beSChriFtet)

Dämmkeil aus Mineralwolle mit 5° Gefälle, oberflä-
chiger, wasserdichter Beschichtung, intergrierter Ge-
webefahne und Tropfkante.
Zum Einbau als Brüstungskeil unter der KEIM Fenster-
bank als zweite Dichtebene.

Lieferform:
Meterware, max. Länge 3,0 m

keim PArAWet-mW

NeueS bild
herr guder

Oberflächenfertige Laibungsdämmplatte mit zement-
freier Fertigputzbeschichtung und Gewebefahne für 
die Fassadenfläche.
Zur rationellen Dämmung von Laibungen.
Für die rationelle Dämmung im Sturzbereich steht 
KEIM Reveal- Linto-Top-MW mit einer integrierten 
Tropfkante zur Verfügung.

Lieferform:
Meterware, max. Länge 3,0 m

keim reVeAl-toP-mW  NEU

 NEU
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keim WdVS / dÜbel

keim WdVS / ePS-dÄmmPlAtteN

Zum Errichten schwer entflammbarer WDVS mit EPS-Dämmstoffen sind Brandriegel aus 
MW-Dämmstoffen vorzusehen. Die Auswahl der MW-Dämmstoffe sowie die Ausführung 
und Anordnung der Brandriegel richtet sich nach den Angaben der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassungen in Verbindung mit den diesbezüglich geltenden 
baurechtlichen Bestimmungen. Weitere Hinweise zum Brandschutz in KEIM WDV-
Systemen finden Sie unter www.keim.com
Zugelassene Dämmstoffe als Brandriegel:
Mineralwolle-Lamellen Speedrock II (s. S. 99)
Brandriegel mit Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK 
Knauf FKD-T FB C2 oder auf Anfrage.

SChWer eNtFlAmmbAre WdVS mit ePS-dÄmmStoFFeN

eJotherm S1 - SChrAubÜbel

Universalschraubdübel mit Teller für Beton, Voll- und
Lochbaustoffe sowie Porenbeton. Nutzungskategorie
A-B-C-D-E.
Kunststoffschraube für geringe Wärmebrückenwir-
kung. Chi-Wert 0,000 W/K bei oberflächenbündi-
ger Montage. Europäisch zugelassen für EPS, Mine-
ralwolle- und Mineralschaumplatten. 
Zulassung: ETA 170991 
Zur oberflächenbündigen Montage von 60 mm bis
400 mm Plattendicke, kombinierbar mit Teller SBL 
140 plus und Teller VT 90.

Bestelllänge = Dämmstoffdicke + Schichtdicke
Kleber + ggf. vorhandene Putzdicke
+ Verankerungstiefe

technische Daten:
Nutzungskategorie A-B-C-D:
Bohrlochtiefe: 40 mm
Verankerungstiefe: 30 mm
Nutzungskategorie E:
Bohrlochtiefe 60 mm
Verankerungstiefe: 50 mm
Dübeldurchmesser: 8 mm
Tellerdurchmesser: 60 mm
Farbe: Weiß/Schwarz
Länge: 100 mm - 460 mm
Lieferform:
100 Stück/Karton

Universalschraubdübel mit Teller für Beton, Voll- und 
Lochbaustoffe und Porenbeton, Nutzungskategorie 
A-B-C-D-E. 

Europäisch zugelassener Dübel für EPS- und Mineral-
wolle-Platten. Zulassung ETA-04/0023, Z-21.2-1769.

Versenkte Dübelmontage ab 100 mm Plattendicke, 
auch in Verbindung mit KEIM Teller VT 2G, Bohrloch-
tiefe 50 mm (90 mm) im Untergrund. Vertieftes Set-
zen und Einschrauben in einem Arbeitsgang, zur 
Vermeidung von Dübelabzeichnungen, Verschließen 
des Dämmstoffs mit entsprechender STR-Rondelle.

Oberflächenbündige Montage ab 60 mm Plattendik-
ke, Bohrlochtiefe 35 mm, (75 mm) im Untergrund. 
Montage mit STR-tool 2G, kombinierbar mit Teller 
SBL 140 plus und Teller VT 90 verschließen der Dü-
belhülse mit dem STR-Stopfen aus Polystyrol.
Dübellastklasse: siehe ETA-04/0023

technische Daten:
Verankerungstiefe 25 mm
  65 mm bei Porenbeton
Dübeldurchmesser 8 mm
Tellerdurchmesser 60 mm
Farbe  Weiß
Längen   115 - 135 - 155 - 175 - 
  195 - 215 - 235 - 255 - 
  275 - 295 - 315 - 335 - 
  355 - 375 - 395 - 415 -
  435 - 455 mm
Bestelllänge = Dämmstoffdicke + Schichtdicke 
Kleber + ggf. vorhandener Putzdicke 
+ Verankerungstiefe
Lieferform:
ejotherm STR U 2G: 100 Stück/Karton
STR-Rondelle-EPS: 100 Stück/Karton
STR-Rondelle-EPS grau: 100 Stück/Karton
STR-Rondelle-MW: 100 Stück/Karton
STR-tool 2GE: Stück
STR-Stopfen: 500 Stück/Karton

eJotherm Str u 2g - SChrAubdÜbel
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In Kombination mit den Dübeln STR U 2G, S1, STR H 
und STR H A2 zur oberflächenbündigen Verdü-
belung der MW-Lamellen.

tellerdurchmesser: Ca. 140  mm
Farbe: Weiß 
Lieferform:   100 Stück/Karton

In Kombination mit den Dübeln STR U 2G, S1, STR H 
und STR H A2 zur oberflächenbündigen Verdü-
belung der MW-Platten. 

tellerdurchmesser: Ca. 90  mm
Farbe: Weiß 
Lieferform:   100 Stück/Karton

keim WdVS / dÜbel

eJotherm teller Sbl 140 PluS                eJotherm teller Vt 90

Versenkte Dübelmontage in Verbindung mit ejotherm 
STR-U 2G, STR H und STR H A2 ab 100 mm Platten-
dicke in Mineralwolledämmplatten Typ-WAP-zg. Ver-
tieftes Setzen und Einschrauben in einem Arbeits-
gang, zur Vermeidung von Dübelabzeichnungen, 
Verschließen mit STR-Rondelle-MW.

tellerdurchmesser: Ca. 110  mm
Farbe: Weiß 
Lieferform:   100 Stück/Karton

eJotherm teller Vt 2g

ejotherm stR-H A2
Zur statisch relevanten Verdübelung der Mineralwol-
le-Dämmplatten auf Holzuntergründen nach 
Z-33.47.727
ejotherm stR-H
Zur konstruktiven Verdübelung der EPS-Platten auf 
Holzuntergründen. 

Versenkte oder oberflächenbündige Montage jeweils 
mit TORX Bit T25 möglich.

technische Daten:
Verankerungstiefe 30 mm
Tellerdurchmesser 60 mm
Farbe  Weiß
Längen           80 - 100 - 120  - 140 - 160 -   
  180 - 200 - 220 - 240* - 260*  
  - 280* - 300* mm
  *nur als STR-H lieferbar
Lieferform:
Bestelllänge = Dämmstoffdicke + 40 mm 
100 Stück/Karton inkl. STR-Stopfen

eJotherm Str-h A2 / eJotherm Str-h

eJotherm S1 tool / S1 tool Pro

Selbstentkoppelndes Montagewerkzeug zur
oberflächenbündigen Montage von ejotherm S1,
mit patentierter Bitfindung (S1 Tool Pro).

Lieferform:
1 Stück/Karton
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keim WdVS / dÜbel

Schnelles und einfaches Setzen des Dübels Hilti 
HTR-P ohne Verstellen des Setzwerkzeugs. Erleichtert 
ein gleichmäßiges, oberflächenbündiges Erschei-
nungsbild.

Universalschraubdübel mit Teller für Beton, Voll- und 
Lochbaustoffe sowie Porenbeton. Nutzungskategorie 
A-B-C-D-E.
Kunststoffschraube für geringe Wärmebrückenwir-
kung. Chi-Wert 0,000 W/K bei oberflächenbündi-
ger Montage.
Europäisch zugelassen für EPS, Mineralwolle- und 
Mineralschaumplatten.
Zulassung: ETA 16/0116

Zur oberflächenbündigen Montage von 60 mm bis 
260 mm Plattendicke.

Lieferform:   
1 Stück/Karton

technische Daten: 
Nutzungskategorie A-B-C-D:  
Bohrlochtiefe:   40 mm 
Verankerungstiefe:   30 mm

Nutzungskategorie E:  
Bohrlochtiefe   60 mm 
Verankerungstiefe:   50 mm

Dübeldurchmesser:   8 mm
Tellerdurchmesser:   60 mm
Farbe:    Rot/ Schwarz
Länge:    100 mm, 120 mm,   
   140 mm….300 mm
Bestelllänge= Dämmstoffdicke + Schichtdicke 
Kleber + ggf. vorhandene Putzdicke 
+ Verankerungstiefe
Lieferform:
100 Stück/ Karton bis 200 mm Länge
50 Stück/ Karton ab 220 mm Länge

In Kombination mit dem Dübel  Hilti HTR-P zum Errei-
chen oder Verbessern der Systemtragfähigkeit.

Hilti HDt 90
Zur Verdübelung von Mineralwolle-Platten
Hilti HDt 140
Zur Verdübelung von Mineralwolle-Lamellen

Lieferform:
HDT 90:  600 Stück/Karton, 
 100 Stück/Bund
HDT 140:  100 Stück/Karton
Farbton:
Weiß

hilti dÜbelteller

hilti SetZWerkZeug SW-htr

hilti htr-P SChrAubdÜbel

sanierfräser
Zur oberflächenbündigen Montage von Tellerdübeln 
bei der Sanierung von WDVS Fassaden.

Lieferform: 
1 Stück

WerkZeug FÜr WdVS 
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Hydraulisch abbindender, pulverförmiger Zementkle-
ber. 
Klebe- und Armierungsmasse für KEIM Wärmedämm-
Verbund systeme. 

Verarbeitung: 
Stahltraufel, Putzmaschine
Verbrauch: 
Zum Kleben: ca. 4 - 5 kg/m2

Lieferform: 
25 kg Sack, Palette: 36 x 25 kg
1 m3 Silo mit 2 Big Bag
3 m3 Silo max. 6 Big Bag
Big Bag 600 kg

Mineralischer, dickschichtiger Armierungsmörtel mit 
hydroaktiven Eigenschaften, Schichtdicke ca. 7 mm, 
ohne Zusatz von Bioziden für optimierte giftfreie Al-
genprävention in KEIM AquaROYAL-Dämmsystemen 
MW und EPS.

Verarbeitung: 
Stahltraufel, Putzmaschine
Verbrauch: 
Zum Armieren: ca. 8 kg/m2

Lieferform: 
20 kg Sack, Palette: 36 x 20 kg
1 m3 Silo mit 2 Big Bag
3 m3 Silo max. 5 Big Bag
Big Bag 500 kg

Hydraulisch abbindender Mörtel zum Kleben und 
Armieren. 
Mittel- bis dickschichtige Armierung 4 - 15 mm in 
KEIM WDV-Systemen.

Verarbeitung: 
Stahltraufel, Putzmaschine
Verbrauch: 
Ca. 1,1 kg/m2 pro mm
Lieferform: 
20 kg Sack
Palette 36 x 20 kg
1 m3 Silo mit 2 Big Bag
3 m3 Silo max. 5 Big Bag
Big Bag 500 kg

Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel für KEIM 
Keramik-EPS und KEIM Keramik-MW Systeme. Dünn-
schichtige Armierung mit ca. 3 - 5 mm Schichtdicke.

Verarbeitung:
Stahltraufel, Putzmaschine
Verbrauch:
Ca. 5 kg/m² zum Verkleben
Ca. 5,5 kg/m² zum Armieren
Lieferform:
25 kg Sack
Palette: 42 x 25 kg
Lieferzeit auf Anfrage.

keim PoroSAN-AuSgleiChSPutZ-NP Seite 53
Für Ausgleichsputzdicken von 10 - 25 mm

keim StANdArdPutZ Seite 56
Für Ausgleichsputzdicken von 10 - 25 mm

keim uNiPutZ 1.3 (uNiVerSAlPutZ) Seite 55
Ausgleichsputzdicken < 10 mm

keim WdVS / klebe- uNd ArmieruNgSmASSeN

keim PulVerkleber-90

keim AQuAroyAl®-ArmieruNgSmörtel

keim ArmieruNgSmASSe-100

keim klebemörtel-k

SyStemZugehörige uNd -ergÄNZeNde Produkte
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Organischer zementfreier Spachtel zum Ankleben 
von Dämmplatten (MW/EPS) auf ebenen, schwach 
saugenden Untergründen wie z.B. Plattenwerkstoffe 
im Holzbau. 

Verarbeitung: 
Zahntraufel
Verbrauch: 
Ca. 2,5 kg/m² zum Verkleben  
Lieferform: 
25 kg Eimer
Palette 24 x 25 kg

Wässriges, lösemittelfreies Grundier- und Festigungs-
mittel auf Basis von Acrylharzdispersion. 

Gebrauchsfertige Grundierung für ungestrichene, 
besplittete und saugende Betonuntergründe und für 
ungestrichene saugende Altputze. Speziell vor An-
bringen eines WDV-Systems.

Verarbeitung: 
Bürste, Rolle, Flutverfahren
Verbrauch: 
Ca. 0,10 – 0,25 l/m2

Lieferform:
10 l Kanister
Palette: 60 x 10 l

keim WdVS / klebe- uNd ArmieruNgSmASSeN

keim klebeSPAChtel

keim iNdulAQuA
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Systemzugehöriges Armierungsgewebe für KEIM 
AquaROYAL-Dämmsysteme und für KEIM Armie-
rungsmasse-100, alkalibeständig, schiebefest. 
Maschenweite 6 x 6 mm, Breite 1,10 m, 
Flächengewicht ca. 160 g/m²

Farbton: 
Grau 
Verbrauch: 
Ca. 1,1 m2/m2 
Lieferform: 
55 m2 Rolle

Systemzugehöriges Zusatzarmierungsgewebe unter 
der Glasfaser-Gittermatte zur Erhöhung der Druck-
festigkeit, alkalibeständig, schiebefest. 

Flächengewicht ca. 370 g/m2, Breite 1 m 

Farbton: 
Weiß 
Verbrauch: 
Ca. 1,0 m2/m2

Lieferform: 
25 m2 Rolle

Systemzugehörige Gittermatte zur Armierung im 
KEIM Keramik WDV-System, 
Maschenweite 6,5 x 7 mm, Breite 1 m

Farbton: 
Weiß
Verbrauch: 
Ca. 1,1 m2/m2

Lieferform: 
50 m2 Rolle

keim WdVS / ArmieruNg

keim glASFASer-gittermAtte 6 x 6

Systemzugehörige Glasfaser-Gittermatte zur Armie-
rung in KEIM Wärmedämm-Verbundsystemen, Raum-
klimasystemen und zur Überarbeitung von Putzrissen. 
Schiebefest und alkalibeständig.

Maschenweite 4 x 4 mm, Breite 1,10 m
Flächengewicht ca. 160 g/m²

Farbton: 
Grau
Verbrauch: 
Ca. 1,1 m2/m2

Lieferform: 
55 m2 Rolle

keim glASFASer-gittermAtte 4 x 4

keim PANZergittermAtte

keim gittermAtte-k
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Eckwinkel mit Glasfaser-Gewebe, breiten Kunststoff-
schenkeln und doppelter Stanzreihe, zur Verwen-
dung im System AquaROYAL oder Klassik-Plus.
Länge: 2,50 m
Maschinenweite: 6 x 6 mm
Stabile Abzugskante von 12 mm

Verbrauch: 
Ca. 1,1 m/m
VE: 
25 Stück/Karton = 62,5 m
Lieferform: 
1 Karton

Eckwinkel aus Glasfasergewebe mit Kunststoff ver-
stärkt, speziell für die Verwendung im AquaROYAL- 
oder Klassik-Plus-System.
Länge: 2,50 m
Maschenweite: 6 x 6 mm
Schenkellänge: 10/15 cm

Verbrauch: 
Ca. 1,1 m/m
VE: 
50 Stück/Karton = 125 m 
Lieferform: 
1 Karton

Für Gebäudekanten 
Eckwinkel aus Glasfasergewebe mit Kunststoff ver-
stärkt
Länge: 2,50 m
Maschenweite: 4 x 4 mm
Schenkellänge: 10/15 cm

Verbrauch: 
Ca. 1,1 m/m
VE: 
50 Stück/Karton = 125 m
Lieferform: 
1 Karton

keim WdVS / ArmieruNg

keim geWebe-eCkWiNkel PluS 6 x 6

keim geWebe-eCkWiNkel SPeZiAl 6 x 6

keim geWebe-eCkWiNkel SPeZiAl 4 x 4
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LEistung unD AuswAHLkRitERiEn DER AnputzLEistEn

MontAgE 3D-pRoFi 3D-uniVERsAL
w35-pRo 

BLAck
w 31

Verklebung ja ja ja ja

Nachträgliches Einstecken (Sanierung) ja ja ja nein

In Bezug zum Dämmstoff unter Dämmstoff neben  Dämmstoff neben  Dämmstoff neben  Dämmstoff

Klebeprobe erforderlich nicht erforderlich ja ja ja

Auf haftverminderten Untergründen (z.B. Teflon) ja – – –

Rahmen muss klebegeeignet sein (Reinigung) nicht erforderlich ja ja ja

Platzbedarf auf dem Rahmen (inkl. Schutzlasche) 15 mm (40 - 50 mm) 10 mm (25 mm) 10 mm (25 mm) 9 mm (23 mm)

Funktion

Klassifizierung nach Richtlinie A A A B

Integriertes Fugendichtband ja – – –

Unabhängig von der Verklebung am Rahmen ja – – –

Dauerhafte Verklebung erforderlich – ja ja ja

Nachgewiesene Schlagregendichtheit, 
max. Winddruck [PA] 750 600 600 600

BEwEgungsAuFnAHME

Dimension 3D 3D 3D 3D

Dehnung ≥ 3,5 mm ≥ 3,5 mm ≥ 3,5 mm ≥ 3 mm

Stauchung ≥ 2,0 mm ≥ 2,0 mm ≥ 2,0 mm ≥ 1,5 mm

Scherung ≥ 2,0 mm ≥ 2,0 mm ≥ 2,0 mm ≥ 1,5 mm

VERwEnDung

Maximale Dämmstoffdicke 300 mm 300 mm 300 mm 160 mm

Fenster hinter Rohbaukante ja ja ja ja

Fenster bündig zur Rohbaukante ja ja ja auf Anfrage

Fenster vor der Rohbaukante ja ja ja nein

Max. Fenstergröße 10 m² 10 m² 10 m² 10 m²

Größere Fenster auf Anfrage – – –

ÄstHEtik

Sichtbare Fugenausbildung Schattenfuge Schaumband Schaumband Schattenfuge

Eignung für helle Rahmen und hellen Putz +++ +++ +++ +++

Eignung für helle Rahmen und dunklen Putz oder umgekehrt +++ ++ +++ +++

Eignung für dunklen Rahmen und dunklen Putz +++ + +++ +++

sonstigEs

Fixierte Gewebefahne 4x4; 6x6 4x4; 6x6 4x4 4x4

keim WdVS / ANPutZleiSte

Der fachgerechte und dauerhaft beständige 
Anschluss an Fassadenelemente, wie Fenster und 
Türen, erfordert u.U. eine Vielzahl spezieller 
Produktlösungen, die wir nach individuellen 
Anforderungen bereitstellen. Hinweise zur Auswahl 
bekommen Sie über unsere Technische Beratung.

ANSChlÜSSe AN FASSAdeNelemeNte
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keim WdVS / ANPutZleiSte

Leistungsfähiges Anschlussprofil als Anputz- und 
Dichtleiste mit Gewebe, integriertem Fugendichtband 
für dreidimensionale Bewegungsaufnahme, Putzab-
zugskante zum Erstellen hochwertiger Schattenfugen.  
Ausziehbare Schutzlasche für Abdeckfolie. Zum Ab-
dichten der Anschlussfugen zwischen Blendrahmen 
und Dämmung. Auch für das nachträgliche Einschie-
ben geeignet. Mit Hilfsmittel zum Entfernen der 
Schutzlasche.

Anwendung: Höchste Zuverlässigkeit für alle Stan-
dard-Anwendungen; besonders bei kritischen Einbau-
bedingungen sichert das Fugendichtband die Dicht-
heit des Anschlusses ohne auf eine dauerhafte Verkle-
bung angewiesen zu sein. Empfohlen für Anwendun-
gen, bei denen eine Verklebung auf dem Rahmen 
nicht möglich ist oder die Dauerhaftigkeit der Verkle-
bung nicht gewährleistet werden kann.

Anwendungsgrenzen siehe Tabelle 
„Auswahlkriterien“

Lieferform:

Maschenweite: 4 x 4 6 x 6

Länge: 2,40 m

Verpackungseinheit: 25 Stück/Karton

kleinste 
Abgabemenge: 1 Karton

Anwendungsgrenzen siehe Tabelle 
„Auswahlkriterien“

Lieferform:

Maschenweite: 4 x 4

Länge: 2,40 m

Verpackungseinheit: 25 Stück/Karton

kleinste 
Abgabemenge: 1 Karton

Verbrauch: 1,1 m/m

ANPutZleiSte 3d-ProFi

Universelles Anschlussprofil als Anputz- und Dichtlei-
ste mit Gewebe, für dreidimensionale Bewegungsauf-
nahme, Putzabzugskante zum Erstellen einer Schat-
tenfuge für helle Farbgestaltungen. Abreißbare 
Schutzlasche für Abdeckfolie. Zum Abdichten der 
Anschlussfugen zwischen Blendrahmen und Däm-
mung.

Anwendung: Mehrheitlich sind alle Regelanwen-
dungen beim Anschluss von WDVS an Fenster oder 
Türen mit dieser Leiste universell und  zuverlässig ab-
gedeckt. Ungeeignet für Rahmen, auf denen eine 
dauerhafte Verklebung nicht möglich ist.

Anwendungsgrenzen siehe Tabelle 
„Auswahlkriterien“

Lieferform:

Maschenweite: 4 x 4 6 x 6

Länge: 2,40 m

Verpackungseinheit: 25 Stück/Karton

kleinste 
Abgabemenge: 1 Karton

ANPutZleiSte 3d-uNiVerSAl

Anputz- und Dichtleiste mit Gewebe, selbstklebendem 
PE-Band und abknickbarer Schutzlasche. Zum Ab-
dichten der Anschlussfugen zwischen Rollladenfüh-
rungsschiene und WDVS. Geeignet bei Laibungsaus-
bildung, max. Dämmstoffdicke 160 mm und Fenster-
größe max. 10 m2.
Länge 2,40 m 

Verbrauch: 
Ca. 1,1m/m
VE:
25 Stück/ Karton
Lieferform: 
1 Karton

APu-geWebeleiSte romA W31

Universelles Anschlussprofil, Farbton anthrazit (in 
Anlehnung an RAL 7016), als Anputz- und Dichtleiste 
mit Gewebe, für dreidimensionale Bewegungsauf-
nahme, Putzabzugskante zum Erstellen einer Schat-
tenfuge. Abreißbare Schutzlasche für Abdeckfolie. 
Zum Abdichten der Anschlussfugen zwischen Blend-
rahmen und Dämmung.

Anwendung: Mehrheitlich sind alle Regelanwen-
dungen beim Anschluss von WDVS an Fenster oder 
Türen mit dieser Leiste universell und zuverlässig ab-
gedeckt. Ungeeignet für Rahmen, auf denen eine 
dauerhafte Verklebung nicht möglich ist.

ANPutZleiSte W 35-Pro blACk
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Vorgeformter Winkel zur Inneneck- und Laibungsaus-
bildung mit Diagonalarmierung, für 20 cm Lai-
bungstiefe.

VE/Lieferform: 
25 Stück/Karton

Armierungsgewebe in Pfeilform zur zusätzlichen Ar-
mierung im Eck bereich von Gebäudeöffnungen wie 
z.B. Fenster und Türen.
Maschenweite 4 x 4 mm

Lieferform:
100 Stück/Karton

Armierungsgewebe in Pfeilform zur zusätzlichen Ar-
mierung im Eck bereich von Gebäudeöffnungen wie 
z.B. Fenster und Türen.
Maschenweite 6 x 6 mm

Lieferform:
100 Stück/Karton

Gewebeeckwinkel, Rollenware, nicht vorgeknickt, im 
Winkel variabel, mit vordefinierten Schenkellängen 
zur Ausbildung von Innenecken, die keine Bauteilfuge 
aufweisen.
Für Innenecken in EPS-Systemen zur Erlangung der 
Schwerentflammbarkeit bis mindestens OK der 3. 
Geschossdecke vorgeschrieben.

Verbrauch:  
Ca. 1,0 m/m
Lieferform:  
50 m Rolle

Anschlussprofil als Anputz- und Dichtleiste ohne Ge-
webe, mit integrierter Dichtlasche aus TPE für dreidi-
mensionale Bewegungsaufnahme und Putzabzugs-
kante. Abknickbare Schutzlaschen zur Montage und 
für Abdeckfolie.
Länge: 2,50 m

Verbrauch:
Ca. 1,1 m/m
VE: 
25 Stück/Karton
Lieferform: 
1 Karton

keim geWebe-rolleNeCkWiNkel 50 m

CFr-CoNNeCt 3d-reVeAl

keim SturZeCkWiNkel

keim diAgoNAlArmieruNg 4 x 4

keim diAgoNAlArmieruNg 6 x 6

keim WdVS / ANSChluSSProFile

 NEU
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keim WdVS / ANSChluSSProFile

Profil aus Kunststoff mit anhängigem Gewebe
Maschenweite 4 x 4 mm.
Das Profil wird auf Blechanschlüsse, z.B. Dach-
randabschluss, aufgesteckt und ergibt eine bewegli-
che, schlagregendichte Verbindung zwischen WDVS 
und Blech.
Die Profilstösse werden über  Steckverbinder Z13 
zusammengeführt. 
Länge: 2,00 m

Verbrauch:
Ca. 1,0 m/m
VE:
25 Stück/Karton = 50 m,
inkl. 25 Stück Steckverbinder
Lieferform:
1 Karton

Tropfkantenprofil mit Glasgewebe 4 x 4, mit Tropf-
kante aus PVC und Steckverbinder, zur Erstellung von 
Tropfkanten an geneigten Flächen (5° Neigung) 
beim nachträglichen Einbau von Fensterbänken.
Auch als Regenabweisung im Attikabereich einsetz-
bar, hierzu ggf. oberen Gewebeschenkel an der 
Sollbruchstelle abreißen.
Länge: 2,40 m

Verbrauch:                     
1 m/m
VE:                 
25 Stück/Karton
Lieferform:              
1 Karton

Abschlussprofil mit Tropfkante und Gewebe, zur Auf-
nahme der ein- oder zweilagig verarbeiteten KEIM 
TEC-Platte, als unterer Abschluss beim Überspannen 
von Rollladenkästen. 
-10 für einfache Ausführung
-20 für doppelte Beplankung 
Länge: 2,00 m

Verbrauch:                     
1,1 m/m
VE:                 
-10: 25 Stück/Karton
-20: 25 Stück/Karton
Lieferform:              
1 Karton

Kunststoff-Winkel mit 10 cm breitem Gewebestreifen, 
Maschenweite 4 x 4 mm, und einer Putzabzugskante, 
zur exakten Trennung verschiedener Beschichtungen, 
Länge 2,50 m.

putzabschlussprofil 3 mm
putzabschlussprofil 6 mm
putzabschlussprofil 8 mm 
putzabschlussprofil 10 mm
putzabschlussprofil 20 mm

Verbrauch: 
1,1 m/m
VE: 
25 Stück/Karton 
Lieferform: 
1 Karton

Tropfkantenprofil aus Kunststoff, mit Gewebe zur 
Ausbildung von Tropfkanten an gedämmten Unter-
sichten. 
Für dünnschichtigen und dickschichtigen Aufbau. 
Länge: 2,00 m

Verbrauch:
1,1 m/m
VE:
10 Stück/ Karton
Lieferform: 
1 Karton

keim troPFkANteNProFil-gF

keim teC-ProFil -10 / -20

keim bleChANSChluSSProFil W45

keim PutZAbSChluSSProFile mit geWebe

keim troPFkANteNProFil W40-2
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keim WdVS / ANSChluSSProFile

Fugenflankenprofil aus Kunststoff mit Gewebefahne 
zur Errichtung von Dehnfugen, Feldbegrenzungsfu-
gen und Gebbäudebewegungsfugen. Auch zur Er-
richtung sich kreuzender Fugen einsetzbar, Eckteile 
verfügbar. Schenkellänge 30 mm, fixierte Gewebe-
fahne 12,5 cm. Länge: 2,5 m

optionales zubehör:
Fugenflankenprofil-Eck Z81 (90°)
Verbrauch:
Ca. 1,1 m/m 
VE:
15 Stück/Karton
Lieferform: 
1 Karton

Zur Ausbildung von senkrechten Bewegungs fugen, 
für Fugenbreiten von 5 – 25 mm, bestehend aus 
Gewebestreifen mit zwei bzw. einem Kunststoffwinkel 
und einem weißen  Kautschukband.
Länge 2,50 m 

typ E 
Für Bewegungsfugen in der Fläche 
typ V 
Für Bewegungsfugen im Eckbereich
Verbrauch: 
1,0 m/m
VE: 
10 Stück/Karton = 25,0 m
Lieferform: 
1 Karton

Abschlussprofil aus beschichtetem Alu, mit gelochtem 
Schenkel, zur Montage auf der Dämmplatte zur DIN-
gerechten Dachbelüftung.

Für alle Dämmplattendicken geeignet.
Länge 2,50 m

Farbton:
Weiß 
Verbrauch:
1,0 m/m
Lieferform:
1 Karton 
VE:
20 Stück/Karton

Zweiteiliges Kunststoffprofil zur Ausbildung horizon-
taler Gleitlager mit integriertem Fugendichtband und 
roter Ausziehlasche zur Aktivierung des Dichtmecha-
nismus.

Länge: 2,00 m

Verbrauch:
1,0 m/m
VE:
5 Stück/Karton
Lieferform:
1 Karton

Kunststoffprofil mit Abrisslasche zum Anschließen an 
Attika-Abdeckungen bei WDV-Systemen. Maximale 
Sicherheit gegen das Eindringen von Feuchtigkeit 
wird durch das integrierte Fugendichtband erzielt.
Länge: 2,5 m

Verbrauch:
1,0 m/m
VE:
10 Stück/Karton
Lieferform:
1 Karton

keim dehNFugeNProFile

keim FugeNFlANkeNProFil W81

keim dAChbelÜFtuNgSProFil

keim gleitlAgerProFil W58

keim AttikAProFil AkP 02
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keim WdVS / SoCkelAbSChluSS

Alu-Profil, mit Tropfkante für alle KEIM WDV-Systeme, 
Länge 2,50 m
Ausladungen 22 mm – 302 mm
(in 20 mm Schritten, ab 220 mm 
2-teilige Ausführung)

Verbrauch: 
0,4 Stück/m
VE:
22 - 102 mm  = 10 Stück/Bund
122 - 202 mm  =   6 Stück/Bund
212 - 302 mm  =   4 Stück/Bund 
Lieferform: 
1 Bund

Einsteckprofil auch in Verbindung mit KEIM Sockel-
grundprofil zur Erstellung variabler, wärmebrücken-
freier Anschlüsse zwischen WDVS und Sockeldäm-
mung.
Mit Gewebe, Maschenweite 4 x 4 mm
Dämmplattendicke 60 - 240 mm
für Armierungs-/ Putzdicken bis 7 mm
Länge: 2,00 m

Verbrauch: 
1 m/m
VE: 
10 Stück/Karton = 20 m
Lieferform: 
Bei einer Dämmplattendicke von:
60 - 90 mm 1 Karton
100 - 240 mm 1 Karton

Grundprofil in Verbindung mit KEIM Sockeleinsteck-
profil zur Erstellung wärmebrückenfreier Anschlüsse 
zwischen WDVS und Sockeldämmung.
Dämmplattendicke 60 - 240 mm, Länge: 2,00 m

Verbrauch: 
1 m/m
VE: 
10 Stück/Karton = 20 m
Lieferform: 
Bei einer Dämmplattendicke von:
60 - 90 mm 1 Karton
100 - 160 mm 1 Karton
180 - 240 mm 1 Karton

Zum Verbinden der waagerecht montierten Sockel-
profilleisten.

Lieferform: 
100 Stück/Karton

10  für dickschichtige Armierung 
 mit ca. 10 mm Putzdicke
6  für dünnschichtiges Armierung 
 mit ca. 6 mm Putzdicke

Spezielles Aufsteckprofil aus Kunststoff mit Gewebe 
zum Aufstecken auf die KEIM Sockelprofilleiste
Länge 2,50 m

Verbrauch: 
1 m/m
VE: 
15 Stück/Karton
Lieferform: 
1 Karton

keim PVC-SoCkelgruNdProFil

keim PVC-SoCkeleiNSteCkProFil

keim Alu-SoCkelProFilleiSte

keim kS-AuFSteCkProFil

keim SoCkelProFilVerbiNder
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keim WdVS / SoCkelAbSChluSS

Zum Ausgleichen von Untergrundunebenheiten für 
Sockel- und Halteleisten.
Dicken 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm, 15 mm

Lieferform:
100 Stück/Karton

Schlagdübel mit Kragen zur Befestigung der Sockel-
profilleisten.

technische Daten:
Verankerungstiefe: 25 mm
6 x 60: Ø 6 mm, Länge 60 mm
8 x 80: Ø 8 mm, Länge 80 mm

Farbe:
Grau 
Verbrauch:
3 Stück/m 
Lieferform:
100 Stück/Karton

keim SChlAgdÜbel Nd-k

keim diStANZStÜCke
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keim WdVS / oberPutZ

Hochwertiger mineralischer Dünnschicht-Leichtputz 
auf der Basis von Weißkalk, Weißzement und wert-
vollen Marmorzuschlägen. In Kombination mit KEIM 
Putzgrund als Deckputz für mineralische Untergrün-
de. Deckbeschichtung für Wärmedämm-Verbund-
systeme. 
Farbtöne: Weiß und Farbtöne ausschließlich mit 
rein mineralischen lichtbeständigen Pigmenten. 
Keine Monochromtöne/Volltöne verfügbar. 
Mindestbestellmenge getöntes Material 150 kg.

Verbrauch:
Rauputz 2 mm ca. 2,2 kg/m2

Rauputz 3 mm ca. 3,0 kg/m2 
Lieferform: 
25 kg Sack
Palette 30 x 25 kg
1 m3 Silo mit 2 Big Bag
3 m3 Silo max. 6 Big Bag
Big Bag 600 kg

keim brillANtPutZ-rAuPutZ

Mineralischer, hydroaktiver Edelputz, ohne Zusatz 
von Bioziden für optimierte, giftfreie Algenprävention 
in KEIM AquaROYAL-Dämmsystemen.
Verarbeitung: 
Traufel, Putzmaschine
Farbton: 
Naturweiß und nach KEIM Palette exclusiv, 
nicht in Volltönen lieferbar, 
mind. 150 kg bei getöntem Material. 
Überstreichbar mit KEIM AquaROYAL-Color.

Verbrauch: 
Rau 2 mm: – ca. 2,3 kg/m2 
Rau 3 mm: – ca. 3,1 kg/m2

Lieferform: 
25 kg Sack, Palette 30 x 25 kg
1 m3 Silo mit 2 Big Bag 
3 m3 Silo max. 6 Big Bag
Big Bag 600 kg

keim AQuAroyAl®-miNerAlPutZ rAuPutZ

Mineralischer, hydroaktiver Edelputz, ohne Zusatz 
von Bioziden für optimierte, giftfreie Algenprävention 
in KEIM AquaROYAL-Dämmsystemen.
Verarbeitung: 
Traufel, Putzmaschine
Farbton: 
Glattputz: nur in Naturweiß, überstreichbar mit 
KEIM AquaROYAL-Color.

Verbrauch: 
Glattputz:  ca. 3,5 kg/m2 
Lieferform: 
25 kg Sack, Palette 30 x 25 kg
1 m3 Silo mit 2 Big Bag 
3 m3 Silo max. 5 Big Bag
Big Bag 600 kg

keim AQuAroyAl®-miNerAlPutZ glAttPutZ

Mineralischer, hydroaktiver Edelputz, ohne Zusatz 
von Bioziden für optimierte, giftfreie Algenprävention 
in KEIM AquaROYAL-Dämmsystemen.
Verarbeitung: 
Traufel, Putzmaschine
Farbton: 
Naturweiß und nach KEIM Palette exclusiv, 
nicht in Volltönen lieferbar, 
mind. 150 kg bei getöntem Material. 
Überstreichbar mit KEIM AquaROYAL-Color.

Verbrauch: 
Rille 2 mm: ca. 2,6 kg/m2

Rille 3 mm: ca. 3,1 kg/m2

Lieferform: 
25 kg Sack, Palette 30 x 25 kg
1 m3 Silo mit 2 Big Bag 
3 m3 Silo max. 6 Big Bag
Big Bag 600 kg

keim AQuAroyAl®-miNerAlPutZ rilleNPutZ

Seit mehr als 15 Jahren das Original der hydroaktiven Dämmsysteme.
Seit mehr als 10 Jahren ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.
Jetzt auch nach den neuen Vergaberichtlinien des RAL bestätigt
(Umweltzeichen Blauer Engel DE-UZ 140).

keim AQuAroyAl®-mW
AlgeNPrÄVeNtioN NAtÜrliCh miNerAliSCh                            

www.blauer-engel.de/uz140
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keim WdVS / oberPutZ

Hochwertiger mineralischer Dünnschicht-Leichtputz 
auf der Basis von Weißkalk, Weißzement und wert-
vollen Marmorzuschlägen. In Kombination mit KEIM 
Putzgrund als Deckputz für mineralische Untergrün-
de. Deckbeschichtung für Wärmedämm-Verbund-
systeme. 
Farbtöne: Weiß und Farbtöne ausschließlich mit rein 
mineralischen lichtbeständigen Pigmenten. 
Keine Monochromtöne/Volltöne verfügbar. 
Mindestbestellmenge getöntes Material 150 kg.

Verbrauch:
Glattputz   – ca. 3-4 kg/m2 
Lieferform: 
25 kg Sack
Palette 30 x 25 kg
1 m3 Silo mit 2 Big Bag
3 m3 Silo max. 5 Big Bag
Big Bag 600 kg

Hochwertiger mineralischer Dünnschicht-Leichtputz 
auf der Basis von Weißkalk, Weißzement und wert-
vollen Marmorzuschlägen. In Kombination mit KEIM 
Putzgrund als Deckputz für mineralische Untergrün-
de. Deckbeschichtung für Wärmedämm-Verbund-
systeme. 
Farbtöne: Weiß und Farbtöne ausschließlich mit 
rein mineralischen lichtbeständigen Pigmenten. 
Keine Monochromtöne/Volltöne verfügbar. 
Mindestbestellmenge getöntes Material 150 kg.

Verbrauch:
Rillenputz 2 mm   – ca. 2,5 kg/m2

Rillenputz 3 mm  – ca. 3,0 kg/m2

Lieferform: 
25 kg Sack
Palette 30 x 25 kg
1 m3 Silo mit 2 Big Bag
3 m3 Silo max. 6 Big Bag
Big Bag 600 kg

kEiM Brillantputz Rau 2 mm kEiM Brillantputz Rau 3 mm

kEiM Brillantputz Rille 2 mm kEiM Brillantputz Rille 3 mm

kEiM Brillantputz glattputz

keim brillANtPutZ-rilleNPutZ

keim brillANtPutZ-glAttPutZ

kEiM Mineralputz (Rau 5 mm)

keim miNerAlPutZ Seite 52
Mineralischer Oberputz, Rauputz 5 mm für besondere Gestaltungen

SyStemZugehörige uNd -ergÄNZeNde Produkte
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keim WdVS / oberPutZ

KEIM STUCASOL KrATzpUTzSTrUKTUr K3

Silikatische Grundierung für den nachfolgenden Putz-
auftrag mit KEIM Stucasol.

Anwendung für harmonische Farbtreue und Struktur 
auf mineralischen und organischen Untergründen, 
innen und außen, besonders auf neu erstellten Unter-
putzen und bei Verzicht auf nachfolgende Anstriche.

Farbtöne: 
Naturweiß und Farbtöne. Tönbar über die KEIM 
Lokale Farbwerkstatt mit KEIM PPF-Technology, 
alle gängigen Farbtonkollektionen.
Verbrauch: 
Ca. 0,25 kg/m2

Lieferform: 
18 kg Eimer

keim StuCASol®-FoNdo

Verarbeitungsfertiger Sol-Silikatputz mit einzigartiger 
Bindemittelkonzeption für ein besonders gleichmäßi-
ges Erscheinungsbild, auch ohne zusätzlichen An-
strich.
Anwendung auf mineralischen und organischen 
Untergründen, innen und außen.
Farbtöne: Weiß und Farbtöne. Tönbar über die 
KEIM Lokale Farbwerkstatt mit KEIM PPF-Technolo-
gie, alle gängigen Farbtonkollektionen. Keine 
Monochromtöne/Volltöne verfügbar. Machbarkeiten 
siehe Farbtontool unter www.keim.com. 

Verbrauch: 
Kratzputzstruktur:
K1 (1 mm)  - ca. 1,5 kg/m2

K1.5 (1,5 mm)  - ca. 2,3 kg/m2

K2 (2 mm)  - ca. 3,0 kg/m2

K3 (3 mm)  - ca. 3,6 kg/m2

Lieferform: 
25 kg Eimer, Palette 24 x 25 kg

keim StuCASol®
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Kieselsol-Silikatfarbe nach DIN EN 1062-1 mit hydro-
philer Oberfläche und hydroaktiven Eigenschaften, 
ohne Zusatz von Bioziden für optimierte, giftfreie Al-
genprävention, zweifacher Anstrich auf KEIM Aqua-
ROYAL-Mineralputz, Systembestandteil der KEIM 
AquaROYAL-Dämmsysteme.

Farbtöne: 
Weiß, KEIM Palette exclusiv
Verarbeitung: 
Bürste, Rolle, airless spritzbar (Düse 0,79 mm)
Verbrauch: 
Ca. 0,75 kg/m² für einen zweimaligen Anstrich 
Lieferform: 
2,5 kg, 5 kg und 25 kg Eimer
Palette 24 x 25 kg, 70 x 5 kg

keim WdVS / ANStriChe

keim AQuAroyAl®-Color

Sol-Silikatfarbe mit leichter Schlämmwirkung für 
Grund- und Zwischenanstriche im KEIM Soldalit-Sy-
stem. Zur Egalisierung von Strukturunterschieden 
bzw. zur Rissverschlämmung von feinen Haarrissen 
bei der Renovierung oder bei Neuanstrichen von 
tragfähigen dispersions- und silikonharzgebundenen 
Untergründen ebenso wie von mineralischen Unter-
gründen.
Grobmaterial ist für Schlussanstriche nicht geeignet, 
Farbtöne sind heller als Originaltöne.

Farbton: 
Weiß, in Anlehnung (Farbton heller) an 
KEIM Palette exclusiv, KEIM Avantgarde-Farbkarte.
Tönbar über die KEIM Lokale Farbwerkstatt mit 
KEIM PPF-Technology.
Verarbeitung: Bürste, Rolle
Verbrauch:
Ca. 0,25 kg/m² für einen einmaligen Anstrich.
Lieferform:
2,5 kg, 5 kg und 18 kg Eimer
Palette: 32 x 18 kg, 70 x 5 kg

keim SoldAlit®-grob

Universelle, silikatische Fassadenfarbe auf Bindemit-
telbasis Sol-Silikat (Kombination aus Kieselsol und 
Wasserglas) für organische, mineralische und Misch-
untergründe sowie WDVS. KEIM Soldalit ist wasser-
abweisend, hoch diffusionsfähig, lichtecht, UV-stabil, 
nicht brennbar und extrem witterungsbeständig bei 
minimaler Verschmutzungsneigung.  
Organischer Anteil < 5 %

Farbton: 
Weiß und Farbtöne. Tönbar über die KEIM Lokale 
Farbwerkstatt mit KEIM PPF-Technology, alle gängi-
gen Farbtonkollektionen.
Verarbeitung:
Bürste, Rolle, airless spritzbar (Düse 0,79 mm)
Verbrauch:
Ca. 0,45 kg/m² für einen zweimaligen Anstrich
Lieferform:
2,5 kg, 5 kg und 18 kg Eimer
Palette: 32 x 18 kg, 70 x 5 kg

keim SoldAlit®

Innovative Sol-Silikatfarbe zur Reduktion der solaren 
Aufheizung bei dunklen Farbtönen. KEIM Soldalit-
Coolit ist wasserabweisend, lichtecht, UV-stabil und 
hoch witterungsbeständig.
Organischer Anteil < 5 %
Farbton: 
KEIM Palette exclusiv, KEIM Avantgarde-Farbkarte 
bis auf wenige Ausnahmen
Monochromtöne S9001, S9002, S9003, S9004, 
S9005, S9006, S9007, S9010, S9011 
(S9008 in Anlehnung an KEIM Palette exclusiv)

Verarbeitung: Bürste, Rolle, 
airless spritzbar (Düse 0,79 mm)
Verbrauch:
Ca. 0,45 kg/m² für einen zweimaligen Anstrich
Lieferform:
2,5 kg, 5 kg und 18 kg Eimer
Palette: 32 x 18 kg, 70 x 5 kg

keim SoldAlit®-Coolit
Coolit

Technologie

Reduziert solare Aufheizung
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Hochwertige Dispersionssilikatfarbe mit modifizier-
tem Spezialbindemittel und vorbeugendem Film-
schutz gegen Algen- und Pilzbefall mit lichtbeständi-
gen anorganischen Pigmenten und mineralischen 
Füllstoffen. Für Putze auf WDV-Systemen. Hoch was-
serdampfdurchlässig, wasserabweisend, nicht filmbil-
dend, mineralisch-matt, lichtecht, umweltfreundlich.
Verdünnung mit KEIM Spezial-Fixativ siehe Seite 19.

Farbtöne: 
Weiß, KEIM Palette exclusiv, 
nicht in Volltönen lieferbar.
Verarbeitung: 
Bürste, Roller, Airless (0,79mm)
Verbrauch: 
Ca. 0,30 l/m² für einen zweimaligen Anstrich. 
Lieferform:
2,5 l, 5 l und 15 l Eimer
Palette: 24 x 15 l, 70 x 5 l

keim WdVS / ANStriChe

keim NoVoSil

Innovative Funktionsbeschichtung für Fassaden auf 
Sol-Silikatbasis, die eine hohe Effizienz in der Anwen-
dung perfekt kombiniert mit einem biozidfreien For-
mulierungsansatz für saubere Fassaden. 
KEIM Twinstar ist wasserabweisend, hoch diffusions-
fähig, lichtecht, UV-stabil und extrem witterungsbe-
ständig. Dank der innovativen Produktformulierung 
mit spezifischen Verlaufs- und Trocknungseigenschaf-
ten können Grund- und Schlussanstrich in einem Ar-
beitsgang ohne Zwischentrocknungszeit sehr ratio-
nell appliziert werden.
Erfüllt die Anforderungen der DIN 18363, Abs. 
2.4.1.

Farbton: 
Weiß und Farbtöne. Tönbar über die KEIM Lokale 
Farbwerkstatt mit KEIM PPF-Technologie, alle gängi-
gen Farbtonkollektionen. Das Farbspektrum umfasst 
helle bis mittlere Farbtöne. 
Verarbeitung:
Bürste, Rolle, airless spritzbar 
Verbrauch:
Ca. 0,45 kg/m2 für eine fertig beschichtete Fläche
Lieferform:
2,5 kg, 5 kg und 18 kg Eimer
Palette: 32 x 18 kg/70 x 5 kg

keim tWiNStAr®

Einschicht-Ausgleichsfarbe
 
KEIM Egalisationsfarbe ist eine silikatische Fassaden-
farbe zum Ausgleich von Fleckenbildungen auf einge-
färbten mineralischen Putzen, insbesondere zur Egali-
sierung von eingefärbten, optisch inhomogenen Edel-
putzen und Silikatputzen.
Verdünnung mit KEIM Spezial-Fixativ siehe Seite 19.

Farbtöne: 
Weiß, KEIM Palette exclusiv, 
nicht in Volltönen lieferbar.
Verbrauch: 
Ca. 0,20 l/m² für einen einmaligen Anstrich.
Lieferform: 
2,5 l, 5 l und 15 l Eimer
Palette 24 x 15 l, 70 x 5 l

keim egAliSAtioNSFArbe

0604-2001-035-3
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zur Dämmung im Erdreich und sockel
EPS-Hartschaumplatte nach allgemeiner bauaufsicht-
licher Zulassung (abZ), stumpf, mit Waffelmuster.
Anwendungstyp PW DIN 4108-10 
schwer entflammbar B1 nach DIN 4102, 
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 
oberhalb GOK 0,035 W/mK, 
unterhalb GOK 0,039 W/mK bauaufs. zugelassen.
Plattengröße  100 x 50 cm 
Plattendicke  60 - 200 mm, 
Plattendicke 220 - 300 mm (mit Stufenfalz) 
auf Anfrage

Lieferform:

                 Dicke mm                 m2 pro Bund      
 60 4,0
 70-80 3,0
 100, 120 2,0
 140, 160 1,5
 180, 200 1,0

zur Dämmung im Erdreich und sockel
EPS-Hartschaumplatte nach allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung (abZ) für die Verwendung bis 
3,00 m Einbautiefe, mit Waffelmuster, Farbe grau. 
Anwendungstyp PW nach DIN 4108-10 
schwerentflammbar B1 nach DIN 4102
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 
oberhalb GOK 0,032 W/mK, 
unterhalb GOK 0,036 W/mK, 
bauaufsichtlich zugelassen.
Plattengröße:  1000 mm x 500 mm
Plattendicke:  
50 - 200 mm Kantenausbildung stumpf
220 - 400 mm Kantenausbildung mit Stufenfalz

Weißer EPS-Hartschaum nach DIN EN 13163.
Sockeldämmplatte in Spritzwasser-belasteten Berei-
chen, auch in Kombination mit KEIM WDV-Systemen. 
Anwendungstyp nach DIN 4108-10 WAS.
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 
0,035 W/mK
Plattenformat 1000 x 500

* Lieferung bundweise nur als Beiladung zu 
 mindestens einer weiteren Palette Dämmplatten.   
 Weitere Dicken und Qualitäten auf Anfrage.

Lieferform:

Lieferform:

                 Dicke mm                 m2 pro Bund      
 60 4,0
 80 3,0
 100; 120 2,0
 140; 160 1,5
 180; 200; ...300 1,0
 320; 340; ...400 0,5

                 Dicke mm                 m2 pro Bund      
 20* 12,0
 30* 8,0
 40* 6,0
 50* 4,5

keim WdVS / SoCkel- uNd PerimeterdÄmmPlAtteN

keim PerimeterdÄmmPlAtte-SA

keim PerimeterdÄmmPlAtte-grAu 032

keim SoCkeldÄmmPlAtte-WeiSS 035  NEU
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keim WdVS / SoCkelSChutZ

Dispersionskomponente zur Herstellung einer Klebe-
masse für Sockel- und Perimeterdämmplatten, sowie 
eines mineralischen, überstreichbaren Feuchteschut-
zes. 
Muss 1:1 mit Zement (CEM I 32,5) gemischt werden.

Verarbeitung: 
Kelle, Pinsel, Bürste
Verbrauch angemischtes Material: 
Als Kleber: ca. 4 kg/m2

Als Feuchteschutz: mind. 1 kg/m2

Lieferform: 
18 kg Eimer
Palette 32 x 18 kg

Zweikomponentige, kunststoffmodifizierte, standfeste 
und faserarmierte Bitumenmasse mit guter Haftung 
auf leicht feuchten und trockenen Untergründen. Zum 
Kleben von Schutz-, Drän- oder Dämmplatten auf 
abgedichteten Kelleraußenwänden und Sockelflä-
chen. Auch als Feuchteschutz am Rohbausockel so-
wie als rissüberbrückende Dickbeschichtung zur Bau-
werksabdichtung auf normal saugenden Untergrün-
den geeignet.

Verarbeitung:
Kelle, Pinsel, Bürste
Verbrauch angemischtes Material: 
Als Kleber: ca. 2,2 kg/m2

Als Abdichtung: ca. 0,5 kg/m2

Lieferform: 
30 kg Eimer (Kombi-Gebinde)

Calciumsilikatplatte für besonders stoßfeste KEIM 
WDV-Systeme. 
Die KEIM TEC-Platten werden auf die Dämmplatten 
montiert und gewährleisten so die deutlich erhöhte 
Druck- und Schlagfestigkeit des  Systems.
Nutzungskategorie I nach ETAG 004.
Zusätzlich zur Untergrundvorbereitug nicht klebege-
eigneter Untergründe geeignet.

kEiM tEc-platte
Plattengröße 125 x 120 cm
Plattendicke 10 mm
Lieferform: 
1 Stück
Alternative Lieferform auf Anfrage 
(nur palettenweise!):
125 cm x 300 cm, 
VE: 1 Palette = 30 St. = 112,5 m²
125 cm x 285 cm, 
VE: 1 Palette = 40 St. = 142,5 m²

Zum Ausfräsen des Dübeltellers Ø 60 mm in der 
KEIM TEC-Platte

Lieferform: 
1 Stück

keim WdVS / SoCkel- uNd PerimeterdÄmmPlAtteN

keim iNdulAStiC-P

keim bituColl 2k

keim teC-PlAtte

keim teC-FrÄSer
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Aluminium-Fensterbank mit selbst klebender Schutzfolie
Farbton: 
Natur-eloxiert, Weiß, RAL 9016, RAL 7016,  
weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage
Ausladungen: 
110 - 130 - 150 - 165 - 180 - 195 - 210 - 225 - 240 - 260 - 280 - 300 - 
320 - 340 - 360 - 380 - 400 mm, Längen nach Angabe

Lieferform:
1 Stück

Lieferform:
1 Stück/ 1 Paar

Lieferform:
1 Stück/ 1 Paar

Passend zur KEIM Fensterbank mit integriertem Dicht-
schuh für beidseitigen Dehnungsausgleich der Fen-
sterbank, Farbtöne wie Fensterbank
Ausladungen 50 - 400 mm, 
paarweise pro Fensterbank

Aluminium Endkappe, eingeschränkt schlagregen-
dicht, ohne Dehnungsausgleich der Fensterbank, für 
den nachträglich Einbau von Fensterbänken, Farbtö-
ne wie Fensterbank
Ausladungen 50 - 400 mm
paarweise pro Fensterbank

Bestimmung von Ausladung und Länge:
Ausladung
Die Bemessung der Ausladung der Fensterbank ergibt sich aus 
der Laibungstiefe + systemdicke + 40 mm Überstand.

Fensterbanklänge
- Bei vorherigem Einbau und Verwendung der kEiM Endkappe 
 errechnet sich die Länge der Fensterbank 
 aus dem fertigen Maß + 32 mm
- Bei nachträglichem Einbau und Verwendung der kEiM klinkerendkappe 
 errechnet sich die Länge der Fensterbank i.d.R. 
 aus dem fertigen lichten Maß - 20 mm (bzw. - 5 mm bei Keramik-WDVS)

Sonderausladungen und 
RAL-Farbtöne auf Anfrage.
Längere Lieferzeiten beachten.

Zur unterseitigen Verankerung der Fensterbank am 
Mauerwerk Größe 1 bis 8

Sonderausladungen und 
RAL-Farbtöne auf Anfrage.
Längere Lieferzeiten beachten.

Größe 1: ≤ 60 mm  (90 - 110 mm)
Größe 2: 70 - 100 mm  (110 - 140 mm)
Größe 3: 10 - 130 mm  (140 - 180 mm)
Größe 4: 140 - 180 mm  (180 - 240 mm)
Größe 5: 190 - 230 mm  (200 - 260 mm)
Größe 6: 220 - 260 mm  (240 - 300 mm)
Größe 7: 250 - 300 mm  (280 - 340 mm)
Größe 8: 300 - 360 mm  (340 - 400 mm)
Weitere Größen auf Anfrage.

keim WdVS / FeNSterbÄNke

keim FeNSterbANk

keim eNdkAPPe

keim kliNkereNdkAPPe

keim FeNSterbANkhAlter
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kEiM Antidröhnband
reduziert Regentropfengeräusche, zum Aufkleben auf 
die Fensterbankunterseite
Breite 80 mm, Länge 1 m
Lieferform:
1 Stück

kEiM Abdichtprofil
Gummidichtung der Fensterbank zum Blendrahmen
Lieferform:
1 Stück

Kreuzschlitz, 22 mm lang.
zur Befestigung der Fensterbank, incl. Abdeckkappen 
in Grau oder Weiß.

Lieferform:                    
100 Stück/Karton

keim WdVS / FeNSterbÄNke

keim ANtidröhNbANd / keim AbdiChtProFil

keim FeNSterbANkSChrAubeN

Dämmkeil aus Mineralwolle mit 5° Gefälle, oberflä-
chiger, wasserdichter Beschichtung, intergrierter Ge-
webefahne und Tropfkante.
Zum Einbau als Brüstungskeil unter der KEIM Fenster-
bank als zweite Dichtebene.

Lieferform:
Meterware, max. Länge 3,0 m

keim PArAWet-mW

NeueS bild
herr guder

Oberflächenfertige Laibungsdämmplatte mit zement-
freier Fertigputzbeschichtung und Gewebefahne für 
die Fassadenfläche.
Zur rationellen Dämmung von Laibungen.
Für die rationelle Dämmung im Sturzbereich steht 
KEIM Reveal- Linto-Top-MW mit einer integrierten 
Tropfkante zur Verfügung.

Weitere vorkonfektionierte Formteile, wie Raffstorekästen, Komplettlösungen für 
Anschlüsse an Fensterrahmen, Formteile für durchgehende Fensterbankbänder 
und dergleichen mehr auf Anfrage.

Lieferform:
Meterware, max. Länge 3,0 m

keim reVeAl-toP-mW  NEU

 NEU
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keim WdVS / FeNSterbÄNke

Formteile aus PVC. Zur leichteren Montage von Me-
tall- oder Natursteinfensterbänken in Verbindung mit 
einer zweiten Dichtebene.
Auch als PVC Slider-F verfügbar (Meterware)

Einkomponentiger Kleber auf Basis von MS-Polymer.
Zur dauerhaften und schlagregendichten Verklebung 
der Laibungsdämmplatte KEIM Reveal-Top auf der 
Anputzleiste KEIM CRF-Connect 3D-Reveal und der 
Stoßbereiche des Dämmkeils KEIM Parawet-MW so-
wie der Anschlüsse an Fensterrahmen (zweite Dicht-
ebene). Universell einsetzbar zur Verklebung von 
Materialien aus Kunststoffen, PVC, Metall, Holz, Putz 
und Dämmstoff im Außenbereich.

Einkomponentige, elastische und niedrigviskose Ab-
dichtungsbeschichtung auf SMP-Polymerbasis. Zur 
wasserdichten und dauerelastischen Abdichtung der 
Anschlussfugen zwischen Fenster, Laibung und dem 
Brüstungskeil KEIM Parawet-MW.

keim PVC Slider-e/-F

iSo-toP Flexkleber hP

illbruCk SP925 (AbdiChtuNgSbeSChiChtuNg)

Lieferform:
1 Paar (PVC Slider-E)
Meterware (PVC-SLider-F)

Lieferform:
1 Karton à 12 Schlauchbeutel (je 600 ml)

Lieferform:
1 Karton à 12 Kartuschen (je 310 ml)

 NEU

 NEU

 NEU
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keim WdVS / moNtAgeelemeNte

Druckunterlage für hohe Drucklasten, 
198 x 198 mm
Zu verkleben mit KEIM Pulverkleber-90.

Farbe: Gelb 
Dicke: 60 - 300 mm 
wärmeleitfähigkeit: PU λ 0,04 W/mK
zulässige Druckkraft pD: 5,9 kN auf die ganze  
 Quaderfläche 
Lieferform:  1 Stück

Druckfeste und FCKW-freie Polyurethan Montagezy-
linder für die fachgerechte Befestigung von Rohr-
schellen, Kleiderbügelträgern, Geländern, Markisen 
und Außenlampen im WDVS.
Leichte Fremdmontagen können wärmebrückenfrei 
direkt im Zylinder befestigt werden. Als Druckunterla-
ge für hohe Drucklasten erfolgt die Verankerung im 
Mauerwerk.
Zu verkleben mit KEIM Pulverkleber-90.
Farbe:  Schwarz 
Dicke:  60 - 300 mm

wärmeleitfähigkeit:  PU λ 0,04 W/mK
Druckkraft pD:  1,10 kN (Ø 90 mm)  
 2,1 kN (Ø 125 mm)   
 auf die komplette 
 Zylinderoberfläche
Lieferform:  1 Stück

Fräswerkzeug Ø 90 mm Ø 125 mm
Lieferform:  1 Stück

Für die statisch relevante Befestigung von Lasten in 
wärmegedämmten Fassaden gibt es mittlerweile all-
gemein bauaufsichtlich zugelassene Elemente für 
eine hohe Sicherheit in der Ausführung bei gleichzei-
tiger Vermeidung von Wärmebrücken.
Voraussetzung ist die rechtzeitige Planung, damit so-
wohl die Anordnung der Elemente als auch die stati-
sche Bemessung allen Erfordernissen genügen.

Zugelassene Befestigungen sind über die statische 
Bemessung auszuwählen und sollten vor Beginn der 
Dämmarbeiten montiert und von dem für die Fremd-
montage zuständigen Unternehmen abgenommen 
oder von diesem selbst ausgeführt werden.
Technische Dokumente finden Sie unter 
www.keim.com

ZugelASSeNe moNtAgeelemeNte FÜr keim WdVS-FASSAdeN

Zur nachträglichen Befestigung leichter Anbauteile, 
wie z.B. Türschilder, im fertig verputzten WDVS. Emp-
fohlene Gebrauchslast bei EPS-Platten 5 kg und bei 
MW-Platten 3 kg. 

Lieferform: 
10 Stück/Beutel

eJot SPirAldÜbel

System mit zugelassenem Befestigungselement zur 
Begrünung von Fassaden mit Wärmedämm-Verbund-
systemen. 
Der EJOT Iso-Bar ECO ist ein thermisch getrenntes 
Befestigungselement mit Adapter aus rostfreiem Edel-
stahl zur flexiblen Seilaufnahme und zusätzlichem 
Dichtelement. 
Verschiedene Längen auf Anfrage.

Lieferform: 
1 Stück

eJot iSo bAr eCo

doStebA roNdoliNe Ø 90 mm Ø 125 mm (FrÄSWerkZeug SePArAt erhÄltliCh)

doStebA QuAdroliNe Pu

 NEU



126

Komprimiertes, vollimprägniertes Dichtband aus PU-
Weichschaumstoff mit besonders hoher Bewegungs-
aufnahme, einzeln in Folie eingeschweißt, optimierte 
Lagerfähigkeit.
Farbton: schwarz

Zum Abdichten von Bewegungsfugen.
Verlangsamte Dekomprimierung, zur nachträglichen 
Montage geeignet. 

typ 30/11-25, 
Fugenbreite 11 - 25 mm, 2,6 m Rolle
Lieferform: 10 Rollen/Karton
typ 40/18-34, 
Fugenbreite 18 - 34 mm, 3,3 m Rolle
Lieferform: 7 Rollen/Karton
typ 20/1-4, 
Fugenbreite 1 - 4 mm, 13,0 m Rolle
Lieferform: 15 Rollen/Karton

Vollflächig imprägniertes Dichtband aus PU-Weich-
schaumstoff, diffusionsoffen und schlagregendicht bis 
1050 Pa zum Abdichten von Anschlussfugen. 
Farbton: anthrazit. 

Mit einer Band type können größere Fugenbreiten 
abgedichtet werden.

typ 13/2-6,   
Fugenbreite 2 – 6 mm, Rolle mit 18 m
Lieferform: 6 Rollen/Karton

typ 13/3-9,   
Fugenbreite 3 – 9 mm, Rolle mit 12 m
Lieferform: 6 Rollen/Karton

typ 15/5-12,   
Fugenbreite 5 – 12 mm, Rolle mit 9 m
Lieferform: 5 Rollen/Karton

iSo membrA Sx

iSo bloCo 600

Stopfen aus imprägniertem Weichschaum, zur Ab-
dichtung von Gerüstankerlöchern in WDV-Systemen.

VE/Lieferform: 
25 Stück/Karton

keim gerÜStStoPFeN

Feuchtigkeitshärtender Einkomponenten-Polyurethan-
schaum, FCKW-frei, nach Aushärtung schwer ent-
flammbar Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, WLG 
040. 
Mit ausgezeichneten Dämmeigenschaften zum Aus-
schäumen von Fugen zwischen den verlegten Dämm-
platten für KEIM Wärmedämm-Verbundsysteme.
Hohe Schaumausbeute, besonders ergiebig.

Farbton:
Blau
VE:
12 Dosen á 750 ml
Lieferform:
1 Karton

Montage-pistole iso-top gun
zur Verarbeitung des Füllschaumes 
erforderlich (zzgl. Pistolenreiniger Iso-Top Cleanex).

iSo-toP thermFoAm b1

keim WdVS / Zubehör

Nisthilfen aus Holzbeton/Putzträgerplatte/Holz mit 
Gewebeanschluss. Optionale Mauerwerksdämmung 
mit Hochleistungsdämmstoffen sowie Nisthilfen „Auf-
putz“ auf Anfrage. Weitere Nisthilfen für Vogel-, Fle-
dermaus- und Bienenarten auf Anfrage.

Lieferform: 
1 Stück
Format:
175x155x400 mm

Nido SWiFt (NiSthilFeN)  NEU
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keim WdVS / kerAmiSChe SChluSSbeSChiChtuNg

keim WdVS / FASSAdeNProFile

Zu beziehen bei: Profil GmbH Gößnitz
 Zwickauer Str. 78
 04639 Gößnitz
 Tel.: 034493/36530
 Fax: 034493/36529
 www.stuckprofile.de

Keramische Bekleidungen müssen für die Verwen-
dung gemäß Systemzulassung geeignet sein und 
mindestens die nachstehenden Anforderungen erfül-
len.

keramische Fliesen oder platten nach 
Din En 14411 oder ziegel- oder 
klinkerriemchen nach Din V105-100 
(Din En 771)
Detaillierte Spezifikationen sind der allgemeinen 
Bauartgenehmigung Z-33.46-1187 zu entnehmen.

Wir empfehlen folgende Hersteller:

Röben tonbaustoffe gmbH
www.roeben.com

Hagemeister gmbH & co. kg
klinkerwerk
www.hagemeister.de

Feldhaus klinker Vertriebs-gmbH
www.feldhaus-klinker.de

röben Vogtland

Spezieller hochflexibler Zementmörtel zum nachträg-
lichen Verfugen von keramischen Belägen.

KS-Schlämmverfugung für nicht saugende, 
glatte keramische Beläge.

K-Kellenverfugung für saugende, raue keramische 
Beläge.

Verbrauch: 
Abhängig vom Steinformat (Anzahl der Fugen/m2)
Lieferform: 
25 kg Sack
Palette: 42 x 25 kg
Hinweis: 
Bei diesen Produkten handelt es sich um 
auftragsbezogene Einzelfertigung.
preis, Lieferzeit und Verbrauch 
weiterer Farbtöne auf Anfrage.

kerAmiSChe oberFlÄCheN

FASSAdeNProFile ProkerA uNd SANdliNe

Klebemörtel zur Verklebung von Riemchen
bzw. Fliesen, zur Anwendung im Wärmedämm-
Verbundsystem KEIM Keramik-System gemäß
Systemzulassung Z-33.46-1187.

Verbrauch: 
Ca. 3,0 kg/m²
Lieferform: 
25 kg Sack
Palette: 42 x 25 kg
Lieferzeit auf Anfrage.

keim Verlegemörtel-k

keim FugeNmörtel-kS / keim FugeNmörtel-k
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Steinwolle-Dämmplatten zur Verwendung in einem 
KEIM-WDVS nach den Bestimmungen der jeweiligen 
Zulassung.
Güteüberwacht, nicht brennbar A1 nach DIN EN 
13501-1, beidseitig beschichtet. 
Auf den beschichteten Seiten darf auf die Ausführung 
einer Pressspachtelung verzichtet werden.
Angaben zur Klebeseite auf der Verpackung 
oder in den Technischen Unterlagen  
(QR-Code links) beachten.

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 
0,035 W/mK

Andere Mineralwolle-Dämmplatten auf Anfrage

CoVerroCk ii

Lieferform coverrock ii
800 x 625 (mm)

Plattendicke
mm

m² 
pro Palette

Bund 
pro Palette

60 20,00 10

80 15,00 10

100 12,00 8

120 9,00 6

140 8,00 8

160 8,00 8

180 6,00 6

200 6,00 6

220 5,00 10

240 5,00 10

260 4,00 8

280 4,00 8

300 4,00 8

keim WdVS / keim deCkeNdÄmmuNg

Kapillaraktive, diffusionsoffene, mineralische, faser-
freie und massive Dämmplatte aus CaSi-Hydrat, bio-
logisch unbedenklich und vollständig recycelbar, 
nicht brennbar A1 nach DIN 4102, bauaufsichtlich 
zugelassen.
plattengröße 600 x 390 mm
plattendicke 60/80/100/120/140/160/180/
        200 mm
- Bemessungswert der 
  Wärmeleitfähigkeit: 0,042 W/mK
- Druckfestigkeit im Mittel: mind. 200 kPa
- Rohdichtebereich von 85 bis 95 kg/m3

plattendicke 50 mm
- Bemessungswert der 
  Wärmeleitfähigkeit: 0,045 W/mK
- Druckfestigkeit im Mittel: mind. 300 kPa
- Rohdichtebereich von 110 bis 115 kg/m3  

Lieferform: Nur palettenweise

  Dicke mm      m2 pro Palette      Bund pro Palette
 50 33,7 18
 60 28,08 12
 80 21,06 18
 100 16,85 12
 120 14,04 12
 140 11,23 12 
 160 9,83 12
 180 8,42 12
 200 8,42 12

keim iPor®-tiPWAll

Weitere Kellerdeckendämmplatten und Informationen zur Anwendung auf Anfrage:

Glaswolledämmplatten mit / ohne Vliesbeschichtung,
Steinwolledämmplatten mit / ohne Vliesbeschichtung, mit / ohne umlaufender Fase 
Polystyroldämmplatten mit / ohne umlaufender Fase 
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keim WdVS / keim deCkeNdÄmmuNg beFeStiguNg

Allgemein bauaufsichtlich zugelassene, nicht brenn-
bare Deckendämmschraube in Verbindung mit EJOT 
DDT Deckendämmteller zur sicheren Befestigung von 
Deckendämmungen nach Z-21.8-1980. Baustoffklas-
se A2 nach DIN 4102-1, auch zur Verwendung bei 
erhöhten Brandschutzanforderungen geeignet.

Stahlschraube mit selbstschneidendem Gewinde zur 
Verwendung in gerissenem und ungerissenem Beton, 
Stahlschraube und Stahlteller mit Duplexbeschich-
tung, Einstufung in die Korrosivitätskategorie C1 - C3.

technische Daten:
Verankerungstiefe: 25 mm (in Beton)
Schraubendurchmesser (DDS): 6 mm
Tellerdurchmesser (DDT): 70 mm
Farbe: Weiß
Längen:  50* – 75 – 85 - 100 – 110* – 125 –   
 135 – 150 – 165* – 175 – 200 – 225*  
 – 250 mm
 * Sonderlängen, Verfügbarkeit auf Anfrage
Lieferform:
EJOT DDS-Z: 100 Stück/Karton
EJOT DDT: 100 Stück/Karton

eJot ddS-Z deCkeNdÄmmSChrAube

keim myCAl-Por Seite 56
Als Putzschicht auf der iPor TIPwall 
oder zum Kleben dieser Platte (≥ 70 % der Fläche)

keim PulVerkleber-90 Seite 104
Für eine Verklebung der MW- oder EPS- Deckendämmplatten 
auf mindestens 50 % der Fläche

SyStemZugehörige uNd -ergÄNZeNde Produkte



130

3m³ Silo für pulverförmige Produkte mit Durchlaufmi-
scher. Für pulverförmige Klebe- und Armierungsmör-
tel und Oberputze.

Am Silo befestigter Durchlaufmischer zum automati-
schen Anmischen von pulverförmigen Produkten.
Mit Schnellwechselflansch für Siloanschluss, Segment-
anzeige für Fehler Diagnose und Anschlussmöglich-
keit für Nassmörtelsonde.

Fassungsvermögen: 
3000 – 3600 kg
Abmessung: 
175 x 195 x 240 cm
Eigengewicht: 
610 kg
Hinweis: 
Für Silo-/Maschinentechnik werden Bereitstellungs- 
und Wartungsgebühren sowie Standgebühren fällig.

Erforderliche Anschlusswerte: 
Wasseranschluss ¾“ GEKA mind. 3 bar, 
Stromanschluss 16A 5-pol 6h 400 V, 
Absicherung 16A T
gewicht: 
80 kg
Hinweis: 
Für Silo-/Maschinentechnik werden Bereitstellungs- 
und Wartungsgebühren sowie Standgebühren fällig.

keim 3m3 Silo

durChlAuFmiSCher-d 10

Zum Befüllen der 1 m3 und 3 m3 Silos. Für pulverför-
mige Klebe- und Armierungsmörtel und Oberputze.
Bitte sorgfältig öffnen! Abgeschnittene Schnürbänder 
können Schäden in der Maschinentechnik verursa-
chen.

Fassungsvermögen: 
500 - 600 kg

big bAg

Vor der Bestellung von KEIM Silotechnik und 
KEIM Mischmaschinentechnik bitte die ergän-
zenden Geschäftsbedingungen für die Überlas-
sung von KEIM Silos, KEIM Big Bags und KEIM 
Maschinentechnik beachten.

Silo- uNd mASChiNeNteChNik

1 m³ Silo für pulverförmige Produkte mit Durchlaufmi-
scher. Für pulverförmige Klebe- und Armierungsmör-
tel und Oberputze.

Fassungsvermögen: 
1000 – 1200 kg
Abmessung: 
123 x 119 x 210 cm
Eigengewicht: 
390 kg
Hinweis: 
Für Silo-/Maschinentechnik werden Bereitstellungs- 
und Wartungsgebühren sowie Standgebühren fällig.

keim 1m3 Silo

keim WdVS / Silo- uNd mASChiNeNteChNik
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keim WdVS / Silo- uNd mASChiNeNteChNik

dAS PluS AN NAChhAltigkeit:
keim SetZt AuF ökoStrom         
kLiMAscHutz-zERtiFikAt FÜR EinE 
ökoLogiscHE stRoMERzEugung.

Der Nachhaltigkeit verpflichtet – nicht nur mit 
unseren Produkt- und Systemlösungen, sondern 
auch mit unserem unternehmerischen Handeln. 
Wir übernehmen Verantwortung für Mensch und Umwelt. 
Alle KEIM Produkte werden an beiden Unternehmensstandorten 
zu 100 % mit Strom aus erneuerbaren Energien produziert. 

keim. FArbeN FÜr immer.
www.keim.com
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keim ergÄNZuNgSProdukte

keim ergÄNZuNgSProdukte

...AuF DiE DEtAiLs koMMt Es An

Um auch speziellen Anforderungen und Problemfällen 
gerecht zu werden, wird die Vielzahl der silikatischen 
Produkt palette, die KEIM zur Verfügung stellt, durch 
weitere Materialien wie Spezial beschichtungen und 
andere Ergänzungs produkte komplettiert.

Hinweise zum Einsatz dieser Mittel ist den speziellen 
Beschreibungen in den jeweiligen Technischen Merk-
blättern, die ausführliche Produkt- und Gebrauchsan-
weisungen enthalten, zu entnehmen.

VoRtEiLE

– sichere Anwendung

– problemlos zu verarbeiten

– ideal abgestimmt auf das produktprogramm
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keim ergÄNZuNgSProdukte / gruNdieruNg/imPrÄgNieruNg/hydroPhobieruNg

Grundiermittel mit hoher Wasserdampfdurchlässig-
keit, zur Verfestigung von besonders schwierigen, zur 
Fleckenbildung/Durchblutung neigenden Untergrün-
den.

Farbton: 
Farblos
Verarbeitung: 
Bürste
Verbrauch: 
Ca. 0,2 l/m² für einen zweimaligen Anstrich
Lieferform:
5 l Blechkanister
Palette: 100 x 5 l

keim iF-Primer (i&F-gruNd)

Lösemittelfreie Hydrophobierung auf Silanbasis nach 
ZTV-ING OS-A. 
Zur Hydrophobierung mineralischer Baustoffe, insbe-
sondere Beton, geeignet. Kann vor allem eingesetzt 
werden bei Frost-Tausalz-Belastung und zum Schutz 
der Bewehrung vor Chloridkorrosion durch Salz-
transport sowie als Grundierung vor Anstrichen mit 
Concretal-W bzw. Concretal-Lasur oder Concretal-C, 
als zusätzlicher Wasserschutz bei erhöhter Wetterbe-
lastung.

Verarbeitung: 
Bürste, fluten
Verbrauch: 
Ca. 0,17 – 0,2 l/m2

Lieferform: 
5 l und 25 l Kanister
Palette: 8 x 25 l/ 78 x 5 l

keim SilAN-100

Hydrophobierendes Grundiermittel auf Silanbasis in 
alkoholischer Lösung zum Einsatz auf stark wasserbe-
lasteten oder feuchtigkeitsempfindlichen, minerali-
schen, porösen Baustoffoberflächen.

Farbton: 
Farblos
Verarbeitung: 
Bürste, fluten
Verbrauch: 
Ca. 0,2 - 0,8 l/m² Anwendung als Grundierung
Lieferform: 
5 l und 25 l Kanister
Palette: 8 x 25 l/ 78 x 5 l

keim SilAN-Primer (SilANgruNd)

Weißpigmentierte, wässrige Grundierfarbe mit guter 
Wasserdampfdurchlässigkeit bei hoher isolierender 
Wirkung. Dient zur Grundierung für schwierige zur 
Fleckenbildung/Durchblutung neigende Untergründe 
im Innenbereich.

Farbtöne: 
Weiß 
Verarbeitung:
Bürste, Rolle
Verbrauch:
Ca. 0,15 l/m² für einen einmaligen Anstrich
Lieferform:
2,5 l Dose und 12,5 l Eimer
Palette: 24 x 12,5 l

keim bloCk-Primer (bloCkWeiSS)

2-Komponenten-Isoliermittel auf wässriger Basis, mit 
ausgezeichneter Wasserdampfdurchlässigkeit. Sehr 
gut verträglich mit Innenfarben auf Silikatbasis. 

Dient als Zwischen isolierung bei Durchschlagungen 
von Papier- oder Holzfarbstoffen nach dem Grund-
anstrich, speziell bei Gipskarton platten.

Farbton: 
Weiß
Verarbeitung: 
Bürste, Rolle
Verbrauch: 
Ca. 0,1 l/m² für einen einmaligen Anstrich  
Lieferform: 
10 l Gebinde:  8 l + 2 x 1 l

keim iSolierWeiSS
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keim ergÄNZuNgSProdukte / gruNdieruNg/imPrÄgNieruNg/hydroPhobieruNg

Silikatisches Spezial-Grundiermittel für innen auf Ba-
sis einer Bindemittelkombination von Hydrosol und 
Kieselsol. 
Wirkt egalisierend, untergrundverfestigend und haft-
vermittelnd.

Verbrauch: 
Ca. 0,15 l/m² für einen einmaligen Anstrich
Lieferform: 
5 l und 20 l Kanister
Palette: 24 x 20 l, 96 x 5 l

keim SoliPrim

Wässriges, lösemittelfreies Grundier- und Festigungs-
mittel auf Basis von Acrylharzdispersion. 

Gebrauchsfertige Grundierung für ungestrichene, 
besplittete und saugende Betonuntergründe und für 
ungestrichene saugende Altputze. Speziell vor An-
bringen eines WDV-Systems.

Verarbeitung: 
Bürste, Rolle, fluten
Verbrauch: 
Ca. 0,2 - 0,4 l/m² für einen einmaligen Anstrich
Lieferform:
10 l Kanister
Palette: 60 x 10 l

keim iNdulAQuA

Farbloses, hydrophobierendes Schlussbehandlungs-
mittel auf Silan-/Siloxanbasis.
Als wasserabweisende Schutzbehandlung für minera-
lische Putze und Anstriche.

Farbton: 
Farblos
Verarbeitung: 
Bürste, fluten
Verbrauch: 
Ca. 0,2 - 0,8 l/m² für einen zweimaligen Anstrich
Lieferform: 
5 l und 25 l Blechkanister
Palette: 14 x 25 l

keim lotexAN®

Farbton: 
Farblos
Verarbeitung: 
Bürste, fluten
Verbrauch: 
Ca. 0,4 - 0,8 l/m² für einen zweimaligen Anstrich
Lieferform: 
5 l und 25 l Blechkanister
Palette: 14 x 25 l

Farbloses, hydrophobierendes Schlussbehandlungs-
mittel auf Silan-/Siloxanbasis. 
Als wasserabweisende Schutzbehandlung speziell 
für ungestrichenen Naturstein geeignet. Alle ge-
bräuchlichen Natursteine, alkalische und neutrale, 
können damit vor Wasser, saurem Regen und atmo-
sphärischer Verschmutzung geschützt werden. Dringt 
tief in die Poren des Natursteins ein.

keim lotexAN®-N

Silikatisch modifizierte Polymergrundierung für innen 
mit Pro-GEL-Technologie. Grundierung für intensive 
Farbtöne oder bei schwierigen Lichtverhältnissen 
(Streiflicht) auf Gipskartonplatten und Fleckspachte-
lungen, um die Oberflächenhomogenität von Folge-
anstrichen mit KEIM Innenfarben zu optimieren. Gel-
artige Konsistenz.

Verbrauch: 
Ca. 0,1 l/m² Anwendung als Grundierung 
Lieferform: 
5 l und 12,5 l Eimer
Palette: 32 x 12,5 l, 70 x 5 l

keim gel-Primer
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keim ergÄNZuNgSProdukte / gruNdieruNg/imPrÄgNieruNg/hydroPhobieruNg

Farbloses Verfestigungsmittel auf Basis von lösemittel-
freien Kieselsäureestern. Kann auf allen porösen mi-
neralischen Untergründen angewandt werden. Be-
sonders geeignet für die Wiederverfestigung von 
ausgelaugten Sandsteinzonen. Dringt aufgrund sei-
ner sehr guten Kriech fähigkeit tief in die Baustoffpo-
ren ein. Durch die mineralische Gelabscheidung wird 
eine gute Verfestigung des zuvor mürben Baustoffes 
ohne Beeinträchtigung der Wasserdampfdurchlässig-
keit erreicht. (100% Wirkstoffgehalt).

Farbton: 
Farblos
Verarbeitung: 
Bürste, Flutverfahren (nass in nass)
Verbrauch: 
Ca. 0,5  – 5 l/m2

Lieferform: 
5 l Blechkanister
Palette: 80 x 5 l

Farbloses Verfestigungsmittel auf Kieselsäureesterba-
sis. Kann auf allen porösen mineralischen Untergrün-
den angewandt werden. Besonders geeignet für die 
Wiederverfestigung von ausgelaugten Sandsteinzo-
nen. Dringt aufgrund seiner sehr guten Kriechfähig-
keit tief in die Baustoffporen ein. Die mineralische 
Gelabscheidung bewirkt die gute Verfestigung des 
zuvor mürben Baustoffes ohne Beeinträchtigung der 
Wasserdampfdurchlässigkeit.

Farbton: 
Farblos
Verarbeitung: 
Bürste, Flutverfahren (nass in nass)
Verbrauch: 
Ca. 0,5  – 5 l/m2 
Lieferform: 
5 l und 25 l Blechkanister
Palette: 14 x 25 l

keim Silex®-oh

keim Silex®-oh-100

Hoch wasserabweisendes (hydrophobierendes) Im-
prägnierkonzentrat auf Mikroemulsionsbasis zur Ver-
ringerung der Wasseraufnahme bei stark feuchtig-
keitsbelasteten oder feuchtigkeitsempfindlichen Unter-
gründen nach Purkristalatbeschichtung.

Farbton:
Farblos
Verarbeitung: 
Bürste, Flutverfahren
Verbrauch: 
Ca. 0,02 - 0,08 l/m² Anwendung als Grundierung
Lieferform: 
1 l Flasche

keim eCoteC®

Chlorfreies, wässriges Oxidationsmittel zur Vorbe-
handlung und Reinigung von mikrobiell belasteten 
oder verunreinigten Innenwandflächen.
Reagiert bei der Anwendung zu Wasser und Sauer-
stoff.

Desinfektionsmittel sicher verwenden.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinfor-
mation lesen. Gewerbliches Produkt.

Farbton: 
Farblos
Verarbeitung: 
Bürste
Verbrauch: 
Ca. 0,1 kg/m² für einen einmaligen Anstrich
Lieferform: 
5 kg Kanister

keim myCAl®-ex



136

Zur Entfernung von kunstharzgebundenen, filmbilden-
den Anstrichen sowie Kunstharzputzen. 

Biologisch abbaubar. 
Ohne chlorierte Kohlenwasserstoffe.

Verarbeitung: 
Bürste, Rolle, Airlessspritzgerät
Verbrauch: 
Ca. 0,3 - 0,5 kg/m² bei normalen 
Dispersionsanstrichen.
Ca. 1,0 kg/m² bei Rissüberbrückungssystemen, 
überstrichenen Kunstharzputzen und 
mehrschichtigen Anstrichsystemen.
Lieferform: 
5 kg und 25 kg Blecheimer
Palette: 12 x 25 kg

keim ergÄNZuNgSProdukte / VorbehANdluNg uNd reiNiger

keim diSPerSioNSeNtFerNer

Zur Entfernung von Kalksinterschichten und zur Reini-
gung von Putzen.

Verarbeitung: 
Bürste
Verbrauch: 
Ca. 0,07 l/m² für einen einmaligen 
Anstrich für außen.
Ca. 0,05 für einen einmaligen 
Anstrich für innen l/m².
Lieferform: 
5 l und 20 l Kanister
Palette: 24 x 20 l/ 96 x 5 l

keim FluAt-10 (ÄtZFlÜSSigkeit)

Vorbehandlungs-/Schutzmittel gegen Befall durch 
Algen und Pilze. Anwendungsfertig formuliert. KEIM 
Algicid-Plus wirkt vorbeugend gegen erneuten Befall.

Biozide sicher verwenden.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinfor-
mation lesen.

Farbton: 
Klar, farblos
Verarbeitung: 
Bürste, fluten
Verbrauch: 
Ca. 0,25 l/m2

Lieferform: 
5 l und 20 l Kanister
Palette: 24 x 20 l/ 96 x 5 l

keim AlgiCid-PluS

Neutrales, biologisch abbaubares Reinigungskon-
zentrat, besonders gut geeignet für die milde und 
schonende Reinigung von Naturstein- und Klinkerfas-
saden. 
KEIM Steinreiniger-N ist im Verhältnis 1:10 mit Was-
ser zu verdünnen. KEIM Steinreiniger-N ist auf die 
Erfordernisse von Dampfstrahlgeräten abgestimmt.

Farbton:
Grünlich, klar
Verarbeitung:
Bürste, Dampfstrahlgerät
Verbrauch:
Durch Musterflächen ermitteln
Lieferform:
10 kg Kanister

keim SteiNreiNiger-N

Anwendungsfertiges, wässriges Desinfektionsmittel 
zur Vorbehandlung und Reinigung von mikrobiell be-
lasteten oder verunreinigten Innenwandflächen. Ent-
hält kein Chlor. Die aktive Wasserstoffperoxid-Kom-
ponente reagiert während der Anwendung zu Sauer-
stoff und Wasser. 
Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch 
stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Farbton:
Transparent
Verarbeitung:
Bürste
Verbrauch:
Ca. 0,3 l/m² für einen einmaligen Anstrich
Lieferform:
1,0 l Flasche (Lieferung kartonweise 6 x 1,0 l)
2,5 l Kanister

keim myCAl®-xo
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keim ergÄNZuNgSProdukte / VorbehANdluNg uNd reiNiger

Reinigungsmittel auf Hexafluorokieselsäurebasis zur 
Entfernung von Schmutz und Trennmittelrückständen 
auf Betonoberflächen. Kann auch auf Putzuntergrün-
den eingesetzt werden. Reagiert bei Anwendung zu 
nicht bauschädlichen Verbindungen.

Verarbeitung: 
Bürste
Verbrauch: 
Ca. 0,05 l/m² für einen einmaligen Anstrich
Lieferform:
5 l und 20 l Kanister
Palette: 24 x 20 l/ 96 x 5 l

keim ergÄNZuNgSProdukte / ArmieruNgeN uNd geWebe

keim CoNCretAl®-CleANer (betoNSChNellreiNiger)

Systemzugehörige Glasfaser-Gittermatte zur Armie-
rung in KEIM Wärmedämm-Verbundsystemen und 
zur Überarbeitung von Putzrissen. 
Schiebefest und alkalibeständig.

Maschenweite 4 x 4 mm, Breite 1,10 m
Flächengewicht ca. 160 g/m²

Farbton: 
Grau
Verbrauch: 
Ca. 1,1 m2/m2

Lieferform: 
55 m2 Rolle

keim glASFASer-gittermAtte 4 x 4

Hochwertige Malerbürste, 17 x 7 cm, mit schwarzen 
Nylonfasern in Reihen vulkanisiert. Borstenlänge 
90 mm, Holzkörper und Holzgriff.

Hochwertige, ovale Lasurbürste.

85 mm Borstenlänge, Orel Faser mit Chinaborsten
Holzkörper natur

Lieferform:
1 Stück

Lieferform:
1 Stück

keim FASSAdeNbÜrSte

keim lASurbÜrSte oVAl
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keim ergÄNZuNgSProdukte / Zubehör uNd WerkZeuge

Spezialbürste aus bester Chinaborstenmischung, be-
sonders geeignet zur Verarbeitung von Kalkfarben.

Lieferform:
1 Stück

keim kAlkbÜrSte

Reinigungspad mit blauem Griffkörper und einer 
darauf aufgeschäumten Wirksubstanz zur effizienten, 
schonenden und sicheren Trockenreinigung von 
Oberflächenverschmutzungen auf trockenen, nicht 
abfärbenden Wänden, Decken, Anstrichen etc.

In zwei Härtegraden „weich“ oder „hart“ lieferbar.

Lieferform:
1 Stück
30 Stück je Karton  

Spritzgerät zur großflächigen Applikation 
von KEIM Purkristalat.

Ersatzteile:
Nr. 1  Düsenkopf komplett
Nr. 2  Schnellverschlussventil komplett montiert
Nr. 3  Manometer bis max. 5 atü
Nr. 4  Sicherheitsventil
Nr. 6  Pumprohr mit Rückschlagventil sowie 
 Pumpengestänge mit Handgriff 
 und Puffer komplett montiert
Nr. 7  Satz Kleinteile für Fassadenspritzgerät
 bestehend aus:
 1 Ventilschraube, 1 Ventilfeder,
 1 Ventilkegel mit Pfropfen, 5 O-Ringen,
 1 Schneckengewindeschelle,
 3 Düsenplättchen, 2 Filtersiebe,
 3 Dichtungen für Düsenkopf

Nr. 8  3 m Hochdruck-Spritzschlauch einschließlich
 Verschraubung
Nr. 9  10 m Hochdruck-Spritzschlauch einschließlich
 Verschraubung
Nr. 10 Einfülltrichter mit Sieb

Lieferform:
Komplett oder Ersatzteil

keim FASSAdeNSPritZgerÄt

WiShAb-SChWAmm WeiCh/hArt (AkAPAd)

Hochwertige, strapazierfähige und reißfeste Abdeck-
folie

Lieferform:
Rolle mit 50 lfm,
Breite 1,20 m

keim AbdeCkFolie
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lohNmiNuteN VoN A – Z

VorbehANdluNgeN uNd gruNdieruNgeN

Produkt
lohn-

minuten 
pro m2

Ver-
brauch
pro m2

Weitere 
informationen 

siehe Seite

Algicid-Plus 2 0,25 l 136

Fluat-10 2 0,07 l 136

Block-Primer 3 0,15 l 133

Concretal-Fixativ 2 0,15 l 23

Contact-Plus 5 0,40 kg 18

Design-Fixativ 2 0,05 l 21

Dispersionsentferner 15 0,40 kg 136

Fixativ 2 0,10 l 11

Gel-Primer 2 0,10 l 36

Granital-Grob 5 0,20 kg 17

GW-Primer 3 0,20 l 34

IF-Primer 3 0,10 l 133

Indulaqua 2 0,30 l 105

Intact 4 0,25 l 34

Isolierweiss 3 0,10 l 133

Kalk-Sinterwasser 2 0,20 l 45

Mycal-Ex 2 0,10 kg 38

Mycal-Fix 2 0,15 l 38

Mycal-XO 2 0,30 l 38

Putzgrund 3 0,30 kg 52

Reverfix 2 0,20 l 40

Reversil-Schlämme 6 0,50 kg 40

Silan-100 3 0,20 l 24

Silan-Primer 4 0,40 l 24

Silex-OH 5 0,50 l 62

Silex-OH-100 5 0,50 l 62

Soldalit-Fixativ 2 0,15 l 14

Soldalit-Grob 5 0,25 kg 13

Soliprim 2 0,15 l 36

Spezial-Fixativ 2 0,15 l 17

Steinreiniger-N 2 0,03 kg 61

Veramin-Fondo 5 0,25 kg 19

FArbSySteme AuSSeN

Produkt
Lohn-

minuten
pro m2

Ver-
brauch
pro m2

weitere 
informationen 

siehe seite

Concretal-Black 8 0,38 kg 24

Concretal-C 8 0,30 kg 24

Concretal-Lasur 8 0,25 l 23

Concretal-W 8 0,45 kg 23

Design-Lasur 10 0,04 l 21

Granital 8 0,35 kg 17

Granital-Grob + Granital =  
(Grund- + Schlussanstrich)

9
0,20 kg
0,20 kg 17

Lignosil-Base/-W 7 0,10 l 29

Lignosil-Color 5 0,20 l 29 

Novosil 8 0,30 l 20

Purkristalat (mit Fixativ) 10
0,35 kg
0,40 l 11

Restauro-Lasur 10 0,15 l 62

Romanit-Farbe 6 0,35 kg 43

Soldalit/Soldalit-ME 8 0,45 kg 13

Soldalit-Grob + Soldalit  =  
(Grund- + Schlussanstrich)

9
0,25 kg
0,22 kg 13

Soldalit-arte 8 0,45 kg 14

Twinstar 5 0,45 kg 15

Unikristalat 10 0,55 kg 12

Veramin 8 0,26 l 19

FArbSySteme iNNeN

Produkt
Lohn-

minuten
pro m2

Ver-
brauch
pro m2

weitere 
informationen 

siehe seite

Athenit-forte 6 0,35 kg 44

Athenit-lucente 6 0,30 kg 44

Biosil 6 0,22 l 34

Ecosil-ME 6 0,25 l 37

Innopro 6 0,25 l 33

Innostar 
(bei einfachem Anstrich)

3 0,125 l 33

Innotop 6 0,25 l 33

Lignosil-Inco 6 0,20 l 30

Lignosil-Scudo 3 0,10 l 30

Mycal-Top 6 0,25 l 38

Optil 6 0,25 l 36

Optil-Grob 8 0,30 l 36

Optil-Grob + Optil  =  
(Grund- + Schlussanstrich)

7
0,15 l
0,12 l 36

Quarzil 8 0,35 kg 39

Reversil 8 0,30 l 40

Tisenza 6 0,25 l 34

NAChbehANdluNg

Produkt
Lohn-

minuten
pro m2

Ver-
brauch
pro m2

weitere infor-
mationen siehe 

seite

Ecotec 4 0,05 l 135

Lotexan 4 0,40 l 134

Lotexan-N 4 0,50 l 134

Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Technischen Merkblatt. 
Das Anlegen von Musterflächen wird empfohlen. Lohnminuten und Verbrauch beziehen sich auf eine dem Produkt entsprechende und 
empfohlene Auftragsart und -menge.
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PutZe uNd SPAChtelmASSeN

Produkt
Lohn-

minuten
pro m2

Ver-
brauch
pro m2

weitere 
informationen 

siehe seite

Athenit-fino 12 2,00 kg 45

Athenit-liscio 10 0,50 kg 44

Brillantputz (Glattputz) 14 3,5 kg 51

Concretal-FSP 0.2 10 1,75 kg 26

Concretal-MKH 5 1,00 kg 26

Concretal-MR 2.0 15 8,00 kg 26

Concretal-UM 0.5 10 7,60 kg 26

Deckputz-historisch-Grob 12 14,30 kg 54

Dolomitspachtel 11 1,80 kg 58

LS-Pro 6 1,10 l 57

Marano-Pro 11 1,75 kg 57

Marano-Roll 8 1 l 57

Marano-Light 5 1 l 57

Mycal-Por 14 6,50 kg 56

NHL-KP 0.6 12 3,60 kg 56

NHL-KP 0.6
mit Glasfaser-Gittermatte

30
6,00 kg
1,10 m2 56

NHL-KP 3.0 18 19,50 kg 56

Porosan-Ausgleichsputz-NP 18 24,00 kg 53

Porosan-Dichtungsschlämme 20 4,00 kg 53

Porosan-HF-Sanierputz 30 20,00 kg 53

Porosan-Trass-Sanierputz-NP 30 22,00 kg 53

Porosan-Trass-Zementputz 
(Haftvorspritz)

6 5,00 kg 53

Porosil-Leichtputz 20 15,00 kg 56

Restauro-Fuge (pro lfd. m) 20 0,20 kg 61

Restauro-Grund 100 20,00 kg 61

Restauro-Top 75 20,00 kg 61

Romanit-KSP 14 1,5 kg 43

Seccopor-Fino 15 7,00 kg 54

Seccopor-Grosso 30 25,00 kg 54

Spachtel 10 1,50 kg 57

Spachtel 
mit Glasfaser-Gittermatte

30
6,00 kg
1,10 m2 57

Standardputz (Deckputz) 12 7,00 kg 56

Standardputz (Grundputz) 18 21,00 kg 56

Stucasol 12 2,6 kg 51

Turado
mit Glasfaser-Gittermatte

28
8,1 kg

1,10 m2 55

Turado als Oberputz 
gefilzt 3 mm

10 4,1 kg 55

Uniputz 1.3 12 4,40 kg 55

Uniputz 1.3 
mit Glasfaser-Gittermatte

30
6,60 kg
1,10 m2 55

lohNmiNuteN VoN A – Z
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lohNmiNuteN VoN A – Z

WdV-SyStem keim AQuAroyAl

Produkt Lohn-
minuten

Einheit 
pro

siehe
seite

Alu-Sockelprofilleiste 
montieren und mit Fugendichtband 
adichten

5 m 113
126

Sockelprofilleiste 
wärmebrückenfrei montieren 4 m 113

Anputz-Gewebeleiste 
kleben 2 m 109

Kleben der Dämmplatte 
mit Pulverkleber-90 20 m2 104

Oberflächenbündige Verdübelung 
mit zugelassenem Dübel, 4 St/m² 12 m2 101

Gewebe-Eckwinkel Spezial 6x6 
in AquaROYAL-Armierungsmörtel 
einbetten

4 m 107
104

Diagonalarmierung 6x6 in 
AquaROYAL-Armierungsmörtel 
einbetten

1 Stück 110
104

Armieren mit AquaROYAL-
Armierungsmörtel und Glasfaser-
Gittermatte 6x6

22 m2 104
106

AquaROYAL-Mineralputz
auftragen und strukturieren 12 m2 115

Zweifacher Anstrich mit 
AquaROYAL-Color 8 m2 118

SoCkel- uNd PerimeterdÄmmuNg

Produkt Lohn-
minuten

Einheit 
pro

siehe
seite

Sockel-/Perimeterdämmplatten 
mit Indulastic-P verkleben 20 m2 120

121

Feuchteschutz mit Indulastic-P 5 m2 121

WdV-SyStem ePS/mW-klASSik/klASSik-PluS

Produkt Lohn-
minuten

Einheit 
pro

siehe
seite

Alu-Sockelprofilleiste 
montieren und mit Fugendichtband 
abdichten

5 m 113
126

Sockelprofilleiste 
wärmebrückenfrei montieren 4 m 113

Anputz-Gewebeleiste 
kleben 2 m 109

Kleben der Dämmplatte 
mit Pulverkleber-90 20 m 104

Oberflächenbündige Verdübelung 
mit zugelassenem Dübel, 4 St/m² 12 m2 101

Gewebe-Eckwinkel-Spezial 4x4
in Pulverkleber-90 einbetten 4 m 107

104

Diagonalarmierung 4x4 
in Pulverkleber-90 einbetten 1 Stück 110

104

Armieren mit Pulverkleber-90 und 
Glasfaser-Gittermatte 4x4 15 m2 104

106

Armieren mit Armierungsmasse-
100 und Glasfaser-Gittermatte 6x6 
(dickschichtig)

22 m2 104
106

KEIM Brillantputz auftragen 
und strukturieren 12 m2 115

Zweifacher Anstrich mit Soldalit 8 m2 13

Informationen zu der Verarbeitung unserer Produkte im Airless-Verfahren finden Sie 
im KEIM Downloadcenter auf www.keim.com in der Rubrik Technische Merkblätter 
unter dem Stichwort „Airless-Technik“.
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KEIM Innotop ist eine anwendungsfertige Sol–
Silikatfarbe für innen nach DIN EN 13 300 (erfüllt
auch die Anforderungen nach DIN 18363 Abs.
2.4.1, Dispersionssilikatfarbe).KEIM Innotop ist der Allrounder für Neu- und Renovieranstriche im Wand- und Deckenbereich.Nassabriebklasse 3.

KEIM Innostar ist eine ultradeckende, hochergiebige 
anwendungsfertige Sol–Silikatfarbe für innen. Die 
Einschichtfarbe KEIM Innostar verbindet maximale 
Deckkraft mit hoher Ergiebigkeit und ist für alle übli-
chen Innenwand- und Deckenflächen geeignet.  Die-
se Premium-Malerqualität zeichnet sich durch ein 
hervorragendes Verarbeitungsprofil, hohe Sicherheit 
in der Anwendung und einem exzellenten edlen 
Weißton aus. KEIM Innostar erfüllt die Anforderun-
gen der DIN 18363 Abs. 2.4.1 an Dispersionssilikat-
farbe. (Nassabriebklasse 1 nach DIN EN 13300) 

Farbtöne: 
weiß, KEIM Palette exclusiv.Abtönung nur werksseitig.Verarbeitung: 

Bürste, Rolle, SpritzeVerbrauch:
Auf glattem Untergrund ca. 0,125 - 0,15 l/m2 KEIM Innotop pro m² und Anstrich. Lieferform:

5 l und 15 l GebindePalette: 24 x 15 l/ 70 x 5 l

Farbtöne: 
weiß, viele Töne der KEIM Palette exclusiv.Abtönung nur werksseitig.Verarbeitung: 

Bürste, Rolle, SpritzeVerbrauch:
Auf glattem Untergrund ca. 0,125 l/m2KEIM Innostar pro m² und Anstrich.Lieferform:

5 l und 12,5 l GebindePalette:  32 x 12,5 l/ 70 x 5 l

KEIM Innotop-Grob ist eine anwendungsfertige, schlämmende Sol-Silikat-Grundbeschichtung für in-nen nach DIN EN 13 300 (erfüllt auch die Anforde-rungen nach DIN 18363 Abs. 2.4.1, Disper-sionssilikatfarbe).
Grobmaterial ist für Schlussanstriche nicht geeignet. 

Farbtöne: 
weiß
Verarbeitung: 
Bürste, Rolle, SpritzeVerbrauch:
ca. 0,15 l/m2 bei einmaligem Auftrag Lieferform:
5 l und 15 l GebindePalette: 24 x 15 l/ 70 x 5 l

KEIM InnEnRollER 
Seite 160

kurzflorig
KEIM SolIpRIM 

Seite 42
Grundiermittel für innen
KEIM AbStREIfgIttER 

Seite 160
selbstklemmend

KEIM InnoStAR®/Innotop®-SyStEM / fARbSyStEME InnEnKEIM InnoStAR®

KEIM Innotop®

KEIM Innotop®-gRob

SyStEMzugEhöRIgE und -ERgänzEndE pRoduKtE

keimFArbeN –             
oN- uNd oFFliNe
immer uP to dAte!                             
Mit „MoBiLE tAgging“ unD iHREM sMARtpHonE 
sinD siE iMMER AuF DEM nEuEstEn stAnD!

Scannen Sie die QR-Codes und erhalten Sie technische 
Informationen zu unseren Produkten.

keim. FArbeN FÜr immer.
www.keim.com
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keimFArbeN gmbh 
Keimstraße 16 / 86420 Diedorf /Tel. +49 821 4802-0 / Fax +49 821 4802-210 
Frederik-Ipsen-Straße 6  / 15926 Luckau / Tel. +49 35456 676-0 / Fax +49 35456 676-38 
www.keim.com/info@keimfarben.de

keim. FArbeN FÜr immer.


