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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes

im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender

Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfligung
zu stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behérden ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Verbéffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt
und geéndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik unverziiglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fr die Bauart.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

Diese allgemeine Bauartgenehmigung erstreckt sich auf die Anwendung der EJOT
Schraubdiibel ejotherm STR U, ejotherm STR U 2G nach der ETA-04/0023 in Warmedamm-
Verbundsystemen (WDVS) mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) und
Europaisch Technischer Zulassung / Européisch Technischer Bewertung (ETA).

Bei versenkter Montage des Dubeltyps ejotherm STR U und ejotherm STR U 2G muss das

WDVS aus einem der folgenden Dammstoffe bestehen:

o Dammstoffplatten aus EPS-Hartschaum nach DIN EN 13163 mit folgenden
Eigenschaften gemal Bezeichnungsschliissel nach Norm:
T2-12-W2-52-P4-DS(70,-)2 - DS(N)2
sowie einer Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene geprift nach DIN EN 1607 von
mindestens 80 kPa" einer Rohdichte geprtift nach DIN EN 1602 von 15 bis 30 kg/m®,
oder

o Dammstoffplatten aus EPS-Hartschaum, die bei der Herstellung elastifiziert werden, mit
der Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene gepruft nach DIN EN 1607 von
mindestens 80 kPa" und der Rohdichte geprtft nach DIN EN 1602 zwischen 15 und

20 kg/m?®, oder
e  Mineralwolle-Dammplatten nach DIN EN 13162 mit folgenden Eigenschaften gemaf
Bezeichnungsschlissel nach Norm:
T5 - DS(T+) - WL(P)
sowie der Druckfestigkeit oder der Druckspannung bei 10 % Stauchung nach
DIN EN 826 von mindestens 40 kPa, der Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
geprift nach DIN EN 1607 von mindestens 14 kPa", oder
e  Mineralwolle-Dammplatten nach DIN EN 13162 mit folgenden Eigenschaften gemaf
Bezeichnungsschliissel nach Norm:
T5 - DS(T+) - WL(P)
sowie der Druckfestigkeit oder der Druckspannung bei 10 % Stauchung nach
DIN EN 826 von mindestens 20 kPa, der Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
geprift nach DIN EN 1607 von mindestens 3,5 kPa"
Bei versenkter Montage muss der Dubeltyp ejotherm STR U und ejotherm STR U 2G in
Abhangigkeit von der Mindestdicke des Dammstoffes mit einem speziellen Montage-
werkzeug gemaf Abschnitt 2.1, Tabelle 2.1 gesetzt werden.

Der Zusatzteller VT 2G darf nur in Verbindung mit dem ejotherm STR U / ejotherm
STR U 2G in folgenden Dammstoffen eingesetzt werden:
e  Mineralwolle-Dammplatten nach DIN EN 13162 mit folgenden Eigenschaften gemaf
Bezeichnungsschlissel nach Norm:
T5 - DS(T+) - WL(P)
sowie der Druckfestigkeit oder der Druckspannung bei 10% Stauchung nach

DIN EN 826 von mindestens 4,0 kPa, der Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
geprift nach DIN EN 1607 von mindestens 3,5 kPa", oder

R Jeder Einzelwert eines Priifergebnisses muss den hier vorgegebenen Wert einhalten.

Z29477.18 1.21.2-6/18
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o  Dammstoffplatten mit der Handelsbezeichnung "Kooltherm K&" des Herstellers
Kingspan Insulation b.v. aus Phenolharz(PF)-Hartschaum nach DIN EN 13166 mit
folgenden Eigenschaften geman Bezeichnungsschlissel nach Norm:

PF - EN 13166 - T2 - DS(T+) - DS(TH) - DS(T-) - CS(Y)100 - CV

sowie der Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene geprift nach DIN EN 1607 von
mindestens 60 kPa"” und der Rohdichte gepruft nach DINEN 1602 von
40 kg/m?® + 5 kg/m?®, oder

o Dammstoffplatten aus EPS-Hartschaum nach DIN EN 13163 mit
Eigenschaften gemaR Bezeichnungsschlissel nach Norm:
T2-12-W2-S2-P4-DS(70,-)2 - DS(N)2
sowie einer Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene geprift nach DIN EN 1607 von
mindestens 80 kPa", einer Rohdichte gepriift nach DIN EN 1602 von 15 bis 30 kg/m®

Die Schraubdiibel ejotherm STR U / STR U 2G duirfen auch zur Befestigung von WDVS an

Deckenuntersichten (s. Absatz 2.2.2) in gerissenen und ungerissenen Normalbeton der

Festigkeitsklasse ~ von  mindestens  C20/25 und  hochstens  C50/60 nach

DIN EN 206-1:2001-07 verwendet werden.

Das zum Einsatz kommende Warmedamm-Verbundsystem ist nicht Gegenstand dieser

allgemeinen Bauartgenehmigung.

folgenden

Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

Planung

Der EJOT Schraubdiibel ejotherm STR U, ejotherm STR U 2G darf versenkt eingebaut
werden. Die Forderung nach einem Dibeltellerdurchmesser von mindestens 60 mm ist
erfullt.
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hp = Dammestoffdicke
Ahp = Einschneidtiefe des Montagetools

hr Dicke der Dammstoffrondelle
hpyersenkt = Mindesteinbindetiefe im Dammstoff / reduzierte Dammstoffdicke

Bild 2.1: ejotherm STR U und ejotherm STR U 2G (versenkte Montage)

Jeder Einzelwert eines Priifergebnisses muss den hier vorgegebenen Wert einhalten.
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Die Mindestdicke der Dammstoffe hp ist in Abhéngigkeit von der Einschneidtiefe des STR U
und STR U 2G Montagetools in Tabelle 2.1 angegeben.
Tabelle 2.1: ejotherm STR U, ejotherm STR U 2G Montagetool

Einschneidtiefe | Dammstoffdicke hp des WDVS
[mm] [mm]
STR U/ STR U 2G Montagetool Typ S 20 >80
STR U/ STR U 2G Montagetool Typ L A 352 >100

2 nicht fiir die Anwendung in der Ddmmstoffplatte "Kooltherm K5" gemé&f Abschnitt 1

Bemessung

Befestigung von WDVS an Fassaden

EPS- Dimmplatten gemiB Abschnitt 1 bei einer Dimmstoffdicke hp 2 140 mm

Es ist nachzuweisen, dass der Bemessungswert der Beanspruchung aus Wind den
Bemessungswert der Beanspruchbarkeit nicht iberschreitet.

Wed = WRdWDVS

und
Weg < N * NRg,Dobel
mit
Wed = Bemessungswert der Beanspruchung aus Wind:
Wed = Wek " TF
Wex = charakteristische Einwirkung aus Wind nach EN 1991-1-4
YF = Sicherheitsbeiwert der Einwirkung (fur Windlasten y- = 1,5)
Wrawovs = Bemessungswert der Beanspruchbarkeit des Dammstoffes,

in Abhangigkeit vom Dammstofftyp und der Mindesteinbindetiefe
hpversenkt (geman Bild 2.1), siehe Tabelle 2.2 und Tabelle 2.3
Der Materialsicherheitsheiwert yy= 1,5 fur EPS ist enthalten.
n = Dubelanzahl pro m?
Nrapiber = Bemessungswert der Beanspruchbarkeit des Dibels im
Verankerungsgrund, siehe ETA-04/0023:
Nra,ousel = Nrx,diibet / YM
ym = Materialsicherheitsbeiwert fiir den Verankerungsgrund
Folgende Diibelanzahlen pro m? durfen nicht tiber- bzw. unterschritten werden:
o minimale Dibelanzahl npmip = 4
e maximale Dilbelanzahl nmay : Siehe Angaben in den Zulassungen fir Dammstoffe
oder WDVS
Der Abstand der Dilbel vom Rand der Dammstoffplatte betragt mindestens 150 mm.

Ergeben sich aus den Bestimmungen der abZ oder ETA fur das WDVS andere
Dilbelanzahlen als beim Nachweis fur den Verankerungsgrund, so sind die gréReren
Diibelanzahlen malgebend.

1.21.2-6/18
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Tabelle 2.2: Tragfahigkeit fur EPS-Platten nach Abschnitt 1 mit Mindestquerzug-
festigkeit = 80 kPa, Plattenformat 1000 mm x 500 mm, versenkte Verdubelung
mit ejotherm STR U, ejotherm STR U 2G Montagetool L in der Plattenflache,
Mindesteinbindetiefe im Dammstoff hp versenkt = 120 mm

Anzahl der Dtibel Diibelanordnung Dammplattendicke Beanspruchbarkeit
pro m? hp des Dammestoffes
WRd,wovs
[mm] [kN/m?]
(6] Q
o o
4 z 140 1,9
0 o
o 8]
T T T
o] o o o]
o] e}
6 2140 2,8
o] (&} o
(o] (o] (o] (e}
T T T
o O
o (o] o]
8 =140 3,8
&) o] [0} e]
[0} [0} (o]
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mit Mindestquerzug-

festigkeit = 80 kPa, Plattenformat 1000 mm x 500 mm, versenkte Verdibelung
mit ejotherm STR U, ejotherm STR U 2G Montagetool L in der Plattenflache
und der Plattenfuge, Mindesteinbindetiefe im Dammstoff hp versentt = 120 mm

Anzahl der Dubel Dibelanordnung Dammplattendicke Beanspruchbarkeit
pro m? hp des Dammstoffes
WRd,WDVS
[mm] [kN/m?]
4 =140 1,5
6 =140 2.4
8 =140 3.3

2.21.2 EPS- Dammplatten bei Dammstoffdicken hp 2 80 mm und hp = 120 mm und
Mineralwolle-Dammplatten gemiB Abschnitt 1 mit der Zugfestigkeit senkrecht zur
Plattenebene nach DIN EN 1607 von mindestens 14 kPa"

Die in den abZ oder ETA fur WDVS oder abZ fir Dammstoffe angegebenen Tragfahigkeiten

des WDVS sind fur den ejotherm STR U und ejotherm STR U 2G auch bei versenkter

2.21.3

1)

Z28477.18

Montage anzuwenden, sofern folgende reduzierte
Bild 2.1 angesetzt werden:

L] Montagetoo! Typ S hD,versenkt = hD - Ahp =
e Montagetool TypL:  hpyersent = hp - Ahp =

hD - 20 mm
h[) - 40 mm

= 60 mm
= 60 mm

Mineralwolle-Dammplatten gemdR Abschnitt 1 mit der Zugfestigkeit senkrecht zur
Plattenebene nach DIN EN 1607 von mindestens 3,5 kPa"

Diibelmengen und die Verwendung des zugehérigen Montagetools (siehe Bild 3.1 /3.2) sind
gegebenenfalls der jeweiligen abZ fir Dammstoffe / WDVS zu entnehmen.

Jeder Einzelwert eines Priifergebnisses muss den hier vorgegebenen Wert einhalten.

1.21.2-6/18
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2.21.4 Diammstoffe bei Verwendung des Zusatzteller VT 2G gemdR Abschnitt 1

Die Diibelmengen sind gegebenenfalls der jeweiligen Zulassung fur Dammstoffe oder

WDVS fiir Dilbelteller = 90 mm zu entnehmen.

Fur Dammstoffplatten aus EPS-Hartschaum gemaf Abschnitt 1 erfolgt der Nachweis wie

nach Absatz 2.2.1.1 mit dem Bemessungswert der Beanspruchbarkeit des Dammstoffes

WRd,wpvs aus Tabelle 2.4.

Der Abstand der Dubel vom Rand der Dammstoffplatte betragt mindestens 250 mm. Die

Achsabstande betragen mindestens 500 mm.

Tabelle 2.4: Tragfahigkeit fur EPS-Platten nach Abschnitt1 mit Mindestquerzug-
festigkeit = 100 kPa, Plattenformat 1000 mm x 500 mm, Verdibelung mit
gjotherm STR U / STR U 2G in Verbindung mit dem Zusatzteller VT 2G in der

Plattenflache

Anzahl der Dibel Diibelanordnung Dammplatten- | Beanspruchbarkeit
pro m? dicke des Dammestoffes
ho WRd,WOVS
[kN/m?]
[mm]
= 1 I
0] o] o]
4 = =80 2,40
ii o o o) o
= |

222 Befestigung von WDVS an Deckenuntersichten
Die Tragfahigkeit des Dibels in gerissenen und ungerissenen Beton ist in Tabelle 2.5

angegeben.
Die Tragfahigkeit des WDVS ist nicht Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung.
Die Weiterleitung der zu verankernden Lasten im Bauteil ist in jedem Einzelfall

nachzuweisen.

Die Bauteildicke der Decke muss mindestens 100 mm betragen.

Tabelle 2.5: Tragfahigkeit des Schraubdiibels ejotherm STR U / ejotherm STR U 2G in
gerissenem und ungerissenem Beton = C 20/25 und < C 50/60 bei Verwendung an
Deckenuntersichten

Diibeltyp Charakteristische Tragféhigkeit
Nr
[kN]
ejotherm STRU/STR U 2G 0,5

Fur alle moglichen Lastkombinationen ist nachzuweisen, dass der Bemessungswert der
Beanspruchungen Ngg den Bemessungswert der Beanspruchbarkeit Ngq nicht Uiberschreitet.

Neg < NRa (2.1)
Neq = Bemessungswert der Beanspruchungen (Einwirkungen Ngq)
Nrs = Bemessungswert der Beanspruchbarkeit

Z29477.18 1.21.2-6/18
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Neg = ¥F - Nex (2.2)
Nex = charakteristischer Wert der Einwirkungen (Eigengewicht und Wind)
Ye = Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen
Nra = Nrk / Ym (2.3)
Np« = charakteristischer Wert der Beanspruchbarkeit (s. Tabelle 2.5)
ym = Teilsicherheitsbeiwert der Beanspruchbarkeit (yw = 2,0)

Unter der angegebenen Zuglast ist mit folgenden Verschiebungen des Dibels im
Verankerungsgrund bei Langzeitbelastung (8y-) zu rechnen:

Zentrischer Zug: N=0,18 kN dn== 1,6 mm

3 Ausfiihrung
(nur Diibeltyp ejotherm STR U und ejotherm STR U 2G bei versenkter Montage)

Der Dibel muss den Bestimmungen der ETA-04/0023 entsprechen.

Der Dubeltyp ejotherm STR U und ejotherm STR U 2G darf nur in Warmedamm-Verbund-
systemen mit Dammstoffen gemaR Abschnitt 1 eingebaut werden. Der Dubel darf nur unter
dem Bewehrungsgewebe gesetzt werden.

Die versenkte Montage erfolgt mit den Montagetools ejotherm STR U und ejotherm
STR U 2G, dargestellt in Bild 3.1, Bild 3.2, Bild 3.3 und Bild 3.4.
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Bild 3.1:  ejotherm STR U Montagetool Typ "L" Bild 3.2:  ejotherm STR U Montagetool Typ "S"
fur Dammstoffdicken ab 100 mm fur Dammestoffdicken ab 80 mm
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Bild 3.3:  ejotherm STR U 2G Montagetool Typ "L" Bild 3.4:  ejotherm STR U 2G Montagetool Typ "S"
fur Dammstoffdicken ab 100 mm fur Dammstoffdicken ab 80 mm

Beatrix Wittstock
Referatsleiterin
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