
Innendämmung
Natürlich - mineralisch

KEIM iPor



Innendämmung von
Außenwänden
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Energieeinsparung findet ausschließlich im
Gebäudebestand statt. Ältere Gebäude wei-
sen häufig einen unzureichenden Wärme-
schutz auf. Über 30 Mio. Wohnungen stehen
zur energetischen Sanierung an und können
damit erheblich zur Reduzierung des Heiz-
energiebedarfs beitragen. 

In nicht gedämmten Gebäuden herrscht häu-
fig ein unbehagliches Raumklima. Außerdem
kann eine unzureichende Dämmung im ungüns-
tigen Fall auch zu erheblichen Bauschäden
führen. Zu niedrige Oberflächentemperaturen
auf der Innenseite von Außenwänden, oft
gepaart mit falschem Lüftungsverhalten, verur-
sachen nicht selten Schimmel- und Feuchte-
schäden. 

Nicht immer können Gebäude von außen
gedämmt werden, auch wenn es sinnvoll und
erforderlich wäre. Dies gilt insbesondere bei
Gebäuden, bei denen eine Außendämmung
aufgrund der Grenzbebauung oder der
Grundstücksgrenze nicht möglich ist, oder bei
Fassaden, deren Erscheinung erhalten bleiben
soll bzw. die unter Denkmalschutz stehen.
Hier ist die Innendämmung die richtige
Lösung.

Und auch Bauten, die nicht ständig benutzt
werden, wie z. B. Kirchen, werden mit einer
Innendämmung schneller aufgeheizt und 
nutzbar.



Die iPor-Mineraldämmplatte ist eine
besondere, rein mineralische Dämm-
platte mit hervorragenden bauphysikali-
schen Eigenschaften. Dank ihrer kapillar-
aktiven und diffusionsoffenen Struktur
reguliert die iPor-Platte neben dem
Wärme- auch den Feuchtehaushalt im
Gebäude – ganz natürlich.  Eine
Dampfsperre, häufig ohnehin ein bau-
technischer Schwachpunkt, ist durch
diese besonderen feuchtetechnischen
Eigenschaften  der iPor-Platte überflüs-
sig.  

Mit ihren rein natürlichen Bestandteilen
erreicht sie mit einer Wärmeleitfähigkeit
von 0,042 W/mK hervorragende
Dämmwerte.

Aufgrund ihrer Herstellung nur aus natür-
lichen Rohstoffen ohne Fasern ist die
iPor-Mineraldämmplatte baubiologisch
und gesundheitlich besonders empfeh-
lenswert. 

Innendämmung mit der iPor-Platte heißt, 
• effizient und technisch sicher 

dämmen, 
• mit natürlichen Materialien 
• für mehr Behaglichkeit
• und geringere Heizkosten.

iPor - die Alternative zu 
klassischen WDV-Systemen
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KEIM dämmt besser
KEIM iPor-System

iPor – 
einfach überzeugend

Vorteile & Stärken
Effiziente Wärmedämmung bei Erhalt
von Klinker- , Stuck- und Schmuckfassa-
den  oder bei denkmalgeschützten Ge-
bäuden

Schnelles Aufheizen von Innenräumen
insbesondere bei Bauten mit unregelmä-
ßiger bzw. zeitweiser Nutzung wie zum
Beispiel Kirchen oder Tagungsräume

Dämmung einzelner Wohnungen in
Mehrfamilienhäusern oder einzelner
Räume

Bauphysikalisch ideal

Keine Dampfsperre erforderlich

iPor – 
natürlich-mineralisch

Massiv & leicht
Die iPor-Mineraldämmplatte ist  ein mas-
siver Dämmstoff und  aus rein minerali-
schen Rohstoffen hergestellt. Mit einer
Rohdichte von ca. 100 kg/m3 ist er ein
echtes Leichtgewicht.

Baubiologisch & ökologisch
Die iPor-Platte besteht nur aus natürli-
chen Rohstoffen. Sie enthält weder
Fasern noch Kunststoffe und wird res-
sourcenschonend und energiesparend
hergestellt. Verarbeitungsreste sind voll-
ständig recyclebar. Die handliche und
leichte iPor-Platte ist einfach, schnell und
passgenau zuzuschneiden und erleich-
tert dadurch die Verarbeitung bei winkli-
gen und gegliederten Wänden – das
spart Zeit und Geld.

Systemkomponenten

iPor-Mineraldämmplatte
massiv, faserfrei, rein mineralisch,
kapillaraktiv
Wärmeleitgruppe 042 
handliches Format
Dicken 50 – 120 mm

Mycal-Fix 
zum Grundieren und Festigen der
Dämmplatte

Mycal-Por
zum Kleben und Armieren

Oberputz & Anstrich
eine umfangreiche Palette unserer 
mineralischen Spitzenprodukte 
bietet individuelle  und kreative
Gestaltungsmöglichkeiten
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iPor – 
bauphysikalisch ideal

Kapillaraktiv & feuchteregulierend
Die Temperaturdifferenz zwischen Innen-
und Außenwand lässt Wasserdampf in
den Wandaufbau diffundieren. Auf-
grund der nach innen gerichteten
Kapillarkräfte transportiert die iPor-Platte
das Kondenswasser zurück an die
Oberfläche. Von dort verdunstet es in
den Raum zurück.

Prima Klima
Innendämmung mit iPor erhöht die
Wand-Oberflächentemperatur. Dadurch
werden Zugluftströme vermieden und
auch das Schimmelpilzrisiko deutlich
reduziert. Kurz: Dämmen mit iPor schafft
ein behagliches und gesundes Raum-
klima.   

iPor – 
technische Daten

Leistungsmerkmale
Die Eigenschaften der 
iPor-Mineraldämmplatte im Überblick:

• Nicht brennbar 
A1 nach DIN 4102

• Wärmeleitfähigkeit 
0,042 W/mK

• Wasserdampfdiffusions-
widerstandszahl μ ca. 5

• Rohdichte ca. 100 kg/m3

• handliches Format
• Dicken: 50 – 120 mm
• Kapillaraktiv
• Hydrophil
• Bauaufsichtlich zugelassen
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KEIM dämmt besser
KEIM iPor: Verarbeitung

Bei Bedarf lässt sich die Platte einfach
und leicht mit der Säge zuschneiden. Zuschneiden

1

Vor dem Kleben wird die Klebeseite der
Platte mit Mycal-Fix im Sprühverfahren
grundiert und gefestigt (z.B. KEIM
Fassadenspritzgerät).

Grundieren

2

Mycal-Por wird mit einer Zahntraufel im
Kammbettverfahren vollflächig auf die
frisch grundierte Platte (nass in nass)
oder auf den Untergrund aufgebracht.
Stoß- und Lagerfugen bleiben kleberfrei.
Platte dann mit leichtem Druck am
Untergrund andrücken und einschwim-
men. Die Dämmplatten werden im Ver-
satz verklebt. Anschlussfugen werden mit
Fugendichtband bzw. Randdämmstrei-
fen ausgebildet.

Falls erforderlich (z. B. bei nachfolgen-
dem Fliesen) werden die Platten mit
geeigneten Schraubdübeln zusätzlich
durch das Gewebe befestigt.

Bei Bedarf stehen CS-Dämmkeile und
CS-Leibungsplatten zur Verfügung.

Kleben
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Nach dem Kleben werden die Platten
mit Mycal-Fix im Sprühverfahren grun-
diert und gefestigt (z. B. KEIM
Fassadenspritzgerät)

Grundieren
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Die Armierung mit Mycal-Por und
Glasfaser-Gittermatte kann entweder
nass in nass oder auf die getrocknete
Grundierung erfolgen. 

Armieren
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Das iPor-System bietet zahlreiche
Möglichkeiten zur Oberflächenge-
staltung.

Putze/Spachtel + Anstrich
• Mycal-Por
• Uniputz 
• Dolomitspachtel
+ Anstrich

Spachteltechnik
• Stucco-System 

Fliesen
• Uniputz (1,3 mm)
+ Fliese 

Beschichten &
Gestalten
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