


Rund um das Fenster

10.1.
Allgemeine
Planungs-
hinweise

Sehr planungsintensiv bei der Erstellung
eines Warmedémm-Verbundsystems  ist
der Bereich Fenster bzw. Tiren, daher ist
dieser Bereich rechtzeitig und mit groBer
Sorgfalt zu planen. Hier ist insbesondere
Lage und Art der Rollladenkésten sowie
Leibungstiefe, Fenstergréfie, Fensterbdn-
ke, Anputzleisten, Lage des Fensters zu
beachten. Wichtig ist auch die Reihen-

folge bei der gewerkeibergreifenden

Ausfishrung. Man unterscheidet verschie-

dene Einbausituationen der Fenster: hin-

ter der Rohbaukante, rohbaubiindig und

vor der Rohbaukante.

Fenster, die vor der Rohbaukante einge-
baut sind, kénnen mit Leibung putzbiin-
dig, oder vor der fertigen Putzfléche
liegen. Alle Fenster sollten nach der
Technischen Richtlinie Nr. 20, Leitfaden
zur Montage von Fenstern und Hausti-
ren der RAL-Gitegemeinschaft Fenster
und Haustiiren e. V. (RAL-Richtlinie) mon-
tiert sein. Im Rahmen der Prifrichtlinie
MO-01 werden Anputzleisten hinsicht-
lich Ihrer Bewegungsaufnahme und der
Bestdndigkeit im eingebauten Zustand
geprift. Je nach Lage des Fensters und
Démmstoffdicke werden verschiedene
Anforderungen an die zu verwenden-

den Anputzleisten gestellt.

KLASSIFIZIERUNG DER ANPUTZLEISTEN

NACH DEREN BEWEGUNGSAUFNAHME

[Klasse A
(O-Norm Klasse I11) =859 )
Klasse B
(O-Norm Klasse 1) =850 iy
Klasse C > 2,0 mm

22,0 mm 22,0 mm
21,5 mm 21,5 mm
> 1,5 mm 21,0 mm



10.2.  Mit den KEIM Anputzleisten kdnnen - Anputzleisten méglichst stoBfrei
Anputzleisten  schlagregendichte Anschlisse an Fas- verarbeiten, notwendige StéBe

sadenelemente (Fenster und Tiren) (L>2,4 m) weit oben platzieren

hergestellt werden. Besonders bei die Putzabzugskante stellt das
Grof¥fensteranlagen sowie Fenstern vor Jfertige lichte MaB3” dar

der Rohbaukante darf die Bewegungs- die senkrechten Leisten zuerst kleben,

aufnahme der Anputzleisten nicht Gber- so dass die Putzabzugskante den
schritten werden. Blendrahmen mit 3 cm berdeckt
Bei der Verarbeitung der Anputzleisten - im Sturzbereich die Leiste zwischen
ist folgendes zu beachten: die vorhandenen senkrechten Leisten
- Blendrahmen missen sauber, trocken, kleben, dazu die Schutzlasche der
fettfrei und klebegeeignet sein vorhandenen Leisten ausklinken
- Kunststofffenster mit speziellem - Im Sturzbereich ist auch eine Ver-
Kunststoffreiniger séubern legung auf Gehrung méglich, der
- Klebeprobe durchfihren Zuschnitt wird durch das Verwenden
- alte Holzfenster Gberarbeiten von Trennscheiben erleichtert.
(lose Lackteile oder schadhaftes Holz - auf den Schutzlaschen die Fenster-
beeintréichtigen die Schlagregen- schutzfolie aufkleben
dichtheit) - Schutzlasche erst entfernen,

wenn die Fassaden-

flachen fertiggestrichen

sind Tipp
Zum Abkleben

der Fenster sollte eine

ausreichend feste Folie

verwendet werden, die nicht
sofort einreif}t, wenn man
mit dem Putzwerkzeug
dagegen kommt.

AUSWAHLEMPFEHLUNG FUR ANPUTZLEISTEN NACH ANWENDUNGSFALL
VOLLSTANDIGE HERSTELLER-

ANWENDUNGSFALL BESCHREIBUNG KURZBEZEICHNUNG BEZEICHNUNG KLASSE

Anschluss der Laibung an

Do, Gl His auf allen Rahmen 3D-Profi KEIM Anputzleiste 3D-Profi A
schréinkung der Lage zur
EZ}:‘:);;I;:FJ?CE: 00 auf klebegeeigneten Rahmen 3D-Universal KEIM Anputzleiste 3D-Universal A
Anschluss der Laibung an i 28 @pTiod et APUW 35 APU-Teleskop-Gewebeleiste DUAL B
Fenster/Tiren, zurickgesetzt und Schattenfuge
oder biindig zur Rohbaukante o1 L iemus
bis 160 mm Déammstoffdicke pmec APU W 30-Plus APU-Teleskop-Gewebeleiste IDEAL-plus B
und Schutzlippe

mit Fugendichtband APU W 39 APU Gewebeleiste PUR-FIX-R A
seitliche Anschlisse an
Rollladenfihrungsschienen

einfache Ausfihrung APU W 31 APU-Gewebeleiste ROMA B
Anschluss an Holz-Alu-Fenster K-Uni FAP 3D 20 K-Uni FAP 3D Aluschale flex small B
kleine Fenster preisgUnsfig, K-Uni FAP 12 K-Uni Fensteranschlussprofil Flex C

geringe Anspriiche



10.3.
Fensterbiinke

In einem WDVS kénnen Metall- oder
Steinfensterbdnke verbaut werden. Die
Hohlréume zwischen Fensterbank und
Bristung sind mit Démmstoff zu fiillen.
Die Schlagregendichtheit wird durch ein
umlaufend eingebautes Fugendichtband
zwischen Fensterbank und D&mmstoff
hergestellt. Der Putzaufbau ist durch ei-
nen Kellenschnitt von der Fensterbank
zu entkoppeln. Im Fensterbankeckbe-
reich ist die Dammplatte auszuklinken
(Revolverschnitt). Nach dem aktuellen

10.4.
Dichtbahnen
am Fenster

Die Anschlisse zwischen Blendrahmen
und WDVS miissen wind- und schlagre-
gendicht ausgebildet werden. Erforderli-
che Dichtfolien mijssen gemdf der RAL
Richtlinien fir den Einbau von Fenstern
grundsétzlich im Innenbereich angeord-

net werden.

Merkblatt Nr. 21 (Technische Richtlinie
des Bundesausschusses Farbe und Sach-
wertschutz) sind Kreuzfugen nicht zulds-
sig, T-Fugen jedoch sind zul&ssig.

Beim Einsatz von Rollladenfihrungs-
schienen muss diese neben die Aufkan-
tung der Fensterbankendkappe gefihrt
werden und in einem maximalen Ab-
stand von 8 mm zur Fensterbank enden,
so dass ablaufendes Wasser iber die
Fensterbank gefihrt wird. Ein Ausklin-
ken der Fensterbankendkappen ist unter
dem Gesichtspunkt der Schlagregensi-
cherheit méglich.

Falls auBenseitig zusdtzlich Dichtfolien
angebracht werden, miissen diese zum
Verputzen mit mineralischen Mérteln
geeignet sein. Alle anderen Folien be-
eintréchtigen die ordnungsgeméfe Ver-
klebung der Démmplatten.

Weitere Informationen: Verputzen von Fens-

teranschlussfolien, Bundesverband der Gips-

industrie e. V.




10.5.
Metallfenster-
biinke

Bei Metallfensterbdnken ist eine Léngen-
ausdehnung von bis zu 1,2 mm/m bei
einem Temperaturunterschied von 50°C
zu beriicksichtigen und daher geeignete
Fensterbankendkappen zu verwenden.
Die Fensterbank wird mit einem Gefélle
von 5% bzw. 8% (0,8 mm auf 10 cm)
eingebaut. GemdfB aktueller Normen-
und Richtlinien ist ein Mindestiberstand
der Fensterbank von 40 mm einzuhalten.
Die Fensterbank-Ausladung ist wie folgt
zu bemessen: Leibungstiefe + System-
dicke + 40 mm. Die Fensterbanklénge

10.6.
Nachtriiglicher
Einbav von
Metallfenster-
biinken

Der nachtrdgliche Einbau von Metall-
fensterbénken in WDV-Systeme ist im
Vorfeld gesondert zu planen und auszu-
schreiben. Grundsatzlich ist der Einbau
einer zweiten Dichtebene erforderlich.
Die erste Dichtebene stellt die Metall-
fensterbank dar. Bei dieser Ausfihrung
werden Klinkerendkappen empfohlen.
Die Lénge der Fensterbank errechnet
sich aus dem , Lichten Maf3” abziglich
20 mm. Bei dunklen Farbténen ist die
Fensterbank

Langenausdehnung  der

errechnet sich aus dem ,Fertigen Lichten
MaB3” + 34 mm. Ab einer Ausladung
von 150 mm sind Fensterbankhalter mit
einem Abstand von maximal 60 cm ein-
zubauen.

Metallfensterbénke ab einer Gesamt-
lédnge von 3 m sind zu trennen und
durch einen Stof3verbinder zu verbinden.
Zum Reduzieren von Regentropfenge-
rduschen muss ein Antidrohnband auf
die Fensterbankunterseite geklebt wer-
den. Dieses muss mindestens 1/3, bes-
tenfalls 2/3 der hinteren Fensterbankun-

terseiten bedecken.

gesondert zu berechnen und die Aus-
dehnungsméglichkeit zum seitlichen An-
schluss entsprechend zu erh&hen.

Zum Erstellen der zweiten Dichtebene
empfehlen wir den Einsatz des D&mm-
KEIM Parawet-MW sowie die
wannenférmige Abdichtung im Uber-

keils

gangsbereich zu Fenster und Laibung
mit Illbruck Abdichtungsbeschichtung
SP925.




10.7.
Stein-

fensterbiinke

Steinfensterbénke sind in einem WDV-
System auf geeigneten Konsolen einzu-
bauen, ebenfalls mit einem Gefdlle von
mindestens 4% (0,4 cm auf 10 cm). Die
Steinfensterbank kann aus Betonwerk-
stein oder aus Naturwerkstein sein und
muss mindestens 30 mm dick sein. Bei
offenporigen und wassersaugenden Ge-

steinen sind gréfBere Dicken erforderlich.

Fertiger Aufbau.

Zu diinne oder durchlassige Fensterbén-
ke missen durch geeignete MaBnah-
men wie Hydrophobierung oder durch
eine zweite Dichtebene abgedichtet
werden.

Weitere Informationen: Richtlinie ,Anschlis-
se an Fenster und Rollladen bei Putz, War-

med&dmm-Verbundsystem und Trockenbau”

Steinfensterbank. Es fehlt die Wasserfihrung.



10.9.
Rollladen- und
Raffstorenkisten

Bei Rollladenkdsten unterscheidet man
zwischen Einbau-, Aufsetz,- und Vorsatz-
rollldden. Da Rollladenkdsten mit der
Zeit auch gewartet werden missen, sind
Revisionsdeckel vorhanden, die nicht
Uberputzt und leicht zugdnglich sein
sollten, bestenfalls ohne die Putzober-
flache zu beschadigen.

Einbaurollldden werden wdhrend der
Wanderstellung eingebaut und kénnen
innenliegende sowie aufBenliegende Re-
visionsdeckel haben.

Aufsetzrollldden sind fest auf den Fens-
terrahmen montiert und werden als ein
zusammenhéngendes Element vor Er-
stellung des WDVS verbaut. Wéhrend
die Aufsetzkasten nach Erstellung des
WDVS nicht mehr sichtbar sind, bleiben
die Mini-Aufsetzkésten ganz oder teil-

weise sichtbar.

10.10
Fugen-
dichtbiinder

Fir WDV-Systeme werden imprégnierte
im Anschluss zu angrenzenden Bautei-
len seitenfléichen- oder vollimprégnierte
und vorkomprimierte Fugendichtungs-
bander eingesetzt. Sie missen der DIN
18542 BG1 (Beanspruchungsgruppe)
entsprechen und die Schlagregendich-
tigkeit muss gemaB DIN EN 1027 mit
Werten 2 600 Pa gepriift sein.

Fugendichtungsbdnder stehen in unter-

schiedlichen Dimensionen zur Verfi-

Fensterbankhalter als Weérmebriicke. Abhilfe
schafft der nachtrégliche Fensterbankeinbau.

Vorsatzrollldden haben eckige oder
runde Kastenformen und werden iber-
wiegend in den Sturzleibungen oder vor
dem Fenster befestigt. Vorsatzrollléden
kénnen vor oder nach dem Erstellen des
WDVS montiert werden. Wir empfehlen
die nachtrdgliche Montage. Bei einge-
putzten Rollladenkasten ist ein technisch
dauerhaft sicherer Anschluss nur sehr
schwer méglich, weil die Bewegungen
der Kéasten durch thermische Ausdeh-
nungen und mechanische Belastung in
den Putzaufbau weitergeleitet werden
und es so zu Abrissen kommen kann.
Rolladenkasten, die iberputzt oder
Uberdammt werden sollen, sind entspre-
chend zu wahlen. Fihrende Markenher-
steller bieten verschiedene Produkte an,
die, biindig in der Ddmmstoffenbenen
liegend, mit einer doppelten Armierung
Uberputzt werden kénnen.

gung, in deren Rahmen die beschriebe-
nen Eigenschaften zugesichert werden.
Die Fugenbreite bestimmt die Auswahl
der richtigen Type des Fugendichtban-
des.

Hinweis
Besonderes Augenmerk
gilt dem SchlieBen des

,Gewerkelochs” zwischen

Laibung, Fenster und
Fensterbank.

Ecklésungen sind gesondert zu planen.
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